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ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че избрахте  един от нашите известни Джип модели. Бъдете сигурни, че той символизира  прецизна изработка, отличителен стил и високо качество,    традиционно за превозните средства Джип. Това е специално оборудван  автомобил, конструиран за използване по стандартни  и черни пътища. Той може да се движи по места и да изпълнява задачи, эа които обикновените превозни средства с предно и задно предаване не са предназначени. Джипът се управлява и маневрира различно от много автомобили по стандартните  и черни пътища, така че се изисква време да опознаете вашето превозно средсво.
Преди да започнете да шофирате, прочетете Ръководството на Собственика и всички Приложения. Бъдете сигурни, че сте запознати с всички системи за управление на превозното средство, особенно с онези използвани за спиране, управление, трансмисия и превключване. Научете как вашият автомобил се управлява по различни пътни повърхности. Вашите шофьорски умения ще се усъвършенстват с опита, но както и при управлението на всяко едно превозно средство, не се отчайвайте когато започвате. Когато шофирате по черните пътища или работите по вашето превозно средство не претоварвайте автомобила и не очаквайте той да надхвърли заложените в него възможности. Винаги съблюдавайте местните закони където и да шофирате.

Както и при шофирането на други превозни от този вид, неправилното шофиране, би могло да доведе до загуба на контрол или инцидент.

Предупреждение  - как да избегнете преобръщането 
Сред специално оборудваните превозни средсва се среща  значително по-голяма честота на преобръщане. Този автомобил има по-голям презен ход,   по-висок център на гравитация, и по-тясна следа отколкото много пътнически коли.

Той е способно да се представи по-добре по различни видове черни пътища

шофирани по неправилен начин обаче, всички превозни средства могат да излязат извън   контрол. Поради по-високия център на гравитация и по-тясната следа, ако автомобилът излезе извън той може да се преобърне в ситуaции, в които други превозни средства не биха го направили.
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Не опитвайте остри завои на високи скорости или резки маневри или други опасни действия,  които могат да причинят загуба на контрол на превозното средство. Опасното управление на автомобила може да доведе до инциденти, преобръщане на превозното средство, лоши или фатални нараняване. Шофирайте внимателно.

Не използването на обезопасителните колани, част от стандартното оборудване, от       шофьора и пътниците много често е е основната причина за сериозно нараняване или смърт.  
При преобръщане или катастрофа, необезопасения пътник е значително по-вероятно да умре отколкото човека носещ предпазен колан. Винаги слагайте предпазния колан

Управлението на това превозно средство с превишена скорости или при употребата на алкохол и токсични вещества може да доведе до загуба на контрол, сблъсък с други превозни средства или предмети ,излизане от пътя, или обръщане; всяко от които може да доведе до серизно нараняване или смърт. Не използването на предпазни колани също увеличава риска от нараняване при катастрофа.
За да се движи автомобилът ви възможно най-добре, вие трябва периодично да го преглеждате в оторизиран сервиз или представител на Jeep, който има  който има  квалифициран персонал,  специализирани  инструменти и възможности  да извърши ремонт. Производителят и неговите дистрибутори са живо заинтересовани Вие да останете доволен  от автомобила. Ако се сблъскате със сервизен или друг проблем гаранционен проблем който не е разрешен удовлетворително за вас, обсъдете въпроса с вашия оторизиран дилър или ръководството.  
Вашия оторизиран представител  или дистрибутор ще бъде щастлив да ви подпомогне.
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ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ  МАТЕРИАЛ Е ОСНОВАН НА ПОСЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ НАЛИЧНА ПО ВРЕМЕ НА ОДОБРЕНИЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО  НА ИЗДАНИЕТО
ЗАПАЗЕНО Е ПРАВОТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ ПРЕРАБОТКИ ПО ВСЯКО
ВРЕМЕ.
Ръководство е подготвено с помощта на сервизни и инженерни специалисти  с цел  да ви запознае с действието и потдръжката на вашето ново превозно средство. То е допълнено с гаранционна книга и бюлетин и други документи ориентирани към купувача.Прочетете тези публикации внимателно. Следването на  инструкциите и препоръките на това ръководство ще ви помогне да обезпечите сигурното и приятно управление на вашето превозно средство.
След като прочетете ръководството то трябва да бъде запазено в превозното средство за бърза справка и да остане в него и след продажба.
Производителят си запазва правото да променя диэайна и моделите, и или да прави добавки или подобрения в моделите си си да ги монтира върху произведени по-рано автомобили, без да понася последствия за това.
Ръководството на Собственика илюстрира и описва особеностите които са стандартни в автомобила или могат да бъдат добавяни допълнително към цената. Ето за това някои  особености от оборудването и аксесоарите в това издание може да не съществуват във вашето превозно средство.
ЗАБЕЛЕЖКА
Уверете се, че сте прочели  Ръководството на Собственика преди да започнете да шофирате вашият автомобил, както и да добавяте и поставяте различни части  и аксесоари или да правите други модификации по превозното средство.

Имайки в предвид наличието на много резервни части и аксесоари от различни производители на пазара, производителят не може да бъде сигурен,че безопасност на вашето превозно средство няма да бъде подложена на риск ако използвате такива..Даже ако такива части са официално одобрени (например, от генерално  действащо разрешително за частите или като съставна част от официално одобрен дизайн), или ако индивидуално действащо разрешение е било издадено за превозното средство след внедряването  или монтажа на такива части, не може да безусловно да бъде  прието, че шофьорската безопасност на вашият автомобил е обезпечена.
Ето защо, нито експерти нито официалните агенти могат да бъдат държани отговорни. Единствено производителят може да носи отговорност и само когато  частите са препоръчани и признати от него и са  монтирани или поставени от оторизиран представител.Същото важи и когато модификации на оригиналният модел са направени на автомобилът на производителя в последствие. Вашите гаранции не покриват части, които не са доставени от  производителя. Нито покриват разходи за ремонт и поправки, предизвикани или наложени при  монтирането или използването на непроизводствени  части, комппоненти, оборудване, материали или добавки. Вашите гаранции не покриват разходите за ремонт или състояния, предизвикани от промени по автомобила, който не се придържат към спецификациите.
Оригиналните  Mopar части и аксесоари и други продукти одобрени от производителя,   включително квалифициран съвет са на разположение при вашия упълномощен представител.
Когато  се стигне до сервиз помнете, че вашия птредставител познава вашето превозно средство най-добре, има обучени техници и истински Mopar® части, и е заинтересуван от Вашето удовлетворение.
Copyright © 2006 Chrysler International
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Консултирайте се с таблицата на съдържанието за да определите кой раздел съдържа

информацията която желаете.

Подробният списък в края на ръководството, съдържа пълния лист на всички предмети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Това ръководство съдържа Предупреждения срещу действието на процедури, които могат да имат за резултат инцидент или телесно нараняване. То също съдържа

Препоръки срещу процедури, които могат да имат за резултат повреда на вашето

превозно средство. Ако вие не прочетете изцяло това ръководство вие може да пропуснете важна информация. Спазвайте всички Предупреждения и Препоръки.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА АВТОМОБИЛА

Идентификационния номер на превозното средство (VIN) се поставя на щампована табела в основата на лявата предна колона, видима извън превозното средство през предното стъкло на автомобила. Също той може да бъде разположен на прага на дясната предна врата или табела на производителя разположена на лявата задна врата.
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     ЗАБЕЛЕЖКА:
Не е законно да се премества табелата с Идентификационния номер на автомобила
    МОДИФИКАЦИИ НА АВТОМОБИЛА / ИЗМЕНЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

            Всякакви модификации или изменения на този автомобил могат сериозно да се отразят на неговата безполезност  това би могло да доведе до               инцидент,  изразяващ се в сериозно нараняване или смърт.          
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 НАКРАТКО  ЗА ВАШИТЕ КЛЮЧОВЕ

Ключовете за вашето ново превозно средство са приложени в пластмасова чантичка  с ключовия кодов номер на нея. Ако получите вашите ключове без чантичката, помолете вашия дилър да ви даде номера. Ключовия код може също да бъде получен от дилъра от фактурата на вашето превозно средство.
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Отстраняране на Ключовото Запалване
Автоматично Предаване - Ако е Оборудвано

За да отстраним ключовото запалване на модели с автоматично запалване, поставете скоростния лост в парк, обърнете ключа за запалване до ЗАКЛЮЧВАНЕ и отстранете ключа.
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Позиции на Ключовото Запалване

Ръчно Предаване - Ако е оборудвано

Да отстраним ключа на запалване на модели с ръчно предаване, натиснете и      дръжте бутона за освобождаване на ключа, обърнете ключа на запалване до     ЗАКЛЮЧВАНЕ и отстранете ключа.
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Бутон  за Отстраняване на Ключа на Запалване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оставянето на деца в превозното средство без наблюдение е опасно по много причини. Детето а и други могат да бъдат наранени. Децата трябва да бъдат предупредени  да не пипат спирачката, спирачния педал, или скоростния лост. Не оставяйте      ключовете на запалване. Детето може да пипа прозорците, други бутони за управление  или да премести превозното средство          

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Не заключеното превозно средство е покана за крадци. Винаги преместете ключа от запалването и заключете всички врати когато оставяте превозното средство      без наблюдение.

Напомняне за Ключовото Запалване

Ако отворите шофьорската врата и ключа е напълно вмъкнат в ключа на запалване ще се чуе звук който да ви напомни да преместите ключа.

КЛЮЧАЛКА НА КОРМИЛОТО - АКО Е  СНАБДЕНА

Вашето превозно средство може да бъде оборудвано  с пасивна ключалка на кормилото (само при ръчно предаване). Тази ключалка спира управляването на превозното средство без ключ на запалване. Ако кормилото е преместено на половин оборот, завъртете го в която и да е 
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посока и ако ключът не е на запалването, воланът ще се заключи.

Ръчно Заключване на Кормилото

При стартирането на двигателя, завъртете волана на ½ пълно завъртане от  първоначалната позиция, загасете двигареля и извадете ключа. Завъртете кормилото по-малко в двете посоки докато се включи заключването.

Освобождаване от  заключване на Волана

Вкарайте ключа в запалване и завъртете кормилото слабо на дясно или на ляво  за да освободите заключването.   

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако сте завъртели волана на дясно за да задействате заключването, вие трябва да завъртите волана малко на дясно за да го освободите. Ако сте завъртели волана на ляво за да задействатее заключването, завъртете волана леко на ляво да го освободите.

ПРЕДПАЗНА ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА ИМОБИЛАЙЗЕР

Предпазната заключваща  система предотвратява нежелани действия с превозното средство чрез блокиране на двигателя. Системата ще блокира двигателя 2 секунди след  тръгването, ако се използва невалиден ключ за запалване на  превозното средство. Тази система използва ключовете за запалване които имат електронен чип внедрен в тях. Само ключове които са били програмирани за превозното средство могат да бъдат използвани за запалване управление на  превозното средство за по-дълъг период от 

от 2 секунди.

Предпазната заключваща  система не е нужно  да бъде допълнително задействана или  активирана. Действието на системата е напълно автоматично независимо от това дали или не превозното средство е заключено или отключено. При нормално действие,  “светлинният индикатор” на  предпазната заключваща  система, разположена на инструментарното табло  ще се задейства 3 секунди незабавно след като ключа за запалване се завърти и светне лампичката .След това, ако лампата продължава да свети, това показва повреда в електрониката. Ако лампичката  започне да премигва незабавно след като ключа на запалване е бил включен, това показва, че е бил използван невалиден ключ за да се запали превозното средство. И двете условия ще доведат до 

блокиране  на двигателя след 2 секунди работа. Имайте в предвид че ключът, който не е бил програмиран също се счита за невалиден даже ако е направен така, че да е подходящ за запалването на това превозно средство.
Ако  “Светлинният индикатор за предпазната заключваща  система” се включи при нормална работа на превозното средство / и свети по-дълго от 10 секунди/ означава, че е бил открит  дефект  в електрониката. Ако това се случи, не изключвайте запалването  тъй като това  ще доведе до блокиране на всички допълнителни цикли на запалване. Закарайте превозното средство директно при вашия упълномощен представител за ремонтна дейност.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Необходимо е да имате четерицифрен  едноцифрен РИН код за да работите с Предпазната заключваща  система. Този номер може да бъде получен от вашия оторизиран представител. НЕОБХОДИМО Е  ДА НОСИТЕ ВСИЧКИ ПРЕДПАЗНИ КЛЮЧОВЕ,  програмирани за вашият автомобил с вас когато го закарвате на   сервиз.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

По този начин Siemence AG, Automotive Systems Group, Acess Control и Security System, Автомобилна Група за Системи, декларират че Предпазната заключваща  система е в  съответствие с  основните изисквания и други важни условия от Директивата 1999/ЕС.

Предпазната заключваща  система е 134 kHz  система. Тя ще бъде използвана в     следните Европейски страни, които прилагат Директивата 1999/5/ЕС: Австрия, Белгия, Чехия Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Руската Федерация, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Югославия и Великобретания.

Да разгледате оригиналната Декларация за Съобразяване посетете

http://www.siemensauto.com/glossaries/skim-ec.html в Интернет.

Стр 11
Използването трябва да отговаря на следните две условия:

1.Устройството не трябва  да причинявя вреди.

2.Устройството трябва да търпи всяко смущение, което може да бъде

получено, включително смущение, и може да причини нежелано действие.

АЛАРМЕНА СИСТЕМА ЗАСИГУРНОСТ - АКО Е СНАБДЕНА

Алармена система на превозното средство има в основна  или допълнителна версия. И двете версии на тази следят вратите на превозното средство, плъзгащата врата, стъклото на автоматичния прозорец, двигатяля и запалването за неправомерни действия.

В допълнение упоменатата система улавя движение  вътре в автомобила. При активиране н алармата, тя излъчва както звукови така и светлинни сигнали. В основната версия, клаксона и външните светлини  ще са активни за 25 секунди. В допълнителната версия външните светлини и сирената ще работят  25 секунди. Ако смущението все още съществува ,сирената ще пулсира още 25 секунди.  Това ще продължи максимум 10 цикъла.

ЗАБЕЛЕЖКА           

Ако червената светлина на индикатора  на “Предпазната Алармена система (разположена на таблото) се появява по време на нормалното действие на превозното средство, закарайте вашето превозно средство до вашия местен упълномощен представител  за  ремонт

Настройване на Алармата

Алармата се настройва  когато използвате дистанционния предавател  да заключи вратите или когато използвате автоматичното заключване, докато вратата е отворена. Ключ на ключалката на вратата докато вратата е отворена. След като всички врати са заключени и затворени, червената светлина на контролното табло  ще пресветва бързо за около 16 секунди да сигнализира,  че системата  действа. През този 16 секунден период, всяко отварянето на врата или шибидак ще отмени действието й. Ако системата се задейства успешно, червената светлина ще свети  с по-бавна скорост да покаже, че алармата е  настроена. Ако шибидака е оставен отворен по време на действието, шибидака ще бъде игнориран като вход, докато се затвори. Детекторите за движение (допълнителния модел само) може да бъде. Откриването на особеността на действието/само за Упоменатия модел/ може да бъде направено неспособно чрез натискането на бутона “Заключи” на предавателя 3 пъти по 16 секунди по време на действието на системата. Системата ще осигури единично сиренно изсвирване като звуково потвърждение за негодното действие.

 Изключване на Системата

Да изключите системата,използвайте дистанционния безключов входен предавател да  отключите вратите. Ако нещо е задействало системата във ваше отсъствие, клаксона / само за основния модел /или сирена / само за упоменатия модел/ ще звучи три пъти когато 

да отключвате вратите. Проверете превозното средство за вмешателство.      

Охранителната Алармена Система е конструирана да защити вашето превозно средство  обаче, вие може да създадете условия където системата ще алармира неочаквано. Ако системата е задействана и вие отключите шофьорската врата, пътническата врата, или

въртящата се врата използвайки ключ и тогава я отворите,или ако вие останете в превозното средство и заключите вратите с предавателя системата ще се задейства. Алармата тогава ще   изсвири когато вие дръпнете дръжката на вратата да излезете или ако вие се

движите вътре в превозното средство/само за упоменатия модел/. Ако това се случи, натиснете “Отключващия” бутон на дистанционния безключов входен предавател да спрете действието на системата. Ако ключа е използван да заключите превозното средство, вратата ще бъде заключена, но Охранителната Аларма няма да се задейства.

 ЗАБЕЛЕЖКА:

За да избегнете лъжливи аларми /само за упоменатия модел/ дръжте всички прозорци и

Слънчевия покрив /ако го има/ затворени докато системата действа.

 ОСВЕТЕНО ВЛИЗАНЕ – АКО Е  НАЛИЦЕ

 Вътрешните светлини ще светнат когато отворите, която и да е врата.

Светлините ще останат докато всички врати се затворят и тогава ще избледнеят или веднага ще изгаснат когато ключът на запалването е запален.  

Стр 12
ДИСТАНЦИОННО ОТКЛЮЧВАНЕ И ЗАКЛЮЧВАНЕ- АКО Е ОБОРУДВАН

Тази система ви позволява да заключвате или отключвате вратите или да рлъзгащите прозорец на вратата на багажника от раэстояние от 7-15 метра (23-50 фута), използвайки предавател. Не е неовходипо да насочвате дистанционният предавател към превозното средство за да активирате системата. Всеки автомобил е с два предавател.
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Отключване на  Вратите

Натиснете и освободете”Отключващия” бутон (“Unlock”) веднъж да отключите вратата на шофьора. Натиснете бутона отново за 5 секунди да отключите всички врати. Ако вашето превозно средство е оборудвано с осветено влизане, вътрешните лампи ще светнат и ще продължат да плащат за около30 секунди, след като отключите вратите. Габаритните светлини ще светнат два пъти да потвърдят отключващия сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предавателят може да се програмира да отключва всички врати с първото натискане на  “Отключващия “ бутон (“Unlock”) от не повече от 7-15 метра (23-50 фута) от превозното средство, като се изпълни следната процедура:

1. Натиснете и задръжте “Отключващия” бутон (“Unlock”) на трансмитера.

2 .Задръжте “Отключващия” бутон (“Unlock”), изчакайте поне 4, но не повече от 10секунди, след това тогава натиснете “Заключващия” бутон (“Lock”).

3. Освободете двата бутона.

4. Повтарянето на точки 1-3 ще възстанови първоначалното положение.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Светването на лампите може да се активира или дезактивира (от не повече от 7-15 метра от превозното средство), като се изпълни следната процедура:

1. Натиснете и задръжте “Заключващия “ бутон (“Lock”) на предавателя.

2. Продължавайте да задържате “Заключващият” бутон (“Lock”) изчакайте поне 4, но не повече от 10 секунди, тогава натиснете “Отключващия” бутон (“Unlock”).

3. Освободете двата бутона.

4. Повтарянето на точки 1-3 ще възстанови първоначалното положение на трансмитера.

Заключване на Вратите

Натиснете и освободете “Заключващия” бутон (“Lock”) веднъж, за да заключите вратите, падащия прозорец на вратата на багажника и вратата на багажника.

Клаксонът ще изсвири и габаритните светлини ще светнат веднъж да потвърдят заключващия сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Изсвирването на клаксона може да бъде активирано или дезактивирано (от 7-15 метра разстояние от автомобила) със следната процедура:

1. Натиснете и задръжте “Заключващия” бутон (“Lock”)  на тряансмитера.

2. Продължавайте да задържате “Заключващия “ бутон (“Lock”),изчакайте поне 4, но не повече от 10 секунди, тогава натиснете “Отключващия” бутон (“Unlock”).

3. Освободете двата бутона.

4. Повтарянето на точки 1-3 ще възстанови ще възстанови първоначалното положение на трансмитера.
Отваряне На Падащия Прозорец На Вратата На Багажника

Натиснете и задръжте бутона “Задно Отключване” (“Rear Release”) на трансмитера, за  да отворите падащия прозорец на вратата на багажника.

Стр 13
ВНИМАНИЕ!
За да избегнете нараняване, отстъпете назад, когато отваряте. Стъклото автоматично ще се вдигне. 
ЗАБЕЛЕЖКА:

Трансмитерът може да се програмира предварително да отваря прозореца веднага след активиране на бутона за “Задно Отключване” (“Rear Release”) (без натискане и задържане) (от 7- 15 метра от превозното средство ) с изпълнението на следната процедура:

1. Натиснете и задръжте “Отключващия” бутон (“Unlock”) на предавателя.

2. Продължавайте да задържате “Отключващия” бутон (“Unlock”), изчакайте поне 4 , но не повече от 10 сек., тогава натиснете бутона за “Задно Отключване” (“Rear Release”).
3. Освободете двата бутона. 

4. Повтарянето на т.1 и т.3 ще възстанови първоначалното положение на трансмитера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Отключването на падащия прозорец ще отключи вратата на багажника. След затварянето на прозореца, натиснете “Заключващия“ бутон (“Lock”) на трансмитера, за да заключите вратата на багажника.

Програмиране На Допълнителните Предаватели
До 4 трансмитера могат да бъдат програмирани за вашето превозно средство. Срещнете се с вашия оторизиран дилър, за да се програмират допълнителни трансмитери.

Обща Информация

Трансмитерят и приемниците действат на предавателна честота от 433.92 МНz, като изискване от наредбите на ЕЕС. Тези устройства трибва да бъдат сертифицирани, за да се съобразят към специфичните уредби във всяка една страна. Две наредби са в действие - ЕТS (Европейски Телекомуникационнен Стандарт) 300-220, който използват повечето страни, и Немска БZT федерална наредба 225 Z 125, която е базирана на ЕТС 300-220, но има допълнителни оригинални изисквания. Други определени изисквания са отбелязани в АНЕКС VI на КОМИСИОННА ДИРЕКТИВА 95/56 ЕС. Дейсвието е предмет на следните две условия:

· този механизъм не може да причини вредно смущение

· този механизъм трябва да приеме всякакво смущение, включително смущение, което може да причини нежелано действие.
Ако вашето дистанционно за контрол на заключването спре да действа от нормална дистанция, проверете за тези две условия:

1. Слаби батерии в предавателя. Очаквания живот на батерията е минимум три години.

2) Близостта до радио-предавател като предавател на радиостанция, предавател на летище и някакъв мобилен или СВ радиоприемници.
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Сервиз На Батерията На Трансмитер

Препоръчителната батерия за подмяна е Panasonic CR2032 или еквивалентна.

1. Разделете половинките на трансмитера с монета или подобен предмет. Уверете се, че не сте повредили гумения материал по време на разделянето.

2. Извадете и сменете батериите. Избягвайте да докосвате новите батерии с вашите пръсти. Различни лосиони за тяло могат да влошат качеството на батериите. Ако докоснете батерията, почистете я със спирт.

3. Наново сглобете кутията на предавателя.
Стр 14
Щракнете половинките заедно и тествайте предавателя.

ВРАТИ И ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ

Вакуумираният флуорисцентен дисплей, разположен до одомера, показва думата “врата” (“door”),  когато вратата  е открехната или не е добре затворена. Когато превозното средство не се движи и вратата е открехната или не е добре затворена, на вакуумирания флуорисцентен дисплей светва думата “door” ( врата ) и след показва одомера / одомера за изминатите километри всяко по две секунди . Дисплеят продължава на действа на цикли.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако превозното средство е оборудвано с електронен информационен център на горното табло всички индикации, включително “door”-врата, “gate” – врата на багажник, или “glаss”- прозорец,  ще се изписват само на дисплея на електонния информационен център. За допълнителна информация вижте  “Горно Табло – ако е оборудвано” в секция 3. 
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Ако има други активни предупредителни сигнали , включително “GATE” или “GLАSS” , те ще се изпишат на вакумирания флуорисцентен дисплей и ще продължат да се задействат на цикли. Ако превозното средство се движи, ще се подадат три звукови сигнала (по един звуков сигнал за всеки завършил цикъл на дисплея ( три общо).След това дисплеят само ще свети ( без звукови сигнали ). 

Ако се натисне рестартиращият бутон (trip/reset), докато се изписват индикациите на вакумирания флуорисцентен дисплей, то дисплеят ще се върне отново към позиция да показва само одомера / изминатите километри.

Ръчно Заключване На Вратите

Използвайте ключалката за ръчно заключване, за да заключите вратите отвътре. Ако ключалката е надолу, когато вратата е затворена, вратата ще се заключи. Затова проверете дали ключовете не са в превозното средство, преди да затворите вратата.
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Стр. 15

Електрическо Заключване - Ако е Оборудвано

Бутонът за заключване се намира на панела на всяка предна врата. Натиснете го, за да отключите или [image: image75.png]


заключите вратите. 

Ако езичето е надолу, когато вратата е затворена, тя ще се заключи. Затова се уверете, че ключовете не са останали в колата, когато затворите вратата.

Ако натиснете бутона  за заключване, докато ключовете са в контактния ключ на таблото и вратата на шофьора е отворена, тя няма да се заключи.

Задните врати не могат да се отворят отвътре докато не се издърпат езичетата.

Автоматично заключване - ако е оборудвано

Вратата ще се заключи автоматично ако:

1. всички врати са затворени

2. скоростта е над 24 км  в час

3. педалът на газта е натиснат
Това ще стане само веднъж, докато някоя врата не се отвори.

Заключалки предназначени за предпазване на деца

Задните врати на вашето превозно средтсво са снабдени със заключалки, предназначени за предпазване на деца. Ако издърпате нагоре лостта от края на вратата, където се отваря, тя не може да бъде отворена от вътре.Смъкнете лостта за да освободите ключалката.

ВНИМАНИЕ!

Избягвайте блокирането / затварянето на хора в превозното средство при катастрофа. Помнете, че задните врати могат да се отворят отвън само ако ключалките предназначени за деца са събрани. 

Прозорци

Електрически стъкла - ако са оборудвани

Бутоните за ел. стъкла се  намират на таблото на пода.

Горния десен бутон е за дясното предно стъкло, а горния  ляв е за предното ляво стъкло. Долния ляв бутон е за лявото задно стъкло, а долния десен е за дясното задно стъкло. Бутоните работят само когато има контакт или когато автомобила е запален.
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    Бутоните за електрическите стъкла
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Предупреждение!

Никога не оставяйте деца в превозното средство с ключове в контактния ключ. Деца без надзор могат да се заклещят от стъклата като си играят с бутоните на електрическите стъкла. Такива заклещвания могат да причинят сериозни наранявания или смърт.

Бутонът за заключване на стъклата, намиращ се в близост до плъзгача за стъклото ви позволява да дезактивирате  и отключите задвижването на задните стъкла с помощта на превключвателите на гърба на конзолата разположена на пода.

Автоматично смъкване - ако е оборудвано

Бутоните за предните стъкла имат опция за автоматично спускане. Натиснете бутона и задръжте, освободете и стъклото ще се смъкне автоматично. За да го отворите частично, натиснете бутона до желаното положение и го освободете.

Превключвачи за задните прозорците.

Те са поставени на задната част на таблото разположено в централната част на пода.
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Превключвачи за задните прозорците
Вибрации, причинени от вятъра

Това може да се опише, като усещането за налягане върху ушите или звук подобен на издавания на звук от хеликоптер. Във вашето превозно средство може да се получи този ефект, когато са отворени прозорците, или шибидак  (ако има), частично или напълно отворени. Това е нормално състояние и този ефект може да бъде намален. Ако ударът на вятъра се получи при отворен шибидак, притворете го за да намалите ефекта.

Задна врата (пета врата)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Главният ключ, който се използва за запалване на превозното средсво служи още за отключване и заключване на предните врати и на петата врата.

За да затворите задната врата, вкарайте ключа в ключалката и завъртете по посока на часовниковата стрелка.

ВНИМАНИЕ!

За да избегнете нараняване отстъпете назад, когато отвътре стъклото ще се вдигне автоматично.

Стр. 17
При автомобил с електрическо заключване, вратата на багажника също може да бъде отключена от дистанцонното или с активиране на  електрическото заключване посредством бутони разположени на предните врати.

За да отворите задната врата, издърпайте дръжката до първия ограничител за да отворите плъзгащото стъкло на багажника. Издърпайте дръжката до втория ограничител за отворите и двете – плъзгащото  стъкло и вратата на багажника
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Дръжка на вратата на багажника

ВНИМАНИЕ!
За да избегнете наранявания, стойте настрани докато го отваряте. Стъклото ще се вдигне автоматично.

Вакумния  флуорисцентен дисплей, разположен на одомера  ще изпише думата “gate” или “glass”като идикация, че вратата на багажника не е плътно затворена или плъзгащото стъкло не е напълно прилепнало. Когато автомобилът не е в движение, вратата на багажника и/ или,плъзгащото стъкло не е напълно затворено на VF дисплея ще се изпише  думата ”gate” и/ или “glass” и след това ще се покаже на одометъра и километража ( всяко по две секунди ) . Дисплея ще продължи да се сменя.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако превозното средство е оборудвано с  допълнителен електронен информационен център (EVIC) на  най-горното табло,  всички индикации, включително “gate” или “glass”  ще се изпишат на (EVIC) дисплея. За допълнителна информация вижте “Най-горното табло – ако е оборудвано” в секция 3.

 [image: image4.png]



Индикация за отваряне на врата
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Индикация за отваряне на стъкло

Ако има активни други идикации, включително “врата” те ще бъдат изписани на VF дисплея и също ще продължат да се сменят. Ако превозното средство се движи, два звукови сигнала ще се чуят ако е отворено задното стъкло или три 
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звукови сигнала, ако е отворена задната врата ( по един звуков сигнал за всеки кръг на дисплея ). 

След това, VF дисплея  ще продължи само да ги редува (без звукова индикация).

Ако натиснете бутона за рестартиране докато дисплея показва съобщенията, то той ще спре да ги показва и ще се появи само брояча.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Затваряйте задното стъкло преди задната врата.

ВНИМАНИЕ!

Не натискайте задната чистачка, когато затваряте задната врата, тъй като може да се повреди.

ВНИМАНИЕ!

Шофирането с оворен заден прозорец, може да доведе до навлизането на отровни изгорели газове в превозното средство. Вие и ващите пътници може да пострадате пострадате в следствие на тези газове. Дръжте затворено плъзгащото стъкло, докато шофирате.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Задната пета врата ще се заключи, докато работи задната чистачка. Вратата ще остане заключена, докато не се спре чистачката и не се отключи вратата ( с ключ, автоматично заключване или с бутона ).

Системи за безопасност на пътниците

Едни от най- важните отличителни черти на вашето превозно средство са системите за безопасност. Те включват  предните и задните колани на шофьора и всички пътници, предна въздушна възглавница на шофьора и предния пътник и въздушна възглавница за всички седящи до прозореците. Ако има малки деца, то коланите мигат да се използват и за специални предпазни приспособления за деца.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предните въздушни възглавници имат многостепенен надуваем дизаин. Това позволява въздушната възглавница да се надува до степен, отговаряща на сериозността на сблъсъка. 

Моля обърнете внимание на информацията в тази секция. Тя ви помага да използвате правилно системите за безопасност, за да можете да обезопасите себе си и пътниците възможно най- добре.

Предупреждение:

При сблъсък, вие и вашите пътници можете сериозно да пострадате ако не сте си закопчали правилно коланите. Може да се ударите вътре в автомобила или да бъдете изхвърлени от превозното средство. Винаги се уверявайте, че вие и вашите пътници сте се закопчали правилно.

Слагайте предпазните колани, дори когато сте убедени, че сте отличен шофьор, или ако пътувате на  кратки разстояния. Някой друг неопитен шофьор може да предизвика катастрофа, което може да включи и вас. Това може да се случи далеч от вашия дом или на  улица. 

Проучванията показват, че предните колани са спасили  много животи и могат  значително да намалеят вероятността от сериозни наранявания по време на сблъсък. Някои от най- сериозните наранявания са резултат от изхвърляне на хора от превозното средство. Предпазните колани намаляват възможността от изхвърляне и риска от нараняване в следствие на удар вътре в автомобила. Всеки пътник трябва да бъде с предпазен колан през цялото време, докато е в моторното превозно средство.

Стр. 19

Предпазни колани през скута/ рамената 

Всички седалки във вашето превозно средство са оборудвани с предпазни колани през скута и през раменете. 

Коланът е направен за да се заключва при всяко рязко спиране или сблъсък. Това позволява на рамената да са движат свободно при нормални условия. Но при удар, коланът ще се заключи и ще намали риска да получите наранявания вътре в колата или да бъдете изхвърлен.

ВНИМАНИЕ!

( Да слагате колана неправилно е опасно. Коланите са предназначени за да покриват големите кости на вашето тяло. Те са най- силнате части на нашето тяло и могат да устоят най- добре при удар. Ако преместите колана, това може да причини още по- сериозни наранявания. Може да нараните вътрешните си органи или дори да се измъкнете от колана. Следвайте тези инструкции при слагането на коланите, за да запазите себе си и своите пътници. 

( Двама души никога не трябва да използват един и същ предпазен колан. Двама пътници закопчани заедно могат да се сблъскат един в друг при инцидент и да се наранят лошо. Никога не използвайте един и същ колан за скута за повече от един човек без значение техния размер.

Инструкции за използване на предпазния колан

1.
Влезте в превозното средство и затворете вратата. Облегнете се и си наместете седалката.

2. Капсата на колана е над гърба на вашата седалка. Хванете я и издърпайте колана. Прегънете капсата нагоре, толкова колкото е необходимо, за да обходите вашият скут.

[image: image6.png]



Закопчалка 

3. Когато сте издърпали достатъчно, вкарайте капсата в закопчалката докато щракне.

Стр. 20
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Закопчалка за колан
ВНИМАНИЕ!

Колан, който е закопчан в погрешна закопчалка, няма да ви предпази при нужда. Частта, която предпазва скута ви може да се надигне по- високо и да причини вътрешни наранявания. Винаги закопчавайте колана си до най- близката закопчалка.

Колан, който е твърде хлабав също няма да ви предпази. При внезапно спиране вие може да отидите твърде напред, увеличавайки възможността от нараняване. Слагайте колана си удобно.

Колан, който се слага под ръката, може да бъде много опасен. Тялото ви може да се удари във вътрешността на автомобила, при сблъсък, причинявайки нараняване на главата и врата. 

Колан, който се слага под ръката, може да причини вътрешно нараняване. Ребрата не са толкова здрави, колкото са здрави костите на рамената. Носете колана си през рамо, така че най- здравите кости да поемат удара. Предпазен колан, поставен зад вас при удар няма да ви предпази. По- вероятно е да си ударите главата при сблъсък, ако не носите колана си през рамо. Коланът за през скута и рамо трябва да препасва и двете.

4. Сложете колан за скута  през бедрото си, под корема. За да избегнате коланът да е хлабав издърпайте малко от към колана за рамото. За да разхлабите колана на скута, ако е твърде стегнат, наклонете капсулата и издърпайте колана. Удобно поставения колан по тялото, намалява риска да се изхлузите/ измъкнете от колана при сблъсък.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Светлинната индикация за предпазния колан ще остане включена, докато коланът на шофьора е закопчан.
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Приспособление за отпускане на колана
Стр. 21
ВНИМАНИЕ!

Колан около скута, който се носи твърде високо, може да повиши риска от нараняване при сблъсък. Натиска на колана няма да е на силното бедро или на тазовата кост, а върху корема. Винаги носете частта на колана около скута колкото се може по- ниско и удобно. 

При усукан колан не се постига оптимален резултат. При сблъсък той дори може да се вреже във вас. Ако не можете да опънете колана във вашето превозно средство, свържете се с оторизиран търговец, за да се оправи.

5.
Поставете колана около раменете така, че да е удобен и да не се опира на шията ви. Устройството за свиване и разпускане ( ретрактор ) ще опъне отпуснатата част от колана.

6.
 За да се освободите от колана, натиснете червения бутон с надпис PRESS               ( натисни ), където се закопчава колана. Коланът автоматично ще се свие и  прибере. Ако е необходимо, приплъзнете езичето надолу  по материала на колана, за да може той да се прибере напълно.

ВНИМАНИЕ!

Изтъркан или раздран колан може да се скъса при сблъсък и да ви остави без защита. Проверявайте системата на коланите периодично, като гледате за нарязани, итеъкани или разтегнати чясти. Повредените части трябва да се отсранят незабавно. Не разглобявайте или променяйте системата. Коланите на седалките трябва да се сменят след инцидент, ако са се повредили ( огънат ретрактор, разкъсана материя на колана и други )

Настройващо се устройство за закопчаване на колана за рамо 

При предните седалки раменния колан може да се нагласи надолу или нагоре, за да не се опира до шията на возещия се. За да понижите височината на раменния колан, натиснете бутона и приплъзнете фиксатора за височината надолу. За да повишите височината на колана, приплъзнете фиксатора нагоре. Дръпнете надолу фиксатора за височина, за да проверите дали е заключен на място.
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Регулиращо устройство за презраменния колан

ВНИМАНИЕ!

Нагласете височината на фиксатора на раменния колан така ,че коланът да бъде на средата на вашето рамо. При неуспех да нагласите предпазния колан по подходящ начин се намалява ефикасността и се увеличава риска от нараняване при сблъсък.

Като водач, ако вие сте по-ниски от средното, вие ще предпочетете по-ниска позиция, а ако сте по- висок от средното, ще предпочетете по-висока. Когато освободите устройството за закопчаване, се опитайте да го движите напред или надолу, за да проверите дали е закрепено в една позиция.

Отличителна черта за “управление на енергията”

Това превозно средство има система за предпазни колани със способност за “управление на енергията” на предната седалка, за да се намали допълнително риска от нараняване при случай на челен сблъсък. 

Тази система на предпазните колани има устройство за свиване и разпускане, което е проектирано да отпуска меката част на колана по контролиран начин. Тази способност е проектирана така, че да намали силата на колана, упражнявана върху гръдния кош на задната седалка.

ВНИМАНИЕ!

1.
След сблъсък на превозното средство, системата на предпазните колани на крайните седалки трябва да се провери от квалифициран техник, който да провери дали автоматично заключващото се устройство за свиване и отпускане за детските седалки все още действа нормално. В добавка, всички колани на седалките трябва да се проверят дали действат нормално.

2.
Системата на колана и устройството за свиване и разпускане ( ретрактор ) трябва да се смени, ако функцията  “автоматично заключващ се ретрактор” не работи правилно, когато се провери в съответствие с процедурите в наръчника за ползване.

3.
Неуспяването да се смени колана и ретрактора може да увеличи риска от нараняване при катастрофа.

Предпазители при коланите

Коланите на шофьорската седалка и на другата предна седалка са съоръжени с устройство за предпазване, което е проектирано да отстрани всяка отпусната част на колана в случай сблъсък. Това устройство подобрява действието на колана, като подсигурява това колана да е опънат около заемащия мястото рано в случай на сблъсък. Предпазителите работят за пътници с всякакъв ръст, вкючително и деца.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тези устройства не са заместител на нормалното поставяне на предпазния колан от пътуващия. Коланът трябва да се носи удобно и да се поставя правилно.

Предпазителите се “изстрелват” от контролния модул на предната въздушна възглавница. Както предните въздушни възглавници, предпазителите са за еднократна употреба. След достатъчно тежък сблъсък, който издува и въздушната възглавница и предпазителите, те трябва да се отстранят. 

Сигнализираща система за подобрено използване на щофьорския предпазен колан ( Belt Alert )

Ако коланът на шофьора не се закопчае до 60 секунди след тръгването на превозното средство, ако скоростта му е по- голяма от 8 км в час / 5 мили в час, тази система ща сигнализира на шофьора да закопчае колана си. Веднъж след като предупреждение се задейства сигнализиращата система ще продължи да звъни и да мига светлината за предупреждаване за предпазния колан 96 секунди или докато коланът на шофьора не се закопчае. Сигнализиращата система ще се реактивира, ако колана на шофьора стои откопчан за повече от 10 секунди и скоростта на превозното средство е по- голяма от 8 км в час.

Сигнализиращата система може да се задейства или да се направи неактивна от лицензиран търговец.

Стр. 23
Предпазен Колан и Бременни Жени
Ние препоръчваме бременните жени да позлват предпазни колани по време на тяхната бременност. Най-добрият начин да се погрижим за безопасността на бебето е да се погрижим за безопасността майката. Бременните жени също трябва да носят колана през скута над краката си и максимално близо до ханша. Сложете колана ниско, за да не минава през корема. По този начин силните кости на ханша ще поемат натиска в случай на сблъсък.
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Автомобилът притежава въздушни възглавници за шофьора и пътника отпреде в допълнение към  предпазния колан. Предната въздушна възглавница е монтирана на волана. Страничните възглавници са в инсрументарния панел над купето. Думите SRS /AIRBAG са изписани на обвивките на възглавниците. 

Предните възглавници имат многостепенен дизайн. Това, позволява на възглавниците да имат различна степен  на отваряне в зависимост от сблъсъка.
Този автомобил също  е оборудван и с възглавници до стъклото, които предпазват шофьора, и стоящите до прозореца отпред и отзад пътници.

Те също са маркирани с надписа SRS/ AIRBAG.
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ЗаЗАБЕЛЕЖКА: 

Възможно е да не забележите  обвивките,  но те ще подпомогнат безпрепятсвеното отваряне  на въздушните възглавници.
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Предните въздушни възглавници имате многостепенен дизайн. Това им позволява да имат различни степени на отваряне в зависимост от силата на сблъсъка. Заедно с предпазните колани, предните въздушни възглавници ще осигурят

Стр. 24
Подобрена защита за шофьора и пътника отпред. Възглавници на прозорците също работят и с коланите, за да се подобри защитата на пътниците. 

Коланите са с такъв дизайн, че да ви предпазват при много видове сблъсъци. Предните възглавници се разтварят при сериозни предни сблъсъци. Ако вашият автомобил е оборудван по този начин, възглавницата на прозореца от страната на сблъсъка се задействат при умерено силни до сериозни странични сблъсъци. Но дори и при сблъсъци, при които се задействат възглавниците, вие се нуждаете от коланите да ви запазят в правилна позиция, така че възглавниците да се разтворят правилно. 

Ето някои прости стъпки, които да предприемете, за да минимизирате риска от нараняване при разтваряне на въздушните възглавници:

1. Деца под 12 год. Трябва винаги да се возят на задните седалки и със сложени колани.

Деца в седалки за пътуване, които са с лице към задната част на колата, не трябва НИКОГА да се возят на предната седалка в автомобил, който има въздушна възглавница за пътника на предната седалка. Разтварянето на въздушната възглавница може да прични сериозно нараняване или смърт на децата в такава позиция. 

Деца, които не са достатъчно големи, за да ползват колана, трябва да се обезопасят на задната седалка, в приспособление за пътуване в кола за деца или седалка за повдигане на позицията на колана. По-големи деца, коит оне използват дпълнителни приспособления за пътуване или повдигане на позицията на колана трябва да се возят правилно със сложени колани на задната седалка. Никога не позволявайте на деца да плъзгат раменния колан зад тях или под ръцете си.

Ако дете на възраст от 1 до 12 години трябва да се вози на предната седалка, защото автомобилът е пълен, преместете седалката възможно най-назад и използвайте необходимата седалка за деца. Вижте “Седалки за деца” в тази секция. 

Вие трябва да прочетете инструкциите за вашата седалка за деца, за да сте сигурни, че я използвате правилно. 

2. Всички пътници трабва да използват своите колани за през кръста и рамото правилно. 

3. Седалките на шофьора и пътника отпред трябва да се издърпат назад, така че да позволяват на въздушните възглавници да се отворят правилно. 

4. Ако вашият автомобил има въздушни възглавници на прозорците, не се облягайте на вратата или прозореца, въздушните възглавници ще се разтворят насила в пространството между вас и врата. 

[image: image79.png]



Компоненти на системата за въздушни възглавници

Системата за въздушни възглавници се състои от следното:

· Преден контролен модул за въздушните възглавници

· Странични модули за въздушни възглавници (SIACM)-Ляв и Десен

· Предупредителна лампичка за въздушните възглавници

· Въздушна възглавница за шофьора
· Въздушна възглавница (еърбег)
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· Въздушна възглавница на прозореца и над страничните прозорци

· Волан и Скоростен лост

· Контролно табло

· Свързваща мрежа

· Противоударна възглавница за колене

· Сензори за предно ускоряване

· Колани за шофъора и пътника отпред 

Как работи системата за Въздушна възглавница (еърбег) 

· Модула за контрол на въздушната възглавница (МКВВ) се включва при силен челен удар, като въздушните възглавници се надуват. Според силата на сблъсака модула определя подходящото ниво на надуване. Предните въздушни помпи са проектирани да осигурят различни нива на надуване.

· МКВВ няма да засече странични, задни удари или преобръщания.

· МКВВ контролира готовността на елкронните части на системата когато стартовия ключ е на позиция Start или Run. Това включва всички изброени по – горе освен волана, скоростни лост, противоударна възглавница за колене. Ако ключа е на позиции OFF или ACC, или не е поставен, то това означава, че въздушните възглавници не са включени и няма да се надуят.

Също така МКВВ  включва лампичката на таблото за предупреждение на въздушната възглавница от 6 до 8 секунди при включване на двигателя и след това я изключва. Ако засече неизправност в някоя част на сиситемата модула включва лампичката моментално или продължително. Единичен звук ще прозвучи, ако лампичката се включи отново при първоначално запалване.

ВНИМАНИЕ!

Игнорирайки предупредителната светлина на таблото относно въздушната възглавнца може да означава, че не може да разчитате на въздушните възглавници в случай на сблъсък. Ако светлината не изгасне, а продължи да свети след като сте запалили колата или се появи докато шофирате трябва веднага да проверите системата за еърбег.   

· Шофъорската и пътническата възглавница се намират в центъра на волана и от дясната страна на контролното табло. Когато МКВВ засече сблъсък, изискващ задействането на въздушната възглавница сигнализира на надуващите устройства. Происвежда се голямо количество не токсичен газ, който надува предните въздушни възглавници. Различните нива на надуване зависят от силата на сблъсъка. Тези нива се определят от контролния модул на предните въздушни възглавници в зависимост от силата на сблъсъка. Централната гладка част на волана и горната дясна част на контролното табло се разделят и отварят докато възглавниците не достигнат целия си размер. Възглавниците достигат пълния си размер за 50-70 милисекунди. Това е на половината на времето, което Ви е нужно за да премигнете с очи. Възглавниците бързо се изпразват докато помагат на шофъора и пътника да се задържат.

Газтта за въздушната възглавница на шофъора е монтиран в отвори на задната страна на възглавницата срещу контролното табло. Газтта за въздушната възглавница на пътника е монтиран в отвори отстрани на възглавницата. По този начин въздушните възглавници не пречат на управлението на автомобила.

· Страничните въздушни възглавници са проектирани да се активират само при определени странични удари. Когато страничния контролиращ модул на въздушните възглавници (СКМВВ) засече сблъсък изискващ въздушните възглавници на прозореца да се задействат сигнализира на системите от ударената старна на автомобила. Произвежда се нетоксичен газ, който изпълва възглавниците на прозореца. Надутата възглавница избутва покриващата част и покрива прозореца. Въздушната възглавница достига пълния си размер за 30 милисекунди (това е четвърт от времето, което Ви е нужно за да премигнете с очи) с достатъчно голяма сила да Ви нарани ако не сте с колан или не сте седнали правилно в зоната, в която се надува възглавницата. Това по – специално се отнася за деца. Въздушната 
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· възглавницата на прозореца е 9 см (31/2 инча) голяма след издуване.

· Противоударна възглавница за колене помага за предпазване на коленете на шофъора и на пътника седящ отпред, позиционирайки всички по – най добрия начин  за взаимодействие с предната въздушна възглавница.

При поява на разгръщане

Системата на въздушната възглавница е проектирана да разгръща възглавницата, когато сензорите за удар доловят опасност от челен сблъсък, за да предпазят шофъора и след това веднага да се изпразнят.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Челен удар, които не е достатъчно силен за да се активират въздушните възглавници, няма да активира системата. Това не означава, че нещо не е наред със системата за еърбег.

При сблъсък предизвикващ разгръщане на възглавниците, може да се появи някое или всички от следните състояния :

· Найлоновия материал на въздушната възглавница може да предизвика ожулвания и/или кожни зачервявания на шофъора и пътника стоящ отпред докато се разгръща. Ожулванията са подобни на протъркване с въже или такива предизвикани при търкане с килим или гимнастически под. Те не са причинени от контакт с химикали. Те не са постоянни и зарастват бързо. Независимо от това, ако раните не заздравеят за няколко дни или имате подувания трябва да се консултирате с лекар.

· Докато въздушните възглавници се изпразват може да забележите пушекообразни частици. Частиците са нормални вторично продукти от процеса на образуване на нетоксичния газ, използван за изпълване на въздушните възглавници. Тези преносими по въздуха частици може да подразнят кожата, очите, носа или гърлото. Ако имате кожни или очни възпаления изплакнете зоната със студена вода. За възпаления засягащи носа или гърлото излезте на чист въздух.ако тези частици попаднат на дрехите ви следвайте инструкциите на производителя за почистване.

· Не е препоръчително да шофирате автомобила след като въздушните възглавници са се надули. При повторен сблъсък въздушните възглавници няма да са в състояние да Ви помогнат.

	       ВНИМАНИЕ!

       Разгърнати въздушни възглавници и предпазващите коланите не могат да Ви предпазят при повторен сблъсък. Въздушните възглавници и предпазните колани трябва да бъдат подменени незабавно от упълномощен представител.




Система за повишен контрол (СПК)
При разгъване на въздушните възглавници и функциониране на електрическата система, вътрешните светлини ще се включат и механизма за заключване на вратите (при наличие на такъв) ще отключи вратите 5 секунди след разгъването на въздушните възглавници.

Също така, системата за гориво ще се изключи незабавно при разгъването на въздушните възглавници (само бензиновите модели). Запалващият ключ трябва да се завърти (т.е. завъртете ключа от позиция ON на позиция LOCK) след приблизително 5 секунди, за да се рестартира автомобила.
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Поддръжка на системата за въздушни възглавници

ВНИМАНИЕ!

· Модификациите на някоя част от системата за въздушни възглавници може да предизвика повреда когато се нуждаете от нея. Може да пострадате, ако системите за въздушните възглавници не е в изправност. Не модифицирайте компонентите или жиците включително прибавяне на предмети върху централната част на волана или на горната дясна страна на контролното табло. Не модифицирайте предните брони, структурата на автомобила и не добавяйте странични стъпала или друг вид стъпала.

· Вие се нуждаете от подходяща защита на колената при сблъсък. Не монтирайте или поставяйте друг вид обурудване върху или зад подложката за колена.

· Опасно е да се опитвате да поправите сами някоя част на системата за въздушни възглавници. Уверете се, че хората които работят по вашия автомобил знаят за системата за въздушни възглавници.

Предупредителна светлина за въздушните възглавници

Вие желаете Вашата система за въздушни възглавници да е в изправност и да Ви предпази при сблъсък. Системата за въздушни възглавници е проектирана да не се нуждае от поддръжка. Ако някое от следните състояния се появи нека упълномощен представител незабавно да прегледа системата:

· Системата не се включи от 6 до 8 секунди след запалване на двигателя.

· Системата остане включена след интервала от 6 до 8 секунди.

· Включва се на определени периоди от време докато шофирате.

Ограничение за деца

Всички в автомобила трябва да са със предпазни колани през цялото време, това се отнася и за бебета и деца.

ВНИМАНИЕ!

При извънредни случаи! Не поставяйте столчетата за деца на предните седалки, предпазвани от въздушна възглавница. Обърнете внимание на информационните етикети.

ВНИМАНИЕ!

При сблъсък едно непредпазено дете, било то и малко бебе може да се превърне в снаряд в автомобила. Силата необходима, за да задържите дори и пеленаче в скута си е толкова голяма,че колкото и силни  да сте няма да можете да удържите детето. Детето и други хора могат да бъдат сериозно наранени. Предпазните колани в автомобила трябва да бъдат в подходящи размери за деца.

	Група
	                               Позиции на сядане

	
	Пътник отпред
	Пътник отзад встрани
	Пътник отзад център

	От 0 до 10 кг.

(0-9 месеца)
	Х
	У
	У

	От 0+ до 13 кг.

(0-2 години)
	Х
	У
	У

	От 1-9 до 18 кг.

(9 мес. – 4 год.)
	Х
	У
	У

	II & III – 15 до 36 кг.               (4-12 год.)
	Х
	У
	У


Легенда на буквите използвани в таблицата по – горе :
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У = подходящо за “универсални” предпазни колани одобрени за употреба при тази възрастова/тегло група.

УФ = подходящо за предно закопчаване “универсални” предпазни колани одобрени за употреба при тази възрастова/тегло група.

Л = подходящо за определени детски предпазни колани определени на прекрепени етикети. Тези ограничения могат да бъдат в категориите “определен автомобил”, “ограничение”, “полу – универсални”.

Б = вградени ограничения за тази възрастова/тегло група.

Х = позицията на седалката не е подходяща за деца на тази възрастова/тегло група.

Пеленачета и малки деца

Има различни видове и размери на ограничения за деца от новородени до деца достатъчно големи за предпазен колан за възрастен. Винаги проверявайте  седалката на детето, за да се убедите, че имате подходящата седалка за вашето дете. Използвайте ограничението, което е подходящо за вашето дете:

· Този автомобил не позволява инсталирането на легло за кола за превоз на новородени на дясната предна седалка. Ако трябва да се инсталира легло за кола за транспортирането на новородено, тогава леглото може да се инсталира само на задната седалка.

· Експерти по безопасността препоръчват децата да се возят с предпазни колани когато са на възраст най – малко 1 година и с тегло най – малко 9 кг. (20 lbs). Два вида ограничители за деца могат да бъдат използвани за предпазни колани : столче за пеленачета и “приспособени” седалки за деца. Двата вида ограничители за деца се държат в автомобила от скута/раменния колан или НЗОД система за закопчаване на детски ограничител. Това отговаря на “По – ниско закопчаване и обхващане за деца (НЗОД)”.

·  Столчето за пеленачета се използва само със задни предпазни колани в автомобила. Препоръчва се за деца с тегло до 9 кг. (20 lbs). “Приспособени”  седалки за деца могат да се използват или със задни предпазни колани или с предни предпазни колани в автомобила. “Приспособени” седалки за деца често имат по – висока граница за теглото за задните предпазни колани отколкото столчетата за пеленачета, ето защо те могат да бъдат използвани със задни предпазни колани за деца, които имат тегло по – голямо от 9 кг. (20 lbs), но са по – малки от една година.

·  Седалките с предпазни колани за деца НИКОГА не трябва да се използват за предните седалки на автомобил с предни въздушни възглавници. Разгъването на въздушните възглавници може да предизвика сериозни наранявания или смърт на деца седящи на това място.

· Деца, които имат тегло повече от 9кг. (20 lbs) и които са по – големи от една година могат да се возят с предни предпазни колани в автомобила. Седалките с предни предпазни колани за деца и сгъваеми детски седалки използвани с предни предпазни колани са за деца, които имат тегло от 9 до 18 кг. (20-40lbs) и са на възраст над една година. Тези седалки за деца също така се придържат от  колана обхващащ скута/рамото или от НЗОД система за закопчаване на детски ограничител. Това отговаря на “По – ниско закопчаване и обхващане за деца (НЗОД)”.

· Помощното детско столче с колан е за деца с тегло повече от 18кг.(40lbs), но са все още твърде малки и предпазните колани на автомобила не са им по мярка. Помощното детско столче в автомобила се държи от предпазния колан за скут/рамо. (Някои помощни детски столчета са обурудвани с предно покривало и се държат в автомобила от седалковото място)

ВНИМАНИЕ!

· Неподходящо монтиране може да доведе до проваляне на ограничителите за новородени и деца. Детето може да бъде сериозно наранено или убито. Следвайте упътването на производителя когато монтирате ограничителите за новородени или деца.

· Ограничителите със задни предпазни колани за деца е препоръчително да се използват само за високата част на задната седалка. Ограничителите със задни предпазни колани за деца могат да бъдат ударени от разгръщата се въздушна възглавница на пътника, която може да причини сериозни или фатални наранявания на деца.
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Ето няколко съвета как максимално да използвате възможностите на ограничителите за деца:

· Преди да закупите някоя ограничителна система се уверете, че притежава сертификат за качество, който отговаря на всички приложими стандарти за сигурност. Също така производителите препоръчват да изпробвате ограничителите за деца на седалките в автомобила, на които ще ги използвате преди да ги закупите.

· Ограничителите трябва да бъдат подходящи за теглото и височината на вашето дете. Проверете етикетите върху ограничителите за мярките за тегло и височина.

· Внимателно следвайте инструкциите, които са за ограничителя. Ако монтирате ограничителя неправилно той може да не проработи, когато имате нужда от него.

· Коланите за седалката на пътника са оборудвани или със захващащ механизъм за колан или автоматични свиващи се механизми за колан, които са проектирани да обхващат частта на скута стегнато около детските ограничители така, че да не е необходимо да използвате механизъм за затягане. Ако колана за седалката има захващащ механизъм, при дърпане на горната част на колана обхващащ раменната област се стяга частта от  колана обхващаща скута. Захващащият механизъм ще държи колана стегнат, независимо от това, всяка система за предпазни колани се отпуска с времето така, че проверявайте колана от време на време и го стегнете, ако е необходимо.

Ако колана за седалката има автоматичен механизъм, то той ще има характерен етикет. Дръпнете колана от свиващия механизъм докато се получи достатъчно място, за да може да обхване детето и го плъзнете в заключващия механизъм. След това издърпайте колана докато е напълно измъкнат от свиващия механизъм. Позволете на колана да се върне в свиващия механизъм, издърпвайки излишния колан за да се затегне около детското столче.

· Закопчайте детето в ограничителя, следвайки точно упътванията на производителя.

· Когато не използвте детското столче го обезопасете в автомобила с колана за седалката или го извадете от автомобила. Не го оставяйте свободно в автомобила. При внезапно спиране или сблъсък може да причини сериозни наранявания на седящите пътници.

НЗОД – Детска седалка със закопчаваща система

(По – ниско закопчаване и обхващане за деца) 

Задната седалка на вашия автомобил е оборудвана със система за захващане на детска седалка, наречена НЗОД. Системата НЗОД осигурява монтирането на детската седалка без използването на коланите на седалката в автомобила, вместо това използва ниско захващащи и горно обхващащи колани от детската седалка на автомобила.

НЗОД – съвместими системи за детски седалки са вече на разположение. Но тъй като ниско захващащите механизми ще бъдат представени след определен период от време, то системите за ниско захващане ще продължат също така да имат и детайли за монтиране,  използвайки колана на седалката в автомобила. Детските седалки с обхващащи колани и кукички за свързване с горната захващаща част са на разположение от известно време. За по – големи детски седалки, производителите на такива предлагат прибавени комплекти с обхващащи колани или стандартни комплекти. Вие сте подтикнати да вземете преимущество от всички налични приспособления осигурени с вашата детска седалка във всеки един автомобил.
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Всички три задни седалки имат по – ниско разположени колани за закопчаване, подходящи за приспособяване на НЗОД – съвместимите детски седалки са с подвижни, монтиращи се колани с по – ниски приспособления за прикрепване. 
Стр. 30
Детските седалки с фиксирани по – ниски приспособления за прикрепване трябва да се монтират само на outboar позиции. Въпреки специфичния вид на по – ниските приспособления за прикрепване НИКОГА не монтирайте НЗОД – съвместимите детски седалки, когато две седалки делят една и съща по – ниско приспособление за прикрепяне. Ако монтирате детски седалки в непосредствена близост на задните места или ако вашите детски седалки не са съвместими с НЗОД, монтирайте седалките използвайки предпазните колани на автомобила.

Монтиране на НЗОД – Система за съвместими детски седалки.

Съветваме Ви внимателно да следвате инструкциите на производителя при монтирането на детските седалки. Не всички детски седалки ще могат да се инсталират по описания начин. Още веднъж ви напомняме внимателно да следвате инструкциите за монтаж, осигурени ви със системата за детски столчета.

По – ниско разположените колани на задните седалки са кръгли и се намират на задната част между седалка и облегалката и се забелязват когато се наведете да монтирате детската седалка. Много лесно може да ги усетите ако прокарате пръст по пресечната част на седалкта и облегалката. 
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В допълнение има колани за връзване зад всяко едно място на задната седалка.
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Много, но не всички системи за ограничаване ще бъдат снабдени с отделни колани от всяка една страна, с кукички или механизъм за свързване с по – ниските приспособления за прикрепване и с възможност за регулиране на стегнатостта на коланите. Детските проходилки за предните седалки и някои детски седалки за задните седалки също може да бъдат оборудвани с колани, кука за прикрепване към по – ниско разположените колани и с възможност за регулиране на стегнатостта на коланите.

Първо разхлабете по – ниско разположените колани, за да можете по – лесно да закачите куките или свръзките за коланите на автомобила. След това прикрепете ниско разположените куки и свръзки със свързващите колани отгоре, избутвайки настрана покриващия материал на седалката. или свръзките на коланите към куките, избутвайки покриващия материал. След това прикрепете капачето на коланите точно зад седалката, където ще поставите детската седалка и прикрепете колана към механизма за закрепване, внимавайки да не завъртите коланите за да осигурете пряк път между  закачващия механизъм и детската седалка. Ако вашият автомобил е оборудван със задни ограничители за глава, вдигнете ограничителите за глава и завъртете колана под ограничителите за глава между двете поставки. Последно затегнете всичките три колана като съществременно избутвате детската седалка назад и надолу към седалката, издурпвайки хлабавите места на коланите според инструкциите на производителя.

Стр. 32
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Монтиране на Седалки за деца, използвайки предпазните колани на автомобила

Коланите за седалката на пътника са обурудвани или със 
захващащ механизъм за колан или автоматични свиващи се 
механизми за колан, които са проектирани да обхващат часта на  скута стегнато около детските ограничители така, че да не е 
необходимо да използвате механизъм за затягане. Ако колана за седалката има захващащ механизъм, при дърпане на горната част на колана обхващащ раменната област се стяга часта от  колана, обхващаща скута.  Захващащият механизъм ще държи колана 
стегнат,независимо от това, всяка система за предпазни колани се 
отпуска с времето така, че проверявайте колана от време на време 
и го стегнете , ако е необходимо.

Ако коланът за седлаката има автоматичен механизъм, то той ще има характерен етикет. Дръпнете колана от свиващия механизъм 
докато се получи достатъчно място за да може да обхване детето и го плъзнете в заключващия механизъм. След това издърпайте колана докато е напълно измъкнат от свиващия механизъм. Позволете на колана да се върне в свиващия механизъм, издърпвайки излишния колан, за да се затегне около детското столче.
На задната седалка може да имате проблем при стягането на колана, минаващ през скута/рамото при детската седалка, тъй като захващащият механизъм е твърде близо до пътя за отваряне на колана на седалката. Разкачете заключващия механизъм от закопчалката и увийте края на колана няколко пъти за да го скъсите. Вкарайте заклчващия механизъм в закопчалката и пуснете бутона да излезе навън.

Ако все още не можете да затегнете колана или при дърпането и бутането ограничителя колана се отхлаби може да се наложи да направите и нещо повече.  Разкачете заключващия механизъм от закопчалката, завъртете закопчалката и отново вкарайте заключващия механизъм в закопчалката. Ако все още не можете да подсигурите детската, седалка опитайте друга позиция за поставяне.


За да закачите колана на детската седалка:

Завъртете колана прехвърляйки го отзад на облегалката и закачете   куката за завързващия колан намиращ се отзадн облегалката. За страничните места завъртете колана под ограничителя за глава  между двете поставки за ограничителите за глава.
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Деца Твърде Големи За Детско Столче

Деца, които са достатъчно големи да използват удобно предпазния колан за рамо и чиито крака са достатъчно дълги и могат да бъдат разположени отпред на седалката, когато детето се е облегнало на облегалката, може да използват колана за скут/рамо на задната седалка.

· Уверете се, че детето е изправено на седалката.

· Частта, обхващаща скута, трябва да бъде ниско върху бедрата и възможно най – плътно обхващаща.

Стр. 33

· Проверявайте колана периодично. При въртене на детето коланът може да се размести.

· Ако коланът за рамото влезе в контакт с лицето или шията на детето, го преместете към центъра на автомобила. Не позволявайте на дете да слага колан за рамо под ръката си.

Препоръки За Разработване На Двигателя

Дълги периоди на разработване на двигателя не са необходими за новия автомобил.

Карайте внимателно през първите 500 км (300 мили). След първите 100 км (60 мили) е желателно да ускорите от 80 до 90 км/ч (50-55 мили/ч).

Докато карате, краткo увеличение на газта в границите на законовите ограничения за скоростта, допринася за доброто напасване на частите на двигателя. Високо ускорение при позиция на скосортната кутия за ниски скорости може да навреди и трябва да се избягва.

Моторното масло, поставено в двигателя във фабрикат,а е високо качествен предпазващ лубрикант. Смяната на маслото трябва да бъде съвместима с очакваните климатични условия, в които автомобила ще бъде използван. Препоръчителната вискозност и качество варират и са изложени в Секция 7 на това ръководство. ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ ЧИСТИ МИНЕРАЛНИ МАСЛА НЕ БИВА НИКОГА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ.

Новият двигател може да консумира известно количество масло през първите няколкостотин километра (мили) на движение. Това се счита за нормална част от разработването на двигателя и не трябва да се счита  като индикация за проблем.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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Пускане на газ

· Не вдишвайте изпуснати газове. Газовете съдържат въглероден диоксид (СО), който е невидим и без мирис, който може да доведе до смърт. Не запалвайте двигателя в затворени помещения като гараж и никога не сядайте в паркиран автомобил, с двигател, работещ за по – дълъг период от време. Ако автомобилът е спрян на открито пространство, с двигател, работещ за по – дълъг период от време, настройте вентилационната система за внасяне на свеж, въздух отвън в автомобила.

· Предпазвайте се от въглеродния диоксид с правилна поддръжка. Проверявайте изпускащата система всеки път при проверка на автомобила. Поправете бързо при всяко необичайно състояние. Дотогава карайте с отворени странични прозорци.

· Климатичната система винаги трябва да е включена на режим panel или floor, докато карате с отвоrени прозорци дори и само, ако са леко притворени, за да може свежияt въздух да продължи да циркулира в автомобила. В противен случай отровните газове могат да навлязат в автомобила.

Проверки За Безопасност, Които Трябва Да Извършвате Вътре В Автомобила    

Предпазните колани

Проверявайте периодично системата за предпазни колани, проверявайте за накъсвания, протривания или отпуснати части. Повредените части трябва незабавно да бъдат заменяни. Не разглобявайте или модифицирайте системата.

Системата за предпазни колани трябва да бъде сменена след инцидент, ако те са били повредени (скъсване на колан, повреда на свиващия механизъм и др.). Ако имате съмнения относно състоянието на коланите или свиващия механизъм, сменете коланите.

Стр. 34
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Предупредителен светлинен индикатор за въздушните възглавници.

Лампичката трябва да светне и да остане така в продължение на 6-8 секунди при първоначално запалване на двигателя. Ако това не се случи при запалване, проверете системата при оторизиран дилър.

Дефростер

Проверете функционирато, като изберете режим defrost и поставете вентилатора на най – високия режим. Би трябвало да усетите въздуха, насочен кум предното стъкло.

Проверки За Безопасност, Които Трябва Да Извършвате От Външната Страна На Автомобила
Гуми

Проверявайте гумите за прекомерно изхабяване или неравни форми на грайферите.  Проверявайте  за камъни, нокти, стъкла или други обекти намиращи се върху гумата. Проверявайте за нарязвания или странични пукнатини. Проверете винтовете на колелата за стегнатост и гумите ( включително и допълнителните) за подходящото налягане.

Светлини

Проверете действието на всички външни светлини, докато работите с механизма за управление заедно с човек, който стои извън автомобила. Проверете сигнала при включване и индикаторите за светлините върху контролното табло. 

Течове

Проверете зоната под автомобила след паркирането му за цяла нощ за течове на гориво, охладители, масло или други. Ако усетите бензинови пари, трябва незабавно да намерите и отстраните причината.
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ОГЛЕДАЛА 

Вътрешно Огледало За Дневно/Нощно Виждане

Огледалото трябва да бъде монтирано към центъра на зрителното поле през задното прозорче. Дву-точкова остна система позволява хоризонтално и вертикално нагласяне на огледалото. Огледалото трябва да бъде монтирано докато колата е в дневно положение (към предното стъкло на автомобила).

Дразнещата фарова светлина, която Ви заслепява от превозните средства зад Вас, може да бъде намалена чрез придвижването на малкия контрол под огледалото в дясно положение (към задната част на превозното средство).
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Външни огледала 
За да получите максимална полза, фиксирайте външните огледала към центъра на съседното платно на уличното движение,с незначително застъпване на зрителното поле получено на вътрешното огледало.

ВНИМАНИЕ! 

Превозните средства и другите обекти виждани в дясната страна на изпъкналото огледало ще изглеждат по-малки и по-далечни отколкото те наистина са.

Разчитайки твърде много на вашето дясно огледало, може да ви причини да се блъснете в друго превозно средство или други обекти.Използвайте вашето вътрешно огледало преценявайки размера  или дистанцията на превозното средство,което виждате в дясното огледало.

Дистанционно Управление За Контрол На Външните Огледала-Ако Е Снабден 

Контролите за енергийните огледала са разположени на подредената ламперия  на шофъпрската врата под заключващия електрически ключ на вратата. 

Настройте горния електрически ключ на ляво или на дясно, за лявото или за дясното огледало и го настройте извън центъра да предотвратите случайно движение на огледалото.Завършете настрийването на огледалото.Натиснете една от четирите посоки за посоката в която искате да се премести огледалото. 

[image: image16.png]



Електронно Сгъваеми Външни Огледала-ако са снабдени 
Контролерите за сгъваемите огледала са разположени под енергийния електрически ключ на огледалата.
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Натиснете лявата страна на елекртическия ключ и огледалата ще се сгънат,натиснете дясната страна на електрическия ключ и огледалата ще се върнат в нормалото положение(разгънато) 

Нагреваеми Огледала, Контролирани С Дистанционно Управление - Ако Са Снабдени 
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Тези огледала се нагряват, за да разтопят скрежта или леда.Тази особеност се активира всеки път,когато Вие включите размразителя на задния прозорец. 

Осветени Декоративни Огледала 

Осветеното декоративно огледало е на слънчевата козирка.За да използвате огледалото, завъртете слънчевата козирка надолу и завъртете капака на огледалото насочен нагоре.

Светлините светват автоматично.Затварянето на капака на огледалото изгася светлините. 
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Когато двигатерля е загасен,светлините се загасят автоматично (след приблизително 8 мин). 

СЕДАЛКИ

Приспособление За Ръчна Фиксация На Предната Седалка

Придвижете седалката напред или назад, използвайки лоста, който е за това. Повдигнете лоста който е пред седалката и се уверете,че секретната брава е заключена напълно.
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Ръчно устройство за настройка на седалката 

Използвайте натиска на тялото си, за движение напред и назад на седалката, за да се уверите, че приспособленията за насатройка на седалката са се заключили. 

	ВНИМАНИЕ!

Наместването на седалката докато, докато превозното средство се движи, е опасно. 

Внезапно движение на седалката може да Ви накара да изгубите контрол.

Предпазният колан може да не бъде точно наместен, и вие можете да бъдете наранен.

Наместете  всяка седалка само докато превозното средство е паркирано.


Приспособление За Фиксиране На Предната Седалка- За Легнало Положение 

За да наместите облегалката, повдигнете лоста разположен отстрани на седалката, облегнете го назад и освободете лоста в желаното положение. За да върнете седалката, повдигнете лоста, натиснете напред и освободете лоста. 
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Ръчка за регулиране височината на седалката

Стр. 41

	ВНИМАНИЕ!

Не карайте с наклонена седалка така, че предпазния колан да не е по вашия гръден кош. При сблъсък, Вие можете да се изплъзнете под предпазния колан и да бъдете сериозно или даже фатално наранени. Иползвайте приспособленията за наклон само когато превозното средство е паркирано. 



6- Степенен Ръчен Контрол На Седалката На Шофъора

Електрическият ключ на седалката е на страничната страна на седалката близо до пода. Използвайте този електрически ключ, за да преместите седалката нагоре или надолу, напред или назад, или да я наведете. 
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Бутони за настройка на седалката

Тази седалка също има ръчен накланящ лост, разположен точно зад електрическия ключ на седалката. Издърпайте лоста за да наклоните седалката.
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Ръчка за регулиране нивото на облегалката

Ограничител За Главата

Ограниченията за главата могат да намалят риска от нараняване, в случай на удар отзад. Нагласяемите ограничения за главата трябва да бъдат така монтирани, така че горния ред да е толкова високо, колкото да е удобен. Ограниченията за главата имат заключващ бутон, който трябва да бъде бутнат навътре, за да свали ограничението за главата. Те могат да бъдат повдигнати без се налага да използвате бутона. 
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Устройство за регулиране на ограничителя за глава

Нагреваеми Седалки-Ако Са Снабдени 

Електрическия ключ за нагряване на седалката е разположен на страничната част на предните седалки. Натискането на този ключ към неговите желани настройки ще активира съответния нагряващ елемент на нагреваемата седалка. 
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Бутони за нагряване на седалките

Стр. 42

След като електрическия ключ на нагреваемата седалка е активиран, натискането му втори път го деактивира. 

ВНИМАНИЕ!

Хора, които не чувстват болка по кожата заради напреднала възраст,хронична болест, диабет, увреждане на гръбначния мозък, употреба на лекарства, използване на алкохол, изтощение или друго физическо състояние трябва да използват нагревателя с повишено внимание.Той може да причини изгаряния дори при ниски температури, специално ако е използван за дълго периоди от време. 

Не поставяйте нищо на седалката, което изолора топлината, като одеало или възглавница. Това може да причини прегряване на нагревателя на седалката. 

Допълнителна Сгъваема Задна Седалка С Размери 65/35

За да се осигури допълнителна багажна площ, всяка задна седалка може да бъде плоско сгъната за да позволи допълнително товарно пространство и все пак да остави малко задно място за седалки.   

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Преди да сгънете задната седалка, може да бъде необходимо да промените положението на предната седалка към нейното междинно положение. 

Уверете се, че предните седалки са напълно изправени и в положение напред. Това ще позволи на задната седалка да се сгъне в обратно положение по-лесно. 

ВИМАНИЕ!

( Изключително опасно е да се возите на място, предназначено за товар, вътре или извън превозното средство. При удар хората, возещи се в тези площи, по-вероятно могат да бъдат сериозно наранени или убити. 

(  Не позволявайте на хора да се возят във Вашето превозно средство, ако то не е оборудвано със седалки и предпазни колани. 

(  Уверете се всички във Вашето превозно средство да са на седалка и да използват предпазния колан правилно. 

За Да Сгънем 65/35 Задна Седалка, Изпълнете Следните Стъпки: 

1. Поставете на място ръчката за освобождаване на облегалката на страничната горна страна на всяка задна облегалка; повдигнете ръчката и завъртете лоста напред докато облегалката се освободи. Сгънете облегалката напред докрая.
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Освобождаване на задната седалка
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Сгъване на задната седалка

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Когато повдигнете освобождаващата ръчка, облегалката ще се освободи по – лесно, ако не дърпате 
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напред към облегалката; само повдигнете освобождаващата ръчка докато облегалката се освободи, тогава сгънете седалката напред.

Когато облегалката е сгъната напълно напред, ограниченията за главата трябва да бъдат наравно с възглавницата на седалката.

За да възстановите задната седалка 65 / 35 до изправено положение, изпълнете следното последователно:

Вдигнете облегалката и я сгънете на място. Ако има пречка в товарната площ спираща облегалката от пълно заключване, вие ще имате трудност с връщането на седалката към нейното точно положение. Освобождаващата ръчка на седалката ще бъде наравно с облегалката когато седалката е напълно заключена.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако задната облегалка не е напълно заключена централния предпазен колан няма да има възможнст да бъде изтеглен за употреба. Ако вие можете да изтеглете централния предпазен колан, моля уверете се, че вашата облекалка е напълно заключена.

ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че облегалката е сигурно заключена е позиция. Ако облегалката не е сигурно заключена в позиция седалката няма да осуигури истинска устойчивост детските седалки и/или за пътниците. Не точно заключена може да причини сериозно нараняване.

ЗА ДА ОТВОРИТЕ И ЗАТВОРИТЕ  ПРЕДНИЯ КАПАК

За да отворите предния капак две секретни ключалки трябва да бъдат освободени. Първо дръпнете освобождаващия лост на на предния капак вътре във вашето превозно средство, разположени под лявата  страна на инструменталната ламперия. 
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Лостче за освобождаване на предния капак

Тогава, протегнете ръка под предния капак и плъзнете безопасната ключалка на дясно и повдигнете предния капак.
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Система за заключване на предния капак

За да предотвратите възможна повреда, не блъскайте предния капак, за да го затворите. Наведете предния капак докато е отворен приблизително 30 см и тогава дръпнете  капака да го затворите. Това трябва да закрепи и двете ключалки. Никога не шофирайте вашето превозно средство докато капака  не е напълно затворен, с две задействани ключалки.

ВНИМАНИЕ!

Ако предния капак не е напълно заключен, той може да се отвори когато превозното средство се движи и да закрие вашата видимост напред. Уверете се, че всички ключалки на предния капак са заключени напълно преди да  започнете да шофирате.

Стр. 44

СВЕТЛИНИ

Вътрешни Светлини

Светлините над главата ще светнат когато отворите вратата и когато въртящия се плъзгач на мултифункционалния контролен лост е в положение различно от изключено. Те може също да бъдат светнати със завъртането на контролата за по – слабия електрически ключ на мултифункционалния контролен лост напълно нагоре.

Светлините над главата автоматично ще изгаснат до 8 минути, ако вратата е оставена отворена или по – слабата контрола е оставена в изпъкнало, леко положение. Включете електрическия ключ на запалването да възстановите действието на светлините над главата.

Задна Товарна Светлина

Задната товарна светлина включва независим “включващ / изключващ” електрически ключ, който когато е “изключен” няма да позволи осветлтнието на никакво вътрешно осветление когато задната въртяща се врата или плъзгащо стъкло са отворени. Всички други методи за включване / изключване на вътрешното осветление ще функционират нормално независимо от положението на задния светлинен електрически ключ.

Регулиране Силата На Светлините

С включването на работни светлини или светлините над главата и завъртането на плъзгача за регулиране силата на светлините на мултифункционалния контролен лост нагоре ще се увеличи яркостта на светлините на панела. Завъртането на ключа в положение пълно нагоре вклюва светлините.

Особеност На Дневната Светлина

Определени компоненти (одометър, радио и др.) могат да бъдат  добре осветени  през деня. Това може да бъде полезно когато шофирате с включени светлини над главата денем например при парад или погребална процесия. Да задействате тази особеност, завъртете мултифункционалния контролен лост една степен по – ниско отколкото куполообразната светлина.

Предни Светлини Четящи Картата

Тези светлини за монтирани в конзолата над главата. Всяка светлина може да бъде включена чрез натискане на хлътналата площ на лещите. Да изгасите тези светлини натиснете хлътналата площ на лещите втори път.

Мултифункционален Контролен Лост

Мултифункционалният контролен лост контролира действието на работните светлини, светлините над главата, избора на лъчи на светлините над главата, мигачите, светлините против мъгла, избледняването на светлината на инструменталното табло и сигналите за завиване.
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Работни Светлини, Светлини На Инструменталното Табло И Автомобилни Фарове

Завъртете крайния капак на мултифункционалния контролен лост на първа степен за работни светлини и светлини на инструменталното табло. Завъртете на втора степен за включване на автомобилните фарове.

За да промените яркостта на светлините на инструменталното табло, завъртете централната част на мултифункционалният контролен лост нагоре или надолу.

Нивелираща Система на Автомобилните фарове – Ако е снабдена

Нивелиращата система на автомобилните фарове позволява на шофьора да поддържа подходяща позиция на лъчите на автомобилните фарове към повърхността на пътя независимо от товара на превозното средство. Електрическия ключ е разположен на инструменталното табло от дясно на управляващия лост.
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Стр.45

За да управлявате: завъртете контролната дръжка докато подходящия номер, който съответства на товарапоставен в списъка по- долу се нареди с указателя на електрическия ключ. По- високия номерима  за последица зависимост от по- нисък лъч на автомобилния фар към повърхността на пътя.

	Брой  лица
	Преден

заден
	1
	2
	2

3
	2

3
	1

	Допълнителен товар
	
	
	
	
	MAX*
	MAX*

	Включено положение
	
	0
	0
	1
	2
	3


Изчисленията са основани на тегло от 75 кг. на човек.

*Общото тегло на хората поставени в списъка плюс разположения товар в товарната площ се равнява на максималния товарен капацитет на превозното средство.

Особеност На Икономичността На Акумулатора

Ако автомобилните фарове, светлините против мъгла или високите лъчи са оставени когато електрическия ключ на запалването е изключен, особеността за икономичност на акумулатора автоматично ще изключи външните светлини след осем минути.( На определени паузи, когато работните лампи са вкючени, особеността за икономичността на акумулатора е невъзможна и работните светлини ще останат включени.) Нормалното действие ще се възобнови, когато запалването е включено  или когато електрическия ключ е обърнат в друго положение.

Забавяне След Загасянето На Автомобилния Фар

Тази особеност забавя изгасянето на светлините на превозното средство за 30, 60 или 90 секунди след като електрическия ключ на запалването е бил изкючен.  За да се задейства закъснението на автомобилния фар, мултифункционалния контролен лост трябва да бъде поставен в изключено положение, след като електрическия ключ на запалването е бил изключен. Само фаровете ще останат включени през това време. Ако фаровете са включени и запалването е изключено, ще бъде необходимо 8 минути за да се излкючат  на външните светлини.

( Особеност на икономичност на акомулатур )

Напомняне За Включени Светлини

Ще чуете звуков сигнал, ако шофьорската врата е оставена отворена, фаровете или работните светлини са оставени включени.

Избирателен електрически ключ за Висок лъч/ Нисък лъч

Дръпнете мултифункционалния контролен лост към вас за да включите фаровете към ВИСОК лъч. Дръпнете мултифункционалния контролен лост втори път за да включите фаровете към НИСЪК лъч. “Високо Лъчевата Индикаторна Светлина”  ще се включи когато високите лъчи са включени.

Сигнализиране При Изпреварване

Вие може да сигнализирате на  друго превозно средство с вашите фарове чрез леко дърпане на мултифункционалния контролен лост към волана. Фаровете ще светнат на висок лъч и ще останат включени докато лостта е свободен. “Високо Лъчевата Индикаторна Светлина” ще свети, когато високите лъчи са включени. 

Предни Светлини Против Мъгла – Ако Са Снабдени

[image: image86.bmp]Електрическия Ключ на предните светлини против мъгла е в мултифункционалния контролен лост. За да задействате предните светлини против мъгла, включете паркиращите или ниско лъчевите фарове и издърпайте края на лостта. “Индикатора на Предната Светлина против Мъгла” ще светне когато  предните светлини против мъгла са включени.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предните светлини против мъгла ще действат с работните светлини или фарове ( висок и нисък лъч )

Задни Светлини Против Мъгла
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Електрическия ключ за задната светлина против мъгла е в мултифункционалния контролен лост. За да задействате задните светлини против мъгла, завъртете мултифункционалния контролен лост на трета задържаща  позиция “Светлинния Индикатор  на Задната Светлина против Мъгла” ще светне когато задните светлини  против мъгла са включени.

Мигачи

Предвижете мултифункционалния контролен лост  нагоре или надолу и стрелките от всяка страна на инструменталната група светват за да покажат правилно действие на предните и задни мигачи. Вие може да сигнализирате промяна на платното чрез предвижване на лостта  частично нагоре или надолу без движение след задържането.

Стр. 46

Ако една от двете светлини светне на много бързи скорости, проверете за дефект извън електрическата крушка. Ако индикатора не успее да  светне когато лоста е придвижен, това  предполага, че индикдтора или крушката са дефектни. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Ще чуете звуков сигнал, ако мигачите са оставени  оставени за повече от 3 км.(2 мили) 

ЧИСТАЧКИ ЗА ПРЕДНОТО СТЪКЛО НА АВТОМОБИЛА  И ПРЪСКАЧКИ

Чистачките и пръскачките се задействт от електричесски ключ на контролния лост. Този контролен лост е разположен от дясната страна на контролния  лост. За предно миене завъртете крайния капак на контролния лост напред за да изберете желаната скорост на миене. 
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Пръскалки На Предното Стъкло На Автомобила

За да използвате пръскалките дръпнете лоста към вас и задръжте докато получите желаната струя. Ако дърпате лоста повече, чистачката ще задейства за два  цикъла на миене и след  тогава ще възобновете предварително  избрания интервал с пръскване. 

Ако бутона е натиснат по време на пътуване докато VF , предупрежденията са били проявени,  индикацията на VF  дисплея ще се появи обратно на одометъра и километража. Веднъж след  като предупреждението е отстранено  от дисплея то няма да се върне през  периода на протичането на цикъла на запалване. 

Ако лоста е дръпнат докато е в изключено положение чистачките ще действа за няколко цикъла на изтриване и тогава ще се изключат. 

Особености При Мъгла 

Натиснете надолу лоста на чистачките за да задействате единично чистене, с което да  премахнете капките от мъглата или ситните пръски от преминаващите превозни средства. Докато лоста е надолу чистачките ще продължат да работят. 

ВНИМАНИЕ!

В студено време винаги вдигайте  лоста на чистачките в положение изключен и позволявайте на чистачките да се върнат в първоначалното си положение преди да изключите двигателя. Ако лоста на чистачките е оставен свален и чистачките замръзнат на предното стъкло, може да доведе до повреда в мотора, когато превозното средство се запали отново. 

Действие На Чистачките  На Автомобила

Завъртете крайната дръжка на  лоста за пускане на чистачките  нагоре към средния знак (шестата степен)  за ниска скорост на работа на чистачките, или към по-горния знак (седмата степен) за работа на високи обороти. 

Пулсираща Система За Работа На Чистачките
Използвайте чистачките в пулсиращ режим на действие, когато условията на времето позволяват единичен цикъл на чистене с различни паузи между циклите. Завъртете лоста за пускане на чистачките към показаните първи пет позиции.Паузите между различните цикли може да се регулира от максимум 18 сек. между тях до цикъл всяка секунда. 
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НАКЛАНЯНЕ НА КОРМИЛНАТА ЩАНГА - АКО Е СНАБДЕН 

За да наклоните кормилната щанга, натиснете надолу лоста,който е под лоста за мигачите и преместете кормилото нагоре или надолу до желаното ниво. Издърпайте лоста отново към вас и здраво го стиснете докато не се заключи на правилното място. 
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ВНИМАНИЕ!

Накланянето на кормилната щанга, докато колата е в движение е опасно. Без стабилизирана щанга на кормилото, можете да загубите контрол над превозното средство и да катастрофирате. Намествайте волана, само когато превозното средство не е в движение. Уверете се,че щангата е заключена преди да потеглите. 

Електронен Контрол На Скоростта – Ако Е Снабден

Когато е включено това устройство поема функцията на педала на газта при скорост по-голяма от 56 км/ч. (35 мили/ч.) . Контролните бутони са монтирани на волана и се състоят от OFF/ON ; RES/ACCEL; CANCEL и DECEL. 
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Активиране
Натиснете и освободете бутона OFF/ON, за да включите системата. И направете същото за да я изключите. Системата трябва да се изключи, когато не се ползва. Индикаторът за постоянна скорост на електронното табло, започва да свети когато сиситемата е включена. 

Задаване На Желана Скорост

Когато превозното средство достигне желаната скорост, натиснете и пуснете SET бутона. Освободете педала на газта и автомобила ще се движи с желаната скорост.

Деактивиране 

Леко почукване на педала на спирачката, нормално натискане или натискане на бутона CANCEL ще деактивират електронния контрол без да изтриват паметта. Натискане на бутона ON/OFF или изключване от ключа  ще изтрие паметта. 

Връщане Към Зададената Скорост 

За да се върнете към скороста, която е била зададена натиснете бутона RES/ACCEL. Това може да стане само ако скороста е над 56 км/ч(35 мили/ч).  

Промяна Настройките На Скороста

Когато системата за контрол на скоростта е задействана и настроена на дадена скорост, тя може да се увеличи чрез натискане и задържане на RES ACCEL бутона. Когато освободите бутона, ще е заредена новата скорост.

Натиснете с леко потупване бутонът RES ACCEL веднъж и скоростта ще се увеличи с 3 км в час. С всяко потупване на бутона, скоростта ще се увеличава така, че ако натиснете бутона 3 пъти, скоростта ще се увеличи с 9 км в час и т.н..

За да намалите скоростта, докато е задействана системата и зададена скоростта, натиснете и задръжте бутона DECEL. Освободете бутона, когато достигнете до 
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желаната скорост и тя ще бъде зададена.

Ускоряване При Изпреварване
Натиснете педалът на газта, както нормално правите, когато изпреварвате. Когато освободите педала превозното средство ще се върне към зададената скорост.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато се изкачвате по наклонен участък и с височина  над 610 (2 0000) метра, или когато превозното средство е много натоварено ( особено ако теглите на буксир )  скоростта на автомобила може да се забави или намали под зададената си. Ако скоростта на превозното средство падне под 56 км в час, системата за контрол на скоростта автоматични ще се изключи. Ако това се случи, може да натиснете педала на газта, за да поддържате желаната скорост.

Максимално ускорение, докато системата е включена ще я дезактивира.

Превозното средство може да понесе 3-4 прекъсвания при горните условия. За да намалите честотата им и за да подобрите ефективността на автомобила е препоръчително да заключите икономичната скорост.Натиснете OFF бутон от дясно на скоростния лост.
ВНИМАНИЕ!

Включването на системата за контрол на скоростта  без тя  да се използва  е опасно. Може инцидентно да включите системата или да увеличите скоростта повече, отколкото искате. Може да загубите  контрол и да катастрофирате. Винаги изключвайте системата, когато не я използвате.

ЕЛЕКТОННО КОНТРОЛИРАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ

Вашият автомобил е обордван с подобрена електронна система за контролиране на спирачките, което включва ABS ( анти- блокираща система за спирачките ) TCS ( система, която контролира гумите да не блокират ), BAS ( система, която подпомага функционирането на спирачките ), ERM ( система за електронно смекчаване при въртене на гумите ) и ESP ( електонна  програма за стабилност на пътя ).
АBS (Анти-Блокираща Система На Спирачките)
Таза система подпомага шофьора да манипулира със спирачките при неблагоприятни условия за спиране. Тя контролира хидравличното налягане на спирачките, за да предоотврати блокирането на колелата и избягванете на подхлъзване при използване на спирачките на хлъзгав път/ повърхност.

Погледни анти- блокираща система на спирачките в секция 5 на това ръководство за повече информция.

ВНИМАНИЕ!

ABS не може да предотврати въздействието на природните  или физически закони или да неутрализира  въздействието на пътя  върху превозното средство.
ABS не може да предотврати катастрофи, включително и тези, предизвикани от превишена скорост; шофиране върху много хлъзгави настилки или на мокри пътища. Само едно внимателно, сигурно и умело шофиране може да предпази от катастрофи.
Възможностите на превозно средство оборудвано с ABS  никога не бива да се експлоатира безразсъдно и опасно, което би застрашило сигурността на шофьора и на пътниците.
TCS (Система За Контрол На Тягата)
Системата наблюдава броя на завъртанията на всяко от колелата. Ако е засечено въртене на колелото, то тогава се задейства спирачка към въртящото се колело,   намалява се мощността на двигателя за да се постигне стабилност.

Една от функцийте на  системата TCS действа като ограничител на диференциала и контролира броя на завъртанията около остта. Ако едно от колелата се върти по- бързо  около остта от другото, системата ще задвижи спирачката на въртящото се колело. Това ще позволи  да се приложи по силен въртящ момент към   колелото, което не се върти. 
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Това качество остава активно дори ако TCS и ESP са отчасти изключени. Виж ESP в тази секция.
BAS (Помощна Система За Спирачките)

Тази система е създадена да оптимизира капацитета на спирачките по време на извънредни маневри, при които се използват спирачките. Системата открива тези ситуации, като отчита броят и степента на натиск върху спирачките и след това осигурява оптимален натиск върху спирачките. Това може да помогне да се намали спирачната дистанция. BAS подпомага системата ABS. Използването на спирачките сравнително  бързо води до влючването на BAS системата .За да получите максимална полаза от нея, вие трябва да упражнявате постоянен натиск върху спирачките през цекия процес на спирането. Не отпускайте педала на спирачката, освен ако не желаете повече да спирате. В момента, в който натиска престане, то и системата BAS се дезактивира. 

ВНИМАНИЕ!

Помощната Система за Спирачките BAS не може да попречи на природните физични закони да влияят върху автомобила, нито да увеличи сцеплението на гумите с пътя. BAS не може да предотврати инцидентите, включително тези резултат от висока скорост, шофиране върху много хлъзгави повърхности или мокри пътища. Само внимателно, сигурно и умело шофиране маже да предпази от катастрофи. Възможностите на превозно средсво, оборудвано със системата BAS никога не трябва да се експлоатира по безрасъден и опасен начин, което би застрашило безопасността на шофьора и на останалите пътници. 

ERM (Електронна Система за Смекчаване )

Тази система предвижда възможността от повдигане на някое колело, като контролира движението ( въртенето на волана ) и скоростта на автомобила. Когато   REM определи, че големината на промяна на ъгъла на завъртане на волана и скоростта на автомобила могат да причинят повдигане на колело, то тогава се задейства съответната спирачка и може да се намали нмощността на двигателя, и това ще доведе до  намаляване на възможността за повдигане . REM системата ще се  да се задейства при много резки или несигурни маневри. Системата REM  намалява възможността за повдигане на някое от колелата при много резки и несигурни маневри. Тя не може да предотврати повдигане на колело причинено от други фактори, като условия на пътя, излизане от пътя или удрар в предмети или други превозни средства.

ВНИМАНИЕ!

Много фактори, като натоварен автомобил, условия на пътя и условия при шофиране влияят при евентуално повдигане на колело или преобръщане. ERM системата  не може да предотврати повдигане на колелото или преобръщане, особено когато има излизане от пътя или удар в други предмети или превозни средства. Само надежден, внимателен и опитен шофьор може да предотврати катастрофа.  Възможностите на автомобил, оборудван с ERM система никога не трябва  да се експлоатират по безразсъден опасен начин, който би застрашил безопасността на шофьора и на околните.

ESP (Електронна Система За Стабилност)

Тази система повишава контрола върху пътя и стабилността на превозното средство при различни условия на управление. ESP коригира насочването на автомобила, чрез спиране/блокиране на определено колело за да подпомогне необходимото за управление на автомобила противодействие. Мощността на двигателя също може да се намали за да подпомогне връщането на автомобила в правилната посока.  Системата използва сензори, определящи посоката на движение на автомобила и я сравнява със зададената. Когато действителната посока не съвпада със зададената, 
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ESP задейства спирачката на съответното колело в противодействие на прекалено голямото или недостатъчно завиване.
– когато автомобилът се завърта повече  от  от съответната позицияна волана

– когато автомобилът се завърта по- малко от съответната позиция на волана

ESP/ TCS Светлинен Индикатор

[image: image88.bmp]ESP/ TCS светлинният индикатор, който се намира на контролното табло, започва да мига в момента, в който гумите загубят сцепление и се активизира ESP системата. Светлинният индикатор ESP/ TCS започва да мига когато се активира и системата TCS. Ако светлинния индикатор започне да мига, когато натиснете педалът на газта, то тогава освободете педала и започнете да подавайте, колкото се може по- малко газ. Убедете се, че скоростта ви е подходяща за условията на пътя.

ВНИМАНИЕ!

ESP (Електронната система за стабилност) не може да предодврати влиянието на природните физични закони върху превозното средство, нито  може да подобри сцеплението на автомобила с пътя при неблагоприятни пътни условия. ESP не може да предотврати инциденти, включително и такива, като влизане с превишена скорост в завоите, шофиране  върху  силно заледени повърхности или мокри настилки.  Само надежден, внимателен и опитен шофьор може да предотврати инциденти.

Възможностите на един автомобил, оборудван с ESP систма не трябва никога да се експлоатира по  безрасъден и опасен начин, което би застрашило сигурността на шофьора и на околните.

Системата ESP има два работни режима в 2 WD, 4 WD частично, 4  WD пълно и на 2 WD ПС. Системата има единичен работен режим на 4 WD нисък разход.   

Висок  Разход ( 4 WD Частичен Разход, 4 WD Пълен ) Или 2 WD Модели 
Задействана ESP Система

Това е нормалния работен режим за ESP в 2 WD, 4 WD частичен, 4 WD пълен ( само избирате- trac ) и на 2 WD  на автомобила. При стартирането на превозното средство то се променя от 4 WD нисък разход или неутрален отново на 4 WD висок  разход или 2 WD, системата ще бъде в този режим. Този режим трябва да се използва при почти всички пътни ситуации. Системата ESP трябва да се изключва  само при определени случай, описани по- долу.

Частично Изключване

Този режим се задейства отново, като за момент се натиска бутонът ESP ( който се намира на върха на кормилния вал ) . Когато е в този режим, системата TCS, част от ESP с изключение на  характеристика „ ограничителния  плъзгач“ , описана в секцията TCS система; се дезактивират и светлинния индикатор  ESP/ TCS  светва.

Всички други стабилизиращи особености на системата ESP функционират нормално. Този режим е предназначен да се използава, когато превозното средство е в дълбог сняг, пясък или чакъл и са необходими повече завъртания на колелата, отколкото ESP обикновено позволява, за да могат гумите да направят добро сцепление с настилката, за да се тръгне автомобила. За да  задейства системата ESP те отново, натиснете бутонът „ESP control swich“. Това ще възстанови нормалния режим на работа.
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Бутони за ESP

Стр. 51

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да подобрите теглителната способност на автомобила, когато се налага да шофирате с вериги, или когато потегляте в дълбок сняг, пясък или чакъл, може да бъде препоръчително да превключите на режим „частично изключена“ , като натиснете бутона ESP. В момента, в който ситуацията, налагаща това бъде бпреодоляна, върнете се пак към нормалния режим ESP, като натиснете за момент бутонът ESP. Това може да стане и докато превозното средство е в движение.

4 WD Нисък Разход
Частично Изключване

Това е нормалното състояние за ESP в 4  WD нисък обхват. Винаги , когато автомобилът стартира   в 4 WD нисък разход или скоростната кутия ( ако е снабден) е сменен от 2 WD , 4 WD висок разход  или неотрално, на 4 WD нисък разход,  системата ще бъде в този режим. При 4 WD нисък режим , ESP и TCS, с изключение на „ограничителният плъзхач“  , описана в секцията TCS, са изключени докато автомобила не достигне скорост от 48 км в час ( 30 mph ). При същата скорост  системата ESP възвръща нормалната си функция, но TCS  системата остава изключена.Когато скорста на превозното средство падне под 45 км/ч, системата ESP изключва.ESP e изключена при ниска скорост на ПС при 4 WD разход, така че тя няма да се намеси при шофиране по черен път, но функцийте на системат TCS  се задействат при скорост над 45 км/ч., за да осигурят стабилност. Светлинният индикатор ESP/TCS винаги ще свети при 4WD нисък разход, когато ESP сиситемата е изключена. 
Esp/Bas Предупредителна Лампичка 

[image: image89.png]


 Мултифункционалната, индикаторната лампичка  на сиситемата ESP е комбинирана с тази на сиситемата BAS. Индикаторната предупредителна лампичка ESP/BAS , и светлинния индикатор ESP/TCS на контролното табло светват, когато автомобила се включи на контакт. Те трябва да се изключат, когато се стартира двигателя.  Ако предупредителната лампичка остава да свети продължително,когато двигателя работи, това означава вероятна  повреда или в ESP системата, или в системата BAS. Ако  лампичката продължи да свтети и след няколко запалвания и автомобилът е управляван   няколко мили с скорост над 48 км/ч., трябва да посетите най-близкия оторизиран представител, за да се отстраните повредите. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

· Индикаторът ESP/TCS и предупредителната лампичка      ESP/BAS, светват веднага, всеки път когато се даде контакт. 

· Винаги  когато дадете контакт, ESP сиситемата ще се включи дори , ако преди това е била изключена. 

· Когато е активна, сиситемата ESP издавва жужащи и щракащи звуци. Това е нормално,з вукът ще спре, когато системата ESP се деактивира след маневрата, което я е предизвикала. 

ТАБЛО НАД ГЛАВАТА – АКО Е ОБОРУДВАНО 

Това табло съдържа лампа за четене, функционален бутон за горния прозорец (шибидака) и информациония електронен център, който от своя страна се състои от следното:

- компас/термостат

- дисплей за пътна информация 

- дисплей за предупредителни съобщения за превозното средство 

- възможност за програмиране от клиента.

При натискане на  бутона на MENU започват да се сменят и изписват програмите на дисплея . 

Натискането на  бутона STEP, вие можете да избирате различните наличните възможности. Натискайки бутонът C/T (компас/термостат) ще вирнете дисплея в нормалното му състояние - да показвайки компас/термостат. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Температурата може да бъде повлияна от отоплението. За постигане на по-добро въздействие, автомобилът  трябва да бъде  шофиран със скорост по-висока от 32 км/ч. за няколко минути. 
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ЛАМПИ ЗА ЧЕТЕНЕ – Купообразни 
Двете купообразни лампи за четене се намират на таблото над главата. Те светват, когато някоя от вратите се отвори, или когато вътрешното осветление се задейства от ключа за контролиране на осветлението, който от своя страна се намира на мултифункционалния лост. Лампите за осветлени се задействат с натискане на вдлъбнатата на разположена към съответната  лампа. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Лампите ще останат включени, докато не се натисне повторно електрическия ключ, така че се уверете, че са изкючени преди да напуснете автомобила. 

Електронен Информационен Център На Автомобила 

Електронният информационния център на автомобила , изписва следните съобщения и символи. Всяко съобщение е съпроводено с звукова индикация.

- отвотена шофьорска врата 
- отворена врата на пътник
- номера на отворените врати (1, 2, 3)
- дясна задна врата отворена
- задна врата отвотена/капак на багажник 

- лява задна врата отворена 

- задно стъкло отворено 

- задействан мигач/с графика 

- текущ процес на изпълненеие

- изтощена батерия на ключа 

- получено съобщение от NJ1850 BUS 

- отворен капак
Възможности За Програмиране От Клиента 

Натиснете бутонът MENU докато не се появи една от следните възможности: 

Език?
Kогато изпише тези опция можем да избираме от пет езика, за всички наименования, включително и за компютърните функций свързани  с пътуването.С  натискането на бутона STEP можете да изберете между английски, френски, немски, италиански или испански. Ако продължите натиска, изписаната  на дисплея информация  ще бъде на избрания език.
Американски или метричен стандарт?
С натискане на  бутона STP  може да изберете между американската или метричната сиситема, когато се изпишат на екрана.. Тогава информационното табло над главата и контролното табло ще изписват информацията на съответните мерни единици. 
Дистанционно Отключване На Шофъорската Врата 1-во?

Когато се избере тази опция, с първото натискане на копчето на диснтанционното, първо ще се отключва само шофъорската врата. За да се отключат и другите врати и багажника, се изисква повторно натискане. Когато е избрана тази опция: дистанционно отключване на всички врати (Remote unlock all doors) всички врати ще се отключват с първото натискане. Използвайте бутона STEP за да изберете   шофъорската врата 1 (driver door 1st), или всички врати (all doors). Това може да се програмира също и от дистанционното устройство, виж "Дистанционно заключване " по-рано в тази секция.
Действие На Светлините При Отключване Или Заключване? 

Когато се избере тази опция, предните и задните мигачи ще пресветнат, когато вратите се отключват или заключват с бутона "YES" или "NO" изберете желаната опция.Това може да се програмира също така и от дистанционното устройство виж "Дистанционно заключване " по рано в тази секция. 
Забавяне При Изгасянето На Фаровете 

Когато опцията е избрана, шофъорът може да избере фаровете да се изгасят сами след неговото излизане от превозното средство, след 30, 60,90 сек.  или веднага. С бутонът STEP може да изберете 30, 60, 90 сек. или изключване (OFF).

Интервали За Преглед

Когато е избрана за тази операция, може да  се избере интервал за преглед на автомобила между 3200 км (2000мили) и 12 000км (7,500мили), като интервалът се определя като се добавят по 800км (500 мили). С натискане на бутона STEP могат да се изберат разстояние между 3200км (2,000 мили) и
Стр. 53

и 12 000км, (7,500 мили) като тези дистанции могат да се задават от интервали от по 800 км. (500 мили).

Ако двигателя е дизел,  интервалите за преглед ще бъдат на разстоянията  между 5 000км (3,125 мили)  и 20 000км (12,250 мили), като интервалите са от по 5 000км. (3,125).

Пренастройка На Интервала За Преглед (Изписва Се Само, Когато Се Промени Съществуващия Интервал)
Когато се избере тази опция, натрупаното до този момент разстояние може да се пренастрои към новоизбрания интервал за преглед. С натискане на  бутона  STEP може да се избере „Yes” или “No”.

Звукова сигнализация за ниско ниво на горивото

Когато изберете тази опция, ще чуете звуков сигнал и светлинния индикатор за ниско количество на горивото “Low Fuel Indicator Light”, ще се появи на контролното табло. С натискането на STEP бутона може да изберете  „Yes” или “No”.

 Мини-Пътен Компютър?
Тази опция, разположена в таблото над главата, изписва информация за външната температура, посоката, както и информация за пътуването.

  Бутон За Рестартиране/Зануляване
Използвайте този бутон, за да занулите Средната икономия, Пропътувани километри и Изминало време. Това ще стане само ако зануляваната функция е изписана в момента.(средна икономия, пропътувани километри и изминато време). Зануляването ще се последва от единичен звуков сигнал.

  Цялостно Зануляване 
Ако бутонът RESET се натисне два пъти за 3 секунди, докато е изписана коя да е от трите възможности, то и трите ще се занулят. Два звукови сигнала ще потвърдят зануляването.

  Бутонът Меню
Натиснете бутонът меню, за да преминете през  следните надписи на екрана:

Език?, Избери американска или метрична система?, Дистанционно отключване на шофъорската врата 1-во?, Задействане на фаровете със забавяне?, Интервал за преглед? Пренастройка на интервала за преглед?, Звуков сигнал при изчерпване на горивото?, и празен екран.
Бутон С/Т (Компас/Температура)
С натискането на бутонът  С/Т се показва информация за температурата отвън и посоката към която се движи превозното средство

Бутонът STEP
С бутона STEP се разглеждат всички опции по дисплея.
 Осреднени Мили
Показва средната икономия на гориво в литри за 100км (L/100км) или мили за галон (MPG), от последното зануляване.
 Мили До Изпразване
Показва изчисленото разстояние, което може да се пропътува, преди да свърши горивото. Дистанцията се изчислява, като се умножи количеството на оставащото гориво по очакваната икономия на горивото. Очакваната дистанция ще се променя на всеки няколко секунди, ако тези фактори се променят. Тази информация не може да се занулява.

 Пропътувани Мили 
Показва разстоянието, което сте изминали от последното зануляване.

 Изтекло Време
Показва колко време е бил запален автомобилът от последното зануляване.

 Мили До Преглед 
Показва колко разстояние остава да бъде изминато до преглед.

 Празен Екран
Показва празен екран. С бутона С/Т се изписва информация за посоката и температурата. Бутонът STEP връща информацията за усреднени мили за галон.
 Определяне На Посоката С Автоматичен  Компас
Компасът се настройва автоматично, което изключва нуждата от ръчно настройване. Когато превозното средство е ново може да даде грешки и да изписва символът CAL. 
Стр. 54

Когато стрелката се завърти  веднъж или повече от 360 в област, където няма големи метални обекти, символът CAL ще се изключи и компасът ще започне да функционира нормално.
  Ръчно Настройване На Компаса 

Ако компасът дава грешка и символът CAL не се появи, вие ще трябва да го настроите ръчно.
Минаване На Режим Настройки

Включете на контакт и изберете опцията компас/ температура. Натиснете за около 10 секунди бутонът RESET, за да смените от опцията VARIANCE към режим CAL (настройване на компаса). Когато се изпише символът CAL изпълнете 1 или повече  на 360 в област, където няма големи метални метални предмети или силови полета. Символът CAL ще изчезне и компасът ще започне да функционира нормално. 
Разлики В Компаса

Това е разликата между магнитния север и географския север. В някои области на страната  разликата между магнитния и географския север е голяма и дава грешки. Ако това се случи, компасът трябва да се настрои според картата за различия на посоките.

Стр. 55
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КАРТА ЗА РАЗЛИКИТЕ В КОМПАСА

Стр. 57

За да настроите вариациите: включете на контакт и настройте дисплея на “Компас /Температура”. Натиснете бутона RESET приблизително пет секунди. Ще се покаже последната зона на вариране. Натиснете бутона STEP, за да изберете нова зона  или натиснете бутона RESET, за да се върнете на нормалното действие. 

РАБОТА НА ЛЮКА – АКО Е ВКЛЮЧЕН В ОБОРУДВАНЕТО

Контролът на люка се намира в горната част между сенниците. 
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Натиснете и задръжте крайния бутон, за да отворите напълно люка. Той може да се настрои на всички положения между затворена и напълно отворена позиция. Моментното натискане на бутона ще задейства Express Open Feature,  което отваря люка автоматично. 
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Натиснете и задръжте бутона ‘V’ в центъра на люка, за да отворите клапата. Можете да го спрете на всяка позиция между напълно отворена и затворена клапа на люка. За  да затворите люка от позицията на клапата, натиснете бутона напред. Пускането на бутона ще спре движението на люка и той ще бъде в тази позиция, докато бутонът отново не бъде натиснат напред. 

Функция Експресно Отваряне 

По време на експресното отваряне, всяко движение на бутона би спряло люка и той ще остане в полуотворено положение. Натискането на бутона бързо ще активира свойството за бързо отваряне.

За да затворите люка, натиснете бутона напред. Отново, всяко движение на бутона ще спре движението и люка ще остане в това положение, докато бутонът отново не бъде натиснат напред.

Сенникът може да бъде отворен ръчно. Ще се отвори и при отваряне на люка.Сенникът не може да се затваря, когато люкът е отворен. 

[image: image91.bmp]
Поддръжка На Люка

Използвайте само неабразивни почистващи препарати и меки кърпи, за да почистите стъкления панел. 

Стр. 57

Устройство За Захранване

В дясно на таблото (долната част на центъра на командното табло) се  намира изходът за електрически уреди. Дръпнете леко в края на пластмасовия капак, за да го отворите. 
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Има още един изход на дясното горно багажно отделение над мястото, определено за net/CD чейнджъра (ако е включен в оборудването). 
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Задният изход директно се захранва от акумулатора, така че той получава енергия независимо дали автомобилът е на контакт или не. 

Всички аксесоари, свързани с този изход трябва да бъдат изключени или преместени, когато превозното средство не е в употреба. 
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ПОСТАВКИ ЗА ЧАШИ

В центъра на таблото се намират две поставки за чаши за пътниците на предните седалки. 
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Поставки за чаши  отпред

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предната поставка за чаши може да се премества от таблото за чистене. 

Пакет За Пушачи - Ако Е Оборудван 

С опцията Пакет за пушачи към предната поставка за чаши е прикрепен подвижен пепелник. 

Пътниците на задните седалки имат достъп до поставка за чаши  на панелите на всяка от страничните врати. 
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Поставки за чаши  отзад

ВЪЗМОЖНОСТИ НА БАГАЖНИКА

Светлини На Багажника

Светлините на багажника се включват при отваряне на неговата врата, на която и да е друга врата или при въртене на реостата за светлините, намиращ се на мултифункционалната дръжка при нейното най-високо положение. Ако всички врати са затворени и само вратата на багажника е отворена, при натискане на повърхността на лещите на светлините, ще се изключат всички вътрешни такива. Натиснете повърхността на лещите повторно, за да възстановите интериорните светлини на нормалното им действие. 

Подвижен Капак На Багажника- Ако Е Оборудван

За да покриете багажника:

1. Хванете покриващата плоскост през централната й част. Дръпнете я над багажника. 

2. Вмъкнете дръжките накрая на покриващата повърхност в прорезите на опората. 

3. Вратата на багажника може да бъде отворена или затворена, когато капакът на багажника е дръпнат. 
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Свързващи Куки На Багажника

Свързващите куки на багажника трябва да се използват, за да се обезопасят товари, когато автомобилът е в движение. 
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· Винаги поставяйте товара равномерно на пода на багажника. Поставяйте тежките неща възможно най-ниско и най-навътре. 

· Поставете колкото е възможно повече товар в предната част на задната полуоска. Прекалено много или неправилно поставен товар около или зад носещият лост може да доведе до люлеенето на превозното средство. 

· Не наслагвайте багажа повече от височината на облегалката. Това може да понижи видимостта или да се превърне в опасност при внезапно спиране или сблъсък. 
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Стр. 60

ФУНКЦИИ НА ЗАДНИЯ ПРОЗОРЕЦ

Чистачка на Задния Прозорец

Ключ, който се завърта, на контролния лост, който се намира дясната страна на волана, контролира действието на чистачката на задния прозорец. Завъртането централната част  на ключа към позиция DEL (Delay) или позиция On ще активира чистачката. Звъртането на ключа извън позиция ON или OFF ще активира пръскачката на задния прозорец. Помпата на пръскачката ще продължи да работи, докато лостът или ключът са заети. При пускането им, чистачките ще се завъртят три пъти, преди да се върнат в начална позиция. 

Ако задната чистачка работи, когато двигателят не е запален, чистачката автоматично ще се върне в позция “Park”. Когато автомобилът се рестарира, чистачката ще възстанови изпълнението на функцията, на която е била настроена.  

Ако падащият прозорец на вратата на багажника отворен или вратата на багажника е отворена, няма контакт със задната чистачка, което възпира функционирането й. Когато падащият прозорец на вратата на багажника отворен или вратата на багажника се затворят, тябва ппъро да изключите ключа за задната чистачка или стартерния ключ  и после да ги включите отново, за да рестартирате задната чистачка. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вратата на багажника се заключва, когато чистачката е в действие. Вратата ще остане заключена, докато не изключите чистачката и отключите вратата ( с ключ, от таблото, или дистанционното). 

Добавяне На Препарат За Миене

Резервоарът за препарата за предните чистачки и задната чистачка е общ. Той се намира пред отделението на двигателя от страната на пътникаи трябва редовно да се проверява дали има достатъчно течност. Напълнете резервоара с разтворител за чистачки (не антифриз за радиоатори) и оставете системата да работи няколко секунди, за да излезе остатъчната вода. 
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Дефростер на Задния Прозорец

На върха на панела за климатична инсталация има бутон (който се натиска) за размразяване на задния прозорец. Индикатор с кехлибарен цвят на самия бутин светва, когато бутонът е включен. Натиснете отново, зада го изключите преди автоматично да се изключи. 
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Бутони за задния дефростер

Дефростерът автоматично се изключва след около 10 минути. След около пет минути действие, натиснете пак бутона. За да избегнете извънредно изтощаване на акумулатора, използвайте дефростера, само когато двигателят работи. Бутонът също активира и отоплението на външните огледала, ако е оборудвано.
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Стр. 61

БАГАЖНА РЕШЕТКА НА ПОКРИВА

Външните решетки не увеличават общия товарен капацитет на превозното средство. Подсигурете се, че общо пътниците и багажът отвътре плюс товарът на багажната решетка на покрива не са повече от капацитета на превозното средство, който е означен на етикета, закрепен на вътрешната страна на вратата на шофьора. 
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Контролен панел и прибори
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1. Въздушни клапани

2. Контролно табло

3. Въздушна възглавница за шофьора

4. Аварийни светлини

5. Въдушна възглавница

6. Джабка

7. Ограничител за колене

8. Радио

9. Контрол на климатика

10. Устройство за зареждане/Запалка
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Контролно табло

3.7 л мотор
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Дизелов мотор
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Стр. 67

ОПИСАНИЕ НА  КОНТРОЛНОТО ТАБЛО 

1. Тахометър

Показва допустимия въртящ момент на двигателя за минута,за всяка зъбна предавка.Преди да достигне до червената зона,трябва да се отпусне педала на газта за да се предодварти повредата на мотора.

2. Светлиннен сигнал при пускане на  мигач

[image: image101.png]4

'3

POl



Стрелките ще светват в синхрон с пускането на мигачите от контролния лост. Ще се  чуе звук, ако мигачите не са спрени в продължение на 3 км/2мили/, преди сами да се деактивират.

3. Светлини при пускане на фаровете за виждане на дълго разстояние
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Този светлинен сигнал показва кога фаровете за виждане на дълго разстояние са пуснати. За да се смени режимът на фаровете от дълги на къси разстояния, трябва да се дръпне контролният лост навътре към кормилото.

4. Скоростомер

Показва скороста, с която се движи превозното средство.

5. Светлиннен индикатор, който показва ако налягането в гумите намалее.
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Всяка гума включително и резервната, трябва да бъде проверявана ежемесечно за това дали налягането в нея отговаря на препоръчаното от производителя или на това, описано на самата гума. (Ако вашето превозно средство има различен размер гуми от описаните в документите от производителя, то вие трябва да осигурите правилното количество въздух за тези гуми, които използвате в момента.)

Като допълнителна предпазна мярка, вашето превозно средство е снабдено и със система за наблюдение на налягането в гумите(TPMS), която осветява съответното място, указващо налягането, ако една или повече от гумите ви са с по-малко от необходимото атмосферно налягане. Съгласно това, когато указващото място светне, трябва да спрете и да проверите атмосферното налягане в гумите си колкото се може по скоро и да ги напомпите до нужното ниво. Шофирането при понижено налягане може да доведе до увреждане на самата гума.Пониженото атмосферно налягане може също да доведе и до намаляване устойчивостта и сприрачните способности на автомобила.

Молим само да имате предвид, че системата TPMS не е заместител на правилната употреба на гумите и съдържанието на правилното количество въздух в тях е основна отговорност на шофьора, дори ако пониженото налягане не е толкова ниско, че да се отчете от системата.

6. Светлинен индикатор, показващ режима 4х4 4LO- Ако е оборудвано с такъв
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Тази светлина предупреждава шофъора, че МПС е в режим на задвижване на колелата 4х4. Предните и задните оси са механично заключени заедно и карат предните и задни колела да въртят с една и съща скорост.

7. Светлинен индикатор показващ, ако фаровете за мъгла са включени- при положение че такива са предвидени.
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Тази светлина се включва, когато фаровете за мъгла са пуснати.

8. Светлинен индикатор при неправилна работа на механизъм
[image: image106.bmp]Тази светлина е част от системата за диагностика. Тази лампичка светва, когато стартерът е в положение преди  двигателят да запали. Ако лампичката не светне, когато завъртате ключа от положение изключено към положение включено, проверете състоянието своевременно. 

При такова положение може да има изтичане на гориво и т.н. може лампичката да светне след като се запали двигателя.Ако лампичката не изгасне след дори няколко оборота на автомобила, то той трябва да бъде прегледан.В повечето случаи, МПС ще се движи нормално и няма да изисква теглене.

 Когато двигателят работи, този индикатор може да се включи, за да предупреди за сериозна повреда, която може да доведе до незбавна загуба на мощност или повреда при катализатора. МПС трябва да бъде обслужено, колкото се може по-скоро, ако това се случи.

Стр.68

9.Светлина, насочваща вниманието към системата ABS- ако е оборудвана 
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Тази светлина се появява на мониторите за незаключващата спирачките система ABS, описана и на други места в това ръководство. Тази лампичка угасва, когато стартерът е на положение запален, тя може да стои включена не повече от 3 секунди.

Ако светне отново след това или след като автомобилът е вече в движение, то се показва че системата не функционира и обслужването в сервиз е наложително, обаче конвенционалната спирачна система ще продължи да работи нормално, стига нейната лампичка да не свети. Ще се чуе и звуков сигнал, ако лампичката светне отново.

Работата на ABS лампичката може да се провери, ако стартерът се загаси и запали след това. Трябва да светне за около 2 секунди. След това трябва да угасне, освен ако ръчната спирачка не е пусната или има засечен проблем със спирачките.Ако това не се случи, накарайте специалист да я провери.

10. Светлинен индикатор, показващ състоянието на акумулатора.
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Светлината показва положението на електрическата акумулаторна система. Лампичката трябва да светва за 3 секунди, когато автомобилът се запали. Ако светне отново след това или по време на път, това означава, че има проблем със зареждащата система или акумулаторът е паднал. Ще се чуе и звуков сигнал ако лампичката светне отново. В такъв случай вижте своя техник незабавно.

11. Индиктор за темепературата
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Показва температурата, при която работи двигателят.

Индикаторът  ще показва малко по-висока температура при шофиране в топло време (повече от средата на скалата),също при изкачване на нагорнища, при шофиране в задръствания или теглене на ремарке (каравана). Не трябва да се позволява превишаване на горната граница при нормална работа на двигателя.

Ако стрелаката се повиши и стигне червената зона (5 звукови сигнала ще сигнализират). Изтеглете се встрани и спрете незабавно. Да не се спира двигателят, просто спрете климатика, докато стрелката не слезе в нормалната зона. Ако стрелката остане в червената зона, спрете двигателя и се обадете за техник.

12. Бутон с който се възстановява предишно състояние
Натиснете този бутон и задръжте, ако по време на движение на таблото се появи индикация за одометър. Задържането на този бутон ще изчисти и всички други предупредителни съобщения, появили се на дисплея на одотометъра. 

13. Одотометър/одотометър за дълги разстояния
Флуоресцираща светлина се появява на дисплея за да покаже колко дълго превозното средство е било карано до момента.Мястото на одотометъра може да бъде заето от алармиращи съобщения като:отворени врати, прозорци и др. или ниско ниво на течноста за чистачки. За повече информация вижте съответните части.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако превозното средство е снабдено с оптичен, електронен, информационен център(EVIC) в горното командно табло, предупреждението за отворена врата или прозорец се появява в EVIC дисплея. За повече информация виж секция 3.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Предупрежденята “locool” и “gascap” ще се появяват винаги на дисплея на одотометъра.

14. Светлинен индикатор при пътуване
Този индикатор свети, когато системата за управление на скоростта е пусната.

Стр.69

15. Светлинен сигнал предупреждаващ за ниско ниво на маслото
[image: image110.bmp]Показва ниското ниво на налягането на маслото.Светлината се появява, за да напомни, след като се завърти ключа в стартера и угасва, когато автомобилът е запален. Ако лампичката не се появи, желателно е системата да се провери  от специалист.

Ако светлината се появи по време на движение и се задържи за по-дълго, то в такъв случай отбийте от пътя и загасете двигателя. ДА НЕ СЕ КАРА  АВТОМОБИЛЪТ, ДОКАТО ПОВРЕДАТА НЕ СЕ ОТСТРАНИ. Ще се чуе също и звуков сигнал.

16. Светлинен сигнал, предупреждаващ за температурата на трансмисията.
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Тази светлина показва, когато има повишаване на температурата на трансмисията, което може да се случи при теглене на ремарке или пускане на снегочистачките. Ако лампичката не угасне, спрете превозното средство  и оставете двигателя в свободен режим или по-бърз, докато трансмисията е в положение N (неутрален), докато не угасне светлината.

17. Part Time светлинен индикатор-Ако е снабден с такъв.
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Тази светлина предупреждава водача,че превозното средство е в режим на полуготовност 4х4 и предните и задни оси са механично заключени и въртят гумите с  еднаква скорост.

18. Светлина предупреждаваща за спирачките
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Тази светлина показва различните спирачни функции, включвайки газовия анализ и ръчната спирачка. Ако лампичката светне, това може да означава, че ръчната спирачка не е пусната или е нисък газовият анализ. На превозните средства, оборудвани с ABS, може също също да отчете неизправност в тази система, което да се дължи на неправилна употреба.
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Работата на предупредителните светлини може да се провери чрез завъртане на ключа в стартера. Тази светлина трябва да се появява за не повече от 2 секунди. След това светлината трябва да угасне, освен ако ръчната спирачка не е вдигната или има засечена неизправност със спирачките. Ако светлината не светне, светлинният сигнал трябва да бъде проверен от техник.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Тази светлина показва,че ръчната спирачка е вдигната.Тя не показва степента на използване на спирачките.

Ако ръчната спирачка не е вдигната и светлината продължава да свети, системата за спирачките трябва да се провери колкото се може по скоро.

19. Светлинен индикатор, показващ когато МПС е в режим FULL TIME – Ако е оборудвано 
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Тази светлина показва на шофъора, че превозното средство е в режим на движение, при който употребата води до износване на диференциала и позволява на предните и задни колела да се въртят с различна скорост.

20. Светлинен сигнал, показващ централното заключване и алармата на колата- Ако е оборудвано 

За повече информация прегледайте абзац 2 от ръководството,отнасящ се до Централно заключващата имобилайзорна система или Алармена система на МПС.

21. Система за снабдяване с гориво.
Когато ключът на таблото е в режим запалено, стрелката ще покаже докъде е нивото на гориво в резервоара. Малка стрелка показва от коя страна е разположена капачката на резервоара. 

Стр. 70

22. Светлинен Сигнал, Предупреждаващ За Малко Гориво

[image: image116.png]Automatic ShIt Controls.



Когато нивото на горивото достигне приблизтелно 8.7 литра (2.3 галона – САЩ), този светлинен сигнал ще се появи и ще остане да свети, докато не се зареди гориво. Светлинният сигнал, предупреждаващ за малко гориво, може да се включи и изключи отново, особено по време на и след силно удряне на спирачките, ускорения или завои. Това става заради люлеенето на горивото в резервоара. Също така, единичен звуков сигнал ще се чуе.

23. Светлинен сигнал за въздушните възглавници
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Този индикатор светва и остава да свети за 6 до 8 секунди, когато първо запалите автомобила. Ако светлинният сигнал не се появи или остане, или светне, докато шофирате, трябва да отидете при оторизиран дилър да прегледа системата на въздушните възглавници.
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24. O/D (Оverdrive) Светлинен Сигнал

Този светлинен сигнал се появява, когато O/D OFF бутон е избран. Този бутон се намира на скоростния лост. 

25. Светлинен Сигнал за Предпазните Колани
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Когато първо завъртите стартерния ключ, тази светлина ще се появи за 5-8 секунди, като колбичка. Ако шофьорът не си сложи колана през това време, ще бъде подаден и звуков сигнал. След като колбичката се появи или по време на шофиране, ако шофьорът все още не си е сложил колана, светлинният сигнал за предпазните колани ще примигва.

26. Светлинен Сигнал За Халогенните Светлини 
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Този сигнал показва кога халогенните светлини  включени.

27. Светлинен Сигнал, Предупреждаващ За Вода В Горивото – Само За Модели На Дизел
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Този сигнал показва, че се е събрала вода във водния филтър и трябва да се източи незабавно. Потърсете помощ от оторизирания си дилър незабавно.

28. Светлинен Сигнал, Предупреждаващ За Системата За Контрол На Регулатора (ЕТС)– Ако Е Оборудвана
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Тази светлина ви информира за проблем със системата за контрол на регулатора. Ако се засече проблем, докато двигателят е запален, светлинният сигнал или ще остане стабилен или ще  примигва в зависимост от същността на проблема. Завъртете контактния ключ, когато автомобилът е напълно и изцяло спрял и скоростният лост е на позиция Р(Park). Светлинният сигнал трябва да се е изключил. Ако светлината остане, докато карате, все още можете да ползвате автомобила си, но все пак посетете техник, колкото се може по-скоро. 

Ако светлинният сигнал продължи да мига, когато двигателят работи, се изисква обслужване в сервиз на момента и най-вероятно ще отбележите по-лошо представяне на автомобила си,  увеличени / тежки празни ходове, или двигателят да блокира и да се наложи да ви теглят. Светлинният сигнал се показва, когато първо запалите колата и ще остане за малко за проверка. Ако не се появи при стартиране, трябва да закарате колата за сервиз при оторизиран дилър.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Шофиране с два крака не се препоръчва. Ако шофирате поради недоглеждане с натисната спирачка, докато в същото време сте и на педала на газта, може ЕТС системата да приеме, че педалът на газта се е заклещил. Това ще доведе доведе до загуба на мощ. Връщането на педала за спирачките в нормална позиция или отместване от педала на газта, ще отмени това състояние. Ако обаче продължите да натискате едновременно спирачките и газта за по-дълго време, светлинният сигнал, предупреждаващ за системата за контрол на регулатора (ЕТС) ще започне да мига, докато не завъртите стартерния ключ, както е посочено по-горе.

Стр. 71
29. Светлина, Индикираща Запалването На Двигателя – Само За Дизелови Модели
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Тази светлина ще светва, когато ключ за запалването се завърти първоначалмо на позиция ON. Изчакайде докато светлината изгасне преди за да запалите автомобила. Отнася се за “ Стартиращи процедури “ в Отдел/Глава 5 на ръководството.

30. Електронна Програма За Стабилност (ЕПС). Предупредителна Светлина / Помощна Система За Спирачки (ПСС). Предупредителна Светлина
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Предупредителната светлина на ЕПС/ПСС върху контролното табло се включва, когато ключа за  запалването се постави на позиция ON. Светлината трябва да изгасне, когато двигателя работи. Ако светлината на ЕПС/ПСС се включва постоянно докато двигателя работи, системата ЕПС или ПСС засичат повреда. Ако светлинат остане включена проверете системата за ЕПС и ПСС от квалифициран представител.

31. Електронна Програма За Стабилност (ЕПС). Индикираща Светлина/ Система За Контрол На Пътя (СКП). Индикираща Светлина

[image: image125.png]Fixed Bl Gfp Loop Method.



Ако тази индикираща светлина премигва по време на ускоряване, натискайте газта възможно по – малко. Докато карате намалете ускорението. Настройте скоростта и карането към преобладаващите пътни условия и не изклчвайте ЕПС или СКП – ако са налични. Индикиращата светлина ще премигва, когато Системата ЕПС или СКП е активирана и спомага за подобряване стабилността на автомобила. Акоо индикиращата светтина е включена постоянно, това може означава, че  ЕПС или СКП не функционират нормално.

32. Индикираща Светлина За Задните Фарове За Мъгла

[image: image126.png]7-Pin Comnactor ABS



Този светлина се включва, когато задните фарове за мъгла са включени.

СИСТЕМА ЗА ЗВУК

Обърнете се към вашето упътване за Системата за звук.

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИКА

Бутоните за управление на парното, климатика и вентилационата система в този автомобил представляват въртящи се и натискащи се бутони. Тези удобни бутони може да се нагласят така, че да се постигнат желаните интериорни условия.
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Бутони За Управление На Вентилатора

Въртящия се бутон от ляво управлява вентилатора и може да бъде позициониран на четири позиции от Слабо към Силно.

Бутони За Управление На Температурата

Степента на комфорт може да бъде избрана чрез завъртане на бутона за настройка на температурата на дясно.  Най – ниската температура е по посока обратна на часовниковата стрелка, а най – високата температура е по посока на часовниковата стрелка. Бутона може да се позиционира на всяка позиция.

Избор На Програма

Бутона за избор на програма ( централния въртящ се бутон и натискащия се бутон над него) може да бъде позициониран на всяка една от следните позиции:
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Натиснете този бутон за да включите и изслючите климатика. Въздуха внасян от вън директно навлиза през отворите избрани от бутона за програма. Бутона включва LED, който светва когато е натиснат.

Тази позиция изключва вентилатора и въздуха внасян от вън няма да минава през отворите за въздух.

Циркулация ( МАХ А/С )
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Въздух навлиза през отворите намиращи се на контролното табло, позволявайки въздуха от вътре да циркулира, което ще охлади купето по – бързо. Това може да се използва при много горещо време 

Стр.72 

за увеличаване ефекта от климатика. Тази програма може да се използва за предпазване от външни миризми, пушек и прах. Може да забележите струи леко излизащ въздух от отворите на пода и отвори отоплителните отвори на предното стъкло.
Табло
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Въздуха навлиза през отворите разположени на контролното табло. Може да забележите леко излизащ въздух от отворите за отопление разположени в основата на предното стъкло.
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Две нива

Въздуха навлиза през отворите разположени на контролното табло, през пода и в задната част на централната конзола. Може да забележите леко излизащ въздух от отворите за отопление разположени в основата на предното стъкло.

Под
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Въздуха навлиза през отворите на пода намиращи се под контролното табло и през отворите в задната част на централната конзола. . Може да забележите леко излизащ въздух от отворите за отопление разположени в основата на предното стъкло. Системата на климатика позволява при програма “Под” да осигурява по – малко влажен въздух, особено когато се използва парното.това ще ви помогне да намалите замъгляването на прозорците при висока влажност. Тази функция не може да бъде изключена. Вие все пак може да изберете желаното количество топлина използвайки бутона за контролиране на темперетурата. Топлия въздух ще бъде по – сух и с по – малка възможност за конденс при студените повърхности на прозорците.

Mix
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Въздухът минава през отворите на пода,отворите в основата на предното стъкло и от отворите на страничните прозорци.

Размръзяване
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Въздухът минава през отворите в основата на предното стъкло и от отворите на страничните прозорци.

СЪВЕТИ ЗА РАБОТА

Бързо Охлаждане

За бързо охлаждане, завъртете въртящия се бутон на вентилатора на най - крайната позиция по посока на часовниковата стрелка, завъртете и карайте с отворени прозорци за няколко минути. След като топлия въздух излезе, затворете прозорците и завъртете програмния ключ на МАХ А/С Циркулация. Когато се достигне желаното състояние изберете програма и настройте бутона за температурата и скоростта на духане за подържане на желаното състояние. При висока влажност може да се наложи да остовите включена МАХ А/С Циркулацията за запазване на желаното състояние.

Замъгляване На Прозорците

При меко, но дъждовно или влажно време, прозорците ще се замъглят от вътрешната страна. За бързо изчистване на мъглявината от прозорците изберете програмата за размръзяване, завъртайки бутона за температурата до край по часовниковата стрелка, и позиционирайки управлението на вентилатора на най – висока скорост. След като предното стъкло се проясни настройте управлението според вашите желания.

При автомобилите с климатик, компресора ще работи с програмите МIX или Размръзяване или когато външната температура е приблизително -1(С (30(F) за осигуряване на допълнително размръзяване/премахване на мъгла.

Работа През Лятото

Охлаждащата система на климатика на автомобила трябва да се предпази с висококачествен охладител за двигател по време на лятото, за осигуряване на подходяща защита и вдигане на точката на кипене на охладителя за предпазване от предряване. Препоръчва се концентрат с 50%.
Работа През Зимата

При работа със системата по време на зимния период се уверете, че смукателя на въздух, намиращ се директно отпред на предното стъкло е изчистен от лед, киша, сняг или други.
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ПРОЦЕДУРА ПРИ СТАРТИРАНЕ

Преди да стартирате вашето превозно средтво, наместете седалката си, наместете двете външни и вътрешни огледала и закопчайте коланите си. 


Ръчна трансмисия

Включете ръчната спирачка, поставете лоста за управление от скоростния лост  на позиция N (Neutral) и натиснете педала на съединителя, преди да запалите автомобила. Това превозно средство е снабдено със система за заключване на стартирането със съединителя. 

Само 4WD модели 

При режим 4L, този автомобил ще запали независимо дали педалът на съединителя е натиснат или не. Тази функция възможностите при шофиране извън пътя, като позволява на автомобила да стартира от 4L, без да  е необходимо отпускане на съединителя. Светлинният сигнал  за 4 LO програмата ще се появи, когато е преминато на този режим. 

Автоматична трансмисия    

Стартирайте двигателя чрез скоростния лост в позиция N (Neutral) или P (Park). Натиснете спирачката, преди да смените на който и да е режим. 

Нормално стартиране- бензинови двигатели 

Нормалното стартиране, независимо дали е загрял или не двигателя, се получава без натискане или отпускане на педала на газта. Завъртете ключа на позиция Start, пуснете, когато стартира двигателят. Ако двигателят не запали 10 секунди, завъртете ключа на позиция OFF, изчакайте 5 секунди, след което повторете нормалната процедура за стартиране. 


Ако двигателят не може да запали
Ако двигателят не може да запали, при  спазване на процедурата за нормално страртиране, той може би е задавен. Натиснете педала на газта до пода и го задръжте там, докато стартирате двигателя. Така можете да отпушите двигателя в случай, че в него има прекалено мого гориво. 


Ако двигателят е бил задавен, той може да започне да се движи, но да няма достатъчно енергия, за да продължи, когато ключът е отпуснат. В този случай, продължете да отпушвате двигателя чрез педала на газта, натиснат до пода. Отпуснете педала и ключа едновременно, когато двигателят се движи плавно. 

 Ако двигателят не стартира след два периода от 15 секундно прочистване чрез педала на газта, задържан до земята, процедурата за нормално стартиране трябва да бъде повторена. 

След стартиране

Незаетата скорост е автоматично контролирана и ще се намали, когато двигателят загрее. 
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Нормално Стартиране- Дизелови Двигатели

1. Завъртете ключа на позиция ON. 

2. Гледайте светлината на индикиращата лампа. Тя ще свети от 0 до 2.5 секунди, в зависимост от температурата на двигателя. Когато тя спре да свети, двигателят е готов да запали. 
3. Не натискайте газта. Завъртете ключа на START и задръжте в тази позиция, докато двигателят запали. 

4. В зависимост от външната температура, позволете на двигателя да загрее до свободната скорост за приблизително 7 секунди до температура 25 С (77 F), над 17 секунди до –25 С (-13 F) преди шофиране. 
Предупреждения При Стартиране И Опериране- Дизелови Двигатели

· При нормални условия, не използвайте стартера за повече от 20 секунди наведнъж. При температура под –15 С (5 F), можете да оперирате със стартера повече от 25 секунди наведнъж. По-дълго използване може да доведе до увреждане на стартера или акумулатора. Ако двигателят не стартира от първия път, повторете стъпките от 1 до 4. 

· Ако задавате скорости на студен двигател, които са по-високи от определените може да увредят двигателя и компонентите му.

· Преди да изгасите вашия дизелов двигател, винаги му позволявайте да превключи на нормална свободна скорост, след което форсирайте за няколко секунди. Това осигурява правилното смазване на турбогенератора. Това е особено важно, ако е шофирано с много висока скорост. 

· Шофирането с “два крака” не е препоръчително. Невнимателното управление с отпуснат педал на спирачката за повече от няколко секунди, когато съединителят е натиснат, може да стане причина системата ETC да приеме, че педалът на газта е заклещен. Това ще отместване на крака от спирачките ще прекрати това състояние. Ако отпускането на педала на спирачката и нормалното положение на съединителя продължат дълъг период от време, предупредителната лампичка за ETC ще започне да мига и това ще продължи, докато запалителният прекъсвач не бъде завъртян по следния начин. Завъртете ключа, когато автомобилът е безопасно и напълно спрян и скоростният лост е на позиция P(Park). 
Турбогенератор “Охлаждане”

ЗАБЕЛЕЖКА:

Оставянето на двигателя да не работи след продължително опериране позволява на турбинния корпус да се охлади до нормалната за работа температура. 

Следващата таблица трябва да се следва при определянето на времето, необходимо на двигателя за напълното охлаждане на турбогенератора преди изключването му в зависимост от вида на шофиране и големината на товара. 
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	ТАБЛИЦА НА ТУРБОГЕНЕРАТОР “ОХЛАЖДАНЕ”

	Начин на шофиране
	Зареждане
	Температура на турбогенератора
	Време на бездействие (в мин) преди изключване

	Спри и тръгни
	Празно
	Студено
	По-малко от 1

	Спри и тръгни
	Средно
	Топло
	1

	Скорости по магистрали
	Средно
	Топло
	2

	Градско движение
	Максимум GCWR
	Топло
	3

	Скорости по магистрали


	Максимум GCWR
	Топло
	4

	Високопланинско движение
	Максимум GCWR
	Горещо
	5


Сепаратор Дизел / Вода

Сепаратирът Дизел / Вода отделя водата, която обикновено се намира в дизеловото гориво. Ръчната основна помпа се намира на филтриращата глава за преработка на горивото. Разделителят на водата и горивото се намира в частта на двигателя. Описан е в секция 7, “Отделение на дизелов двигател 2.8L ”.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ:

Ако светлинният сигнал “Вода в Горивото” (намираща се на контролния панел) се включи,  това означава, че водата се е събрала във филтъра за гориво и той трябва да се отводни незабавно. Посетете вашия оторизиран сервиз.

Когато горивото на автомобила свърши, горивната система трябва да се пречисти в случай на запалване на двигателя. Фактори като температурата, които влияят на вискозитета на горивото, на това колко дълго автомобила не е бил в движение или други фактори инфлектират бърху това колко бързо ще запали двигателя. 


Пречистване На Дизеловата Горивна Система

Последващата процедура трябва да се следва само след напълно свършване на горивото.

1. Добавете минимум 7.57l (2 галона) дизелово гориво в дизеловия двигател. 

2. Отворете капака.

3. Натиснете копчето  на сепаратора на водата и горивото 20 последователни пъти. 

4. Включете запалването на START и запалете двигателя за максимум 10 секунди. Ако двигателят не запали, повторете стъпка 3. 
ЗАБЕЛЕЖЕТЕ:

Обикновено двигателят ще запали за 10 секунди, ще бездейства и загуби скорост, прочиствайки въздуха от горивните линии и филтри. 
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5. Натиснете копчето на сепаратора на водата и горивото 20 последователни пъти.

6. Завъртете запалването на START и запалете двигателя за максимум 10 секунди. Двигателят трябва да запали и да продължи да работи. 
ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако двигателят не запали повторете стъпките толкова пъти, колкото е необходимо. 

СМЯНА НА ТРАНСМИСИИТЕ

6-скоростна ръчна трансмисия

Следете сменящия механизъм, показан на скоростния лост. 

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ:

Задните светлини ще светнат, когато вашият автомобил е на скорост R (Reverse) и запалването е на позиция ON. 



· Преди да превключите от скорост към задна или от задна на предна скорост, спрете автомобила напълно. В противен случай, трансмисията се износва много бързо. 

· Не оперирайте на продължително високо ускорение или на пътни скорости на ниските скорости. Възможно е да увредите двигателя. 

· Не превключвайте от долна в по- долна предавка докато пътувате с прекалено висока скорост за тази скорост. Двигателят, окачването или трансмисиите може да се повредят.

· Не задържайте крака си на  съединителя. Това причинява затопляне и застрашава окачването.

· Когато намалявате или увеличавате предавката, сменете така, както изисква скоростта или двигателят може да прегрее. 

· Никога не задържайте превозното средство на наклон, като използвате педала на съединителя. Той може да се увреди.

· При студено време може да положите големи усилия при смяна, докато трансмисионният флуид се затопли. Това е нормално. 

· Натиснете педала на съединителя напълно, когато променяте скоростта. В противен случай може да повредите трансмисията или съединителя. 

· Когато “изкачвате” превозно средство чрез смяна между следващ и преден механизъм, не въртете колелата по- бързо от 24 км/ч (15 mph) или може да нанесете щети.

·  Ако изпитвате трудност при смяната в “Reverse”, уверете се, че по невнимание местите скоростния лост  близо до шестият механизъм, когато сменяте на “Reverse”. 
Система за Стартиране от Съединителя 

Само модели 2WD- Автомобили с ръчна трансмисия са снабдени със система за стартиране от съединителя. Педалът на съединителя трябва да бъде напълно натиснат, за да се позволи на двигателя да запали. 

Само модели 4WD- Изключението при системата за стартиране от съединителя е, че моделите 4WD са снабдени с ръчна 

Стр. 80

трансмисия. За тези модели, системата за стартиране със съединителя е спряна, когато автомобилът оперира на 4L, за да се увеличи капацитетът за извънпътно движение. Обясненията за “Стартиращи процедури- пъчна трансмисия (само модели 4WD)” са в тази секция. 


Автоматична трансмисия

Смяната от D(Drive) на P(Park) или R(Reverse) (или от P или R на D) трябва да се извършва само след като педалът на газта е освободен и автомобилът е спрян. Задръжте крака си на спирачката, докато местите скоростния лост между тези предавки. 


Система Спирачки Трансмисия Скорост (BTSI)

Този автомобил е оборудван със Система Спирачки Трансмисия Скорост (BTSI), която задържа скоростния лост на позиция P (Park), когато стартерният ключ е на позиция OFF. За да преместите скоростния лост от тази позиция запалващият ключ трябва да бъде преместен на позиция ON, педалът на спирачката и бутонът пред сменящата дръжка трябва да бъдат отпуснати. 

Видове Предавки

P (Park)

 Подпомага паркиращата спирачка, като заключва трансмисията. Двигателят може да запали на тази предавка. Никога не използвайте предавка P (Park), когато автомобилът е в движение. Поставете ръчната спирачка, когато оставяте автомобила на тази предавка. Винаги първо натискайте ръчната спирачка и след това поставете скоростния лост на позиция P (Park). 


· когато превключвате на P (Park) , отпуснете бутона на скоростния лост и здраво преместете лоста напред, докато той спре да се движи. 

· Погледнете на прозореца за показване на смяната на таблото, за да се уверите, че е на позиция P (Park). 
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Когато  “Р” (паркиране) е активен, можете да задвижите скоростния лост назад, само ако предварително натиснете копчето, активиращо лоста. 

	Внимание!

Преди да изключите опцията “Р” (паркиране) на скоростния лост, е необходимо да активирате запалването на двигателя от “Заключен” (Lock) към “Включен” (On), така че кормилото и скоростния лост да бъдат освободени. В противен случай може да бъде причинена повреда на кормилния вал или скоростния лост.


“R” (Заден ход)

За задвижване на превозното средство на заден ход. Винаги спирайте преди да преместите скоростния лост на позиция “R”, с изключение на случаите, когато превозното средство се движи по неравен терен.

“N” (Неутрална позиция)

В тази позиция двигателят може да бъде стартиран.

Забележка:

Тегленето, спускането по инерция или управлението на превозното средство по какъвто и да било начин, когато то се намира в позиция “N”, може да причини сериозни повреди на предавателната система.
	Внимание!

Никога не управлявайте автомобила по инерция, когато той се намира в неутрална позиция и никога не изключвайте двигателя при спускане по наклонен терен. Това е опасно, тъй като ограничава възможностите Ви да реагирате при непредвидени обстоятелства или условия на пътя. Съществува риск да изгубите контрол над автомобила.


Претоварване на системата (O/D)

Валидно за повечето градски пътища и магистрали. Предавателната система съдържа  електронно контролирана система, регистрираща претоварването и автоматично ще превключи от позиция “D” (Drive) към позиция O/D (Претоварване), ако са налице следните условия:

· Селекторът на предавателната система е в позиция “D”.

· Бутонът за изключване на системата за регистрация  на претоварването (“O/D OFF”) не е бил активиран.

· Скоростта на превозното средство е над 48 км/ч (30 мили/ч).

· Предавателната система е достигнала температура, позволяваща нормално функциониране. 

Когато смяната на предавателната система стане прекалено честа поради претоварване, като например управление на автомобила с голям товар (например при хълмисти терени, силни насрещни ветрове или теглене на ремаркета), избягването на претоварването  би подобрило работата на двигателя и удължи живота на предавателната система като се избягва прекалената смяна на скоростта и прегряването на автомобила. 

Системата за регистрация на претоварването може да бъде изключена като се натисне бутонът  “O/D OFF”, който се намира острани до скоростния лост. Светещото поле “O/D OFF” показва, че изключването е било успешно. Когато таблото “O/D OFF” свети, това означава, че системата за регистрация на претоварването е изключена. За да включите системата отново, е  необходимо единствено повторно да натиснете същия бутон. Заключващата система е полезна, когато се налага тегленето на ремаркета или превозването на тежки товари.

Забележка:
Ако двигателя на автомобила е бил стартиран при студени атмосферни условия отвън, промените, които регистрира системата за претоварване, могат да бъдат отчетени със закъснение. Нормалната дейност на операционната система за претоварване ше бъде възстановена веднага след като температурата достигне нормалните си стойности. За повече инфомация се консултирайте със секцията “Забележка” към темата за конвертер на усукващия момент на съединителя.
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Ако температурата на предавателната система се повиши прекалено много, предаването може да забави работата на системата за претоварването и да активира работата на двигателя при по-висока скорост, докато системата се охлади. В този случай системата за регистрация на претоварването ще премине към нормалното си функциониране. 

2 (второ)

При по ниски класове и за да улесни спирачната дейност върху сухи терени, кал или сняг. Започва се при по-ниска скорост с автоматично преминаване на втора скорост. Преминаването към трета скорост не става автоматично. 
1(първо)

Рязко управление на автомобила при ниска скорост в кал, пясък, сняг или при стръмни терени. Стартира се и се задържа ниска предавка без да се увеличава скоростта. Позволява компресия на двигателя чрез спирачките при ниска скорост. 

	Внимание!

· Никога не форсирайте двигателя, когато спирачната дейност е активна, а автомобилът е в движение, и никога не оставяйте спирачките, когато превозното средство се движи по наклонен терен. Това би довело до прегряване и нанасяне на вреди  върху предавателната система. 

· Когато  трябва да се задвижи заседнало превозно средство чрез превключване орт Първа скорост на заден ход, не въртете колелата по бързо от 24 км/ч (15 мили/ч), тъй като може да настъпи проблем при правилната траектория на движение.


Метод на експлоатация при високи температури

Електронните елементи на предавателната система постоянно контролират температурата на маслото в процеса на предаването. Ако предавателната система повиши температурата си значително, тя ще промени начина си на работа, така че да се подобрят условията на работа. Това може да доведе до известна промяна в усещането  на автомобила или да се прояви в процеса на работа на двигателя в позиция “D”.  Ако предавателната система се сгорещи силно, върху таблото се активира  предупредителна светлинен сигнал “TRANSTEMP”. След като предавателната система се охлади, тя ще възстанови нормалната си дейност. 

Конвертер за усукващия момент на съединителя

Към автоматичната предавателна система на автомобила е добавен елемент, който увеличава икономията на гориво. Конвертерът за усукващия момент на съединителя се активира автоматично при промяната на скоростта. Това може да доведе до изестна промяна в усещането на автомобила  или да се прояви в процеса на работа на двигателя при висока скорост. Когато скоростта на превозното средство падне рязко или по време на рязко подаване на газ, съединителят автоматично и плавно се освобождава самостоятелно. 

Забележка:

· Конвертерът за усукващия момент на съединителя ще бъде активиран едва след като течността на предавателната система  и охладителят на двигателя се затоплят (обикновено след 1,6 до 4,8мия километър (1 до 3 мили) след потегляне). Тъй като скоростта на двигателя е по-висока, когато конвертерът за усукващия момент не работи, би могло да изглежда, че предавателната система не отчита претоварване, когато температурите са ниски. Това състояние е напълно нормално. Ако бъде натиснат бутона  “O/D OFF”, това би показало, че системата работи и съвсем нормално може да превключва от активна към неактивна система за регистриране на претоварването и обратното. 

· Ако автомобилът не е бил в експлоатация от няколко дни, първите няколко секунди  след смяната на предавката работата на двигателя може да изглежда забавена. Това се дължи на течността на предавателната система, която частично се отделя от конвертера за усукващия момент на съединителя към предавателната система. Течността се връща на първоначалната си позиция в рамките на 5 секунди след преминаването от режим на работа “Р” (паркиране) към която и да било скорост на движение. 
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Управление на автомобила по неравен терен


Ако превозното средство заседне в сняг, пясък или кал, то може да се освободи чрез странично движение. Местете скоростния селектор  между първа скорост “First” и заден ход “R” като едновременно с това прилагате лек натиск върху педала на газта. 


Най-малкият възможен натиск върху педала на газта с цел да се подсигури движението без да се въртят колелата или да се напряга дейността на двигателя е най-ефективен. Прекаленият натиск върху работата на двигателя или въртенето на колелата, дължащи се на прекалено напрежение при работа или невъзможност да се контролира добре движението на автомобила, може да доведат до преграване на предавателната система или спиране на функционирането й. Позволете двигателя да поработи за кратко на празен ход в позиция “N” (неутрален) поне в продължение на една минута след избягване на засядането.  Това би минимизирало прегряването, както и риска от срив в предавателната система по време на продължителните усилия да се освободи автомобила. 

	Внимание!

Когато  трябва да се задвижи заседнало превозно средство чрез превключване от Първа скорост на заден ход, не въртете колелата по бързо от 24 км/ч (15 мили/ч), тъй като може да се появи грешка при правилното определяне на  траекторията на движение.





Операционна система 4х4

Оперативна информация и предпазни мерки при програмата Command-Trac(
Трансферната система на Command-Trac( предоставя 4 възможни позиции – 2 задни колела при висока проходимост, 4 колела при висока проходимост, неутрално, 4 колела при ниска проходимост.

Тази трансферна система е проектирана да работи със система за управление с две колела за нормални градски условия или магистрали, като пътища с твърда настилка. 

Когато се изисква допълнително теглене, позициите на трансферната система могат да бъдат използвани за заключване на предните и задните оси едновременно, което да помогне предните и задните колела да се движат с една и съща скорост. Това се постига просто чрез преместване на скоростния лост да работи в тези посоки. Позициите 4H и 4L са предназначени единствено за нестабилни и хлъзгави пътища. Използването им  върху сухи пътища с твърда настилка може да доведе до преждевременно изхабяване на гумите и вреди върху задвижващите елементи. 

Ако на светлинното табло е активна лентата “PART TIME”, трансферната система функционира в 4H позиция. 

Ако на светлинното табло се появи светлина “4 LO MODE”, трансферната система преминава към позиция 4L. За позиции 2Н или N (неутрална) няма светлинен сигнал, който да се появи на таблото. 

	Внимание!

Не правете опити да променяте системата на движение, ако само задните или само предните колела се въртят. Трансферната система на Command-Trac( не е снабдена със синхронизатор, именно затова скоростта на предната и задната оси трябва да бъде еднаква, за да се осъществи промяната в движението. Промяната, когато само предните или само задните колела се въртят, може да причини вреди върху системата за трансфер. 


	Внимание!

Когато управлявате автомобила в позиция 4L, скоростта, която развива двигателя е почти 3 пъти по-голяма в сравнение с позиции 2Н и 4Н при една и съща скорост на движение. 


Правилната експлоатация на превозните средства с подобна система 4х4 изисква гумите на всяко колело да бъдат с еднакъв размер, вид и обиколка. Различия от какъвто и да било вид биха имали противоположно на желаното действие и могат да причинят щети върху трансферната система. 
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	Предупреждение!

Тъй като управлението на автомобили със системи 4х4 разполага с усъвършенствани методи на теглене, съществува тенденция да се надвишава безопасната скорост при завиване и спиране. Не карайте по-бързо, отколкото го позволяват условията на пътя. 


	Предупреждение! 

Съществува риск Вие или някой около Вас да пострада, ако оставите автомобила без надзор, когато трансферната система е в позиция “N” (неутрална) без преди това да сте натиснали педала на спирачката. Неутралната позиция “N”  на трансферната система блокира както предната, така и задната ос и позволява на превозното средство да се движи независимо от позицията на предавателната система в момента. Спирачката винаги трябва да е била натисната, в случай че шофъорът ще бъде извън превозното средство.


Позиции на превключване на механизмите за движение

За допълнителна информация относно правилното използване на всеки модел от трансферната система вижте информацията по-долу:


2H



2 задни колела при висока проходимост – Шофиране в градски условия и по магистрали. Сухи пътища с твърда настилка.


4H

Система 4х4 при висока проходимост – Заключва предните и задните оси заедно. Предните и задните колела се движат в синхрон с една и съща скорост. Движението по нестабилни и хлъзгави пътни настилки увеличава скоростта на движение. 


N


Неутрална позиция – Освобождава и предната, и задната ос.


4L

Система 4х4 при ниска проходимост – Ниска скорост. Заключва предните и задните оси заедно. Предните и задните колела се движат в синхрон с една и съща скорост. Допълнително теглене и максимална теглеща сила само при нестабилни, хлъзгави пътни настилки. Скоростта не бива да надхвърля 40 км/ч (25 мили/ч).(Позволява стартирането на двигателя  без да е необходимо да се натиска педала на съединителя при автомобили, които са снабдени с ръчна предавка.За справка в този раздел – “Въвеждащи процедури при ръчните предавки” (само за модел 4WD).


Процедури за превключване на механизмите на движение
От 2Н към 4Н или от 4Н към 2Н

Превключването между 2Н и 4Н може да се  направи независимо дали превозното средство е в движение или не. Ако то е в движение, промяната може да се направи при максимална скорост от 88 км/ч (55 мили/ч).В този случай трансферната система ще се включи/изключи по-бързо, ако веднага освободите педала на скоростта след като сте завършили превключването. Необходимо е прилагането на постоянна сила върху лоста, контролиращ механизмите на движение. 

От 4Н към 4L или от 4L към 4Н

В случаи, когато автомобилът се движи със скорост 3-5 км/ч (2-3 мили/ч), е необходимо да се превключи от автоматично предаване към неутрална позиция “N” или натиснете съединителя, ако използвате ръчна предавка. Когато превозното средство се движи по инерция при скорост 3-5 км/ч (2-3 мили/ч), лоста, контролиращ механизмите на движение, се премества в желаната посока. В никакъв случай не правете пауза в позиция “N” (неутрална).

Забележка:

За да превключите от 4Н към 4L, лостът трябва да се придвижи напред и после назад в посока 4L. В позиция 4Н съществува положение “стоп”, което да предотврати евентуалното случайно включване на позиция “N”, което може да предизвика инцидент.

Забележка:

Спирането на процеса в междинна точка “N” при автомобилите снабдени с автоматична предавателна система, изисква изключването на двигателя в позиция “OFF” , за да се избегне евентуален срив в механизмите в процеса на извършване на превключването. Ако се появи проблем, преминете от автоматична предавка към позиция “N” (неутрална), задръжте крака си на спирачката, след което изключете двигателя. Накрая преминете към преминаването към желаната позиция.
Забележка:

Превлючването във или извън позиция 4L е възможно, само при условие, че автомобилът е напълно спрял, тъй като в противен случай може да настъпи проблем при работата на зъбните колела и те да спрат да работят в синхрон. Възможно е да са необходими няколко опита, докато зъбните колела заработят в синхрон, за да бъде направена промяната успешно. Най-ефективно би било, ако автомобилът се движи със скорост 3-5 км/ч (2-3 мили/ч).
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Избягвайте да опитвате включването или изключването на позиция 4L в случаи, когато скоростта на превозното средство е по-висока от 3-5 км/ч (2-3 мили/ч).

Оперативна информация и предпазни мерки при програмата Selec-Trac(
( Ако моделът разполага с тази програма)

Трансферната система на Selec-Trac( e снабдена с 5 модулни позиции: стандартен  модел за управление с 2 колела, непостоянна система на управление с 4 колела при висока проходимост, постоянна система на управление с 4 колела при висока проходимост, неутрална, както и управление с 4 колела при слаба проходимост. 

Трансферната система е снабдена с междуосов диференциал, който позволява автомобилът да бъде управляван с постоянна система с 4 колела  (4 FULL TIME) по всяко време независимо от вида на вида на пътната настилка, включително при сухи пътища с твърда пътна настилка. Този тип управление позволява предните и задните колела да се въртят с различна скорост, с цел да се елиминира както сцеплението на пътя, така и износването на частите, което обикновено се счита за нормално вследствие на използването на непостоянната система с 4 колела върху сухи пътища с твърда повърхност. Именно тази особеност осигурява безопасността, сигурността и удобството при постоянното уоравление с 4 колела без значение какви са пътните условия. 

Когато е необходимо допълнително теглене, позициите 4 PART TIME и  4LO могат да се използват, за да може предната и задната ос да бъдат заключени заедно посредством междуосовия диференциал на трансферната система и силата на предната и задната ос да се въртрят с еднаква скорост. Това се осъществява чрез преместване на скоростния лост  в конкретните позиции. Позициите 4 PART TIME и  4LO са предназначени единствено при нестабилни хлъзгави пътища. Управлението на автомобила чрез тези позиции върху сухи пътища с твърда настилка могат да доведат до преждевременно износване на гумите и щети върху автомобилните части. 

Индикаторът, определящ непостоянната система (PART TIME), намираща се на светлинното табло, е активен, когато трансферната система работи в позиция 4 PART TIME .

Индикаторът FULL TIME, намиращ се на светлинното табло, свети, в случаите, когато трансферната система работи в позиция 4 FULL TIME.

Индикаторът 4LO MODE, намиращ се на светлинното табло, свети в случаите, когато трансферната система работи в позиция 4LO. За позициите 2WD и N (неутрална) на таблото не трябва да има светлинен сигнал. 

	Внимание!

Не правете опити за промяна на начина на движение, когато само предните или само задните колела са в движение. Трансферната система на програмата Selec-Trac( не е снабдена със синхронизатор, поради тази причина скоростта на предната и задната ос трябва да е една и съща, за да може да се осъществи превключване от една позиция на друга. Промяната на позиции, ако тези условия не са изпълнени, може да доведе до повреда в трансферната система. 


	Внимание!

Ако управлявате автомобила в позиция 4LO, скоростта на двигателя е приблизително 3 пъти по-висока в сравнение с позиции 2WD, 4 PART TIME или 4 FULL TIME при дадена една и съща скорост на движение. Следете да не форсирате прекалено работата на двигателя като не надвишавате 40 км/ч (25 мили/ч).


Правилното управление на автомобили, поддържащи система за управление 4х4 зависи от гумите, които трябва да бъдат с еднакъв размер, вид и обиколка за всяко колело. Каквито и да било различия в това отношение могат да окажат отрицателно влияние върху смяната на позициите и може да причини щети върху трансферната система. 
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Позиции На Скоростната Кутия
За допълнителна информация на всяка позиция за скоростната кутия вижте информацията по-долу:

2WD

Задно предаване висок обхват – Когато шофирате на обикновена улица и на магистрала. За сухи пътища с твърда повърхност.

4 PART TIME 

Временно двойно предаване висок обхват – Заключва междуосния диференциал на скоростната кутия. Заставя предните и задните гуми да се въртят с еднаква скорост. Допълнителното теглене е за хлъзгави и неасфалтирани пътища.   

4 FULL TIME

Постоянно двойно предаване висок обхват– заема междуосния диференциал. Това позволява на предните и задните гуми да се движат с различни скорости, на всякакви пътни повърхности.

N

Неутрална -  Освобождава едновременно и предното и задното предаване от ходовата част.

4LO

Временно двойно предаване нисък обхват – нискоскоростно двойно предаване. Заключва междуосния диференциял на скоростната кутия. Заставя предните и задните гуми да се движат при една и съща скорост. Допълнително теглене и максимална дърпаща сила само за хлъзгави, неасфалтирани пътища. Не шофирайте с повече от 40 км/ч (25 mph).

Смяна Между Позициите

От 2WD на 4 PART TIME или  4 PART TIME на 2 WD. Смяната  от 2WD на 4 PART TIME може да се прави, когато автомобилът е в движение или спрял. Ако автомобилът е в движение, смяната може да се направи при скорост, не по-висока от 88 км/ч ( 55 mph). Ако автомобилът е в движение може да се наложи да се направят две моментни отпускания на педала на газта. Това ще индуцира прекъсване на въртенето и ще позволи пълното минаване към избраната позиция. При спрян автомобил може да се наложи да се смени скоростта от D(Drive) към R(Reverse - задна) и обратно към D(Drive) след смяната. Това ще позволи пълно заемане на новата позиция. Прилагайте непрекъснато сила, когато сменяте скоростта със скоростния лост.

4 PART TIME към 4 FULL TIME или 4 FULL TIME към 4 PART TIME

Смяната между 4 PART TIME и 4 FULL TIME може да прави, когато е автомобилът е в движение или спрял. АКо автомобилът е в движение смяната може да се направи при скорост до 88 км/ч (55mph). Ако автомобилът е в движнеие две моментни отпускания на педала на газта може да се наложат след смяната. Това ще индуцира спирането на въртенето и ще позволи пълно заемане на новата позиция. Ако автомобилът е спрял, може да е необходимо да смените скоростната кутия от D(Drive)  на R(Reverse - задна)  и после обратно към D(Drive) след смяната. Това ще позволи пълно заемане на новата позиция. Прилагайте непрекъснато сила, когато сменяте скоростта със скоростния лост.

4 FULL TIME към 4 LO или 4 LO към 4 FULL TIME

ДОкато автомобилът се движи с 3 до 5 км/ч ( 2 до 3 mph), сменете автоматичната трансмисия на N (Neutral - неутрална). Докато автомобилът се засилва от 3 до 5 км/ч ( 2 до 3 mph), сменете твърдо лоста на скоростната кутия. Не правете пауза в позиция N (Neutral - неутрална) на скоростната кутия. 
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ЗАБЕЛЕЖКА:

За да смените от 4 FULL TIME към 4 LO скоростният лост трябва да бъде натиснат настрани от шофьора и тогава назад към 4 LO. В позиция 4 FULL TIME, има неутрално спиране, за да се избегне смяната в N(Neutral) по погрешка. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Правенето на пауза при позиция на скоростната кутия N(Neutral) при автомобили оборудвани с автоматична трансмисия може да изисква спиране на двигателя, за да се избегне сблъскване на скоростите при смяната. Ако срещнете затруднения, сменете трансмисията на N(Neutral), задръжте крака на спирачката и включете двигателя. Направете смяна към желаното положение. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Смяната на или от 4 LO е възможна, ако автомобилът е напълно спрял, но трудности може да възникнат заради това, че зъбците на съединителя не са правилно подредени. Може да се наложи да се направят за подреждане на зъбците на съединителя и да се направи пълна смяна. Предпочитаният метод е докато автомобилът се движи от 3 до 5 км/ч (2до3 mph). Избягвайте опити да включвате 4 LO, когат оавтомобилът се движи по-бързо от 3до5 км/ч (2до3 mph).

TRAC-LOK ЗАДНА ПОЛУОСКА

TRAC-LOK на задната полуоска осигурява постоянна движеща сила и на двете задни гуми и намалява въртенето на гумите, което се причинява от загубата на теглене при предно или задно предаване. Ако тегленето е различно между двете задни гуми, диференциалът автоматично разпределя изпозлваното въртене, като осигурява по-голямо въртене към гумата, която има теглене. 

Trac-Lok е особено полезен по време на хлъзгава пътна обстановка. Когато и двете задни гуми са на хлъзгава повърхност, леко прилагане на педала на газта ще осигури максимално теглене. Когатопри тръгване само едната гума е на пределно хлъзгава повърхност, леко натискане на спирачката може да се наложи, за да се получи максимално теглене. 


Съвети За Шофиране По Пътищата

Оборудваните автомобили имат по-висок земен клиренс и по-тясна стъпка, което им позволява да се справят с най-различни извънпътни обстановки. Специфични характеристики на дизайна им дават по-висок център на гравитацията от обикновените коли.

Предимство на по-високия земен клиренс е по-добър изглед към пътя , ковто ви позволява да очаквате проблемите. Те не са конструирани да правят завой на същите скорости като обикновените коли с единично предаване, както и ниските спортни коли не са конструирани да се справят добре при извънпътна обстановка. Ако изобщо е възможно, избягвайте острите завои или резките маневри. Както и при другите автомобили от този вид, ако не управлявате автомобила правилно, може да загубите контрол или автомобилът да се преобърне.

СЪВЕТИ ЗА ШОФИРАНЕ ИЗВЪН ПЪТИЩАТА

Кога Да Използвате 4L Или 4LO (Low) Range
Когато шофирате извън пътища, сменето към 4L или 4LO за допълнително теглене и контрол на хлъзгав или труден терен, стръмен път нагоре или надолу, както и да се увеличи дърпащата сила при ниски скорости. Тази скорост трябва да бъде ограничена за екстремни ситуации като дълбок сняг, кал или пясък, където има необходимост от допълнителна дърпаща сила при ниски скорости. Ускоряване на автомобила над 40 км/ч (25 mph) трябва да бъдат избягвани, когато сте на 4L или 4LO. 

Шофиране през вода

Въпреки че вашият автомобил може да се шофира през вода, има известни предпазни мерки, които трябва да имате предвид пред инавлизането във водата:
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Шофирането през вода, по-дълбока от няколко инча, ще изисква изключително допълнително внимание, за да подсигурите безопасността и да избегнете увреждане на вашия автомобил. Ако се налага да шофирате през вода, опитайте се да проверите дълбочината и състоянието на дъното (и местоположението на препятствия) преди навлизането. Продължете много вниматлено и поддържайте постоянна стабилна скорост, която контролирате да е по-малка от от 8 км/ч (5mph) в дълбока вода, за да минимизирате ефекта от вълните.

Течаща вода

Ако водата се излива бързо и се увеличава нивото (като при буря) избягвайте преминаване, докато нивото на водата се оттегли и/или намалее валежът. Ако се налага да пресичате терени, при които се стича вода, избягвайте места, по-дълбоки от 23 см (9инча). Течащата вода може много бързо да разяде дъното и това да доведе до затъване на вашия автомобил.  Установете кои са изходните места, коит оса на по-ниско от входната ви точка, за да може да се отклоните натам.

Застояла вода

Избягвайте шофиране при застояла вода, по-дълбока от 51 см (20 инча), и намалете скоростта както следва, за да минимизирате ефекта на вълните. Максималната скорост при 51 см (20 инча) дълбока вода е по-малко от 8 км/ч (5mph).

Поддръжка

След шофиране през дълбока вода, инспектирайте всички течности и лубриканти на автомобила си ( маслото на двигателя, маслото на трансмисията, полуоските, скоростната кутия), за да се осигурите, че течностите не са били замърсени. Замърсени течности ( пенести, пресечени на външен вид) трябва да се източат / сменят веднага, за да се избегне повреждане на компонентите. 

Шофиране в сняг, кал и пясък

При тежки снегове, когато теглите товар или за допълнителен контрол при по-ниски скорости, сменете трансмисията на ниска предавка и сменете позицията на скоростната кутия на 4L или 4LO, ако е необходимо. В такива случаи се позовавайте на “Управление на 4Х4” в тази секция. Не сменяйте на по-ниски скорости от необходимото да запазите напредването. Форсирането на двигателя може да завърти гумите и да се загуби тегленето. 

Избягвайте внезапните превключвания на по-ниски скорости на заледени или хлъзгави повърхности, защото спирането на двигателя може да причини поднасяне и загуба на контрол. 

Изкачване по наклони

ЗАБЕЛЕЖКА:

Преди да се опитате да се изкачите по наклон, определете условията на връхната точка  и / или от другата страна.

Преди изкачване по стръмен наклон, сменете трансмисията към по-ниска скорост и сменете скоростната кутия на 4L или 4LO. Използвайте първа скорост и 4L или 4LO за много стръмни наклони.

Ако загубите скорост или спрете да напредвате, докато се изкачвате по стръмен наклон, дайте възможност на автомобила да спре напълно и веднага натиснете спирачките. Рестартирайте двигателя и минете на R(Reverse). Бавно подкарайте назад, като давате възможност на компресионното спиране на двигателя да помогне да регулирате скоростта си. Ако се наложи да използвате спирачките за регулиране на скоростта, ги натиснете леко и избягвайте поднасяне или блокиране на гумите. 
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Помнете, никога не шофирайте диагонално през наклона – винаги шофирайте по права линия нагоре или надолу по наклона. 

Ако гумите започнат да се подхлъзват, когато наближавате връхната точка на наклона, отпуснете педала на газта и продължете да се движите напред, като бавно въртите предните гуми наляво и надясно. Това може да осигури свежо “захапване” в повърхността и обикновено осигурява теглене, за да изкачите по наклона.

Теглене по наклон надолу

Сменете траснмисията на по-ниска скорост и скоростния лост на 4L или 4LO. Oставете автомобила да се движи бавно надолу по наклона с всичките 4 гуми, завивайки срещу компресионното теглене на двигателя. Това ще ви позволи да контролирате скоростта и посоката на автомобила.

Когато се спускате по планини или хълмове, непрекъснато натискане на спирачките може да доведе до постепенното замиране на спирачките със загуба на контрол върху спирачките. Избягвайте повтарящо се интензивно ползване на спирачките при спускане посредством преминаване на по-ниски скорости винаги, когато е възможно.

След шофиране извън пътищата 

Шофирането извън пътища причинява повече стрес на вашия автомобил отколкото шофирането по пътища. След шофиране извън пътища винаги е добре да проверите за повреди. По този начин ще можете да се погрижите възникнали проблеми на момента и автомобилът ви да е готов за шофиране, когато се нуждаете от него.

· напълно инспектирайте долната част на автомобила си. Проверете гумите, структурата на ходовата част, окачването, изпускателната система за увреждания. 

· Проверете плетените закопчалки за отпуснатост, особено по шасито, компонентите на ходовата част, окачването. Затегнете ги, ако е необходимо, и усучете до стойностите, посочени в Ръководството за поддръжка. 

· Проверете наслагвания от растения или клонки. Тези неща може да причинят пожар. Възможно е те да прикриват повреди по резероара, мъркучетата на спирачките, печатите по краищата на полуоските, витлото. 

· След продължително шофиране в кал, пясък, вода или подобни мръсни условия, колкото се може по-скоро инспектирайте и почистете роторите на спирачките, гумите, уплътнителите на спирачките, захватките на полуоските.  


· Ако почувствате необичайна вибрация след шофиране в кал, киша или подобни условия, проверете гумите за закачен материал. Закаченият материал може да причини дисбаланс на гумите и освобождаване на гумите от него ще поправи положението. 

СПИРАЧКА ЗА ПАРКИРАНЕ

За да задействате спирачката за паркиране, дръпнете лоста, колкото силно можете. Когато спирачката за паркиране е дръпната при запален двигател, ‘Brake Warning Light” (“Предупредителна лампичка за спирачка”) на командното табло ще свети. За да освободите спирачаката за паркиране, дръпнете леко, натиснете централния бутон, после отпуснете лоста бавно. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

“Brake Warning Light” (“Предупредителна лампичка за спирачка”) на командното табло е само индикатор, че спирачката за паркиране е задействана. Вие трябва да сте сигурни, че спирачката за паркиране е напълно задействана преди да напуснете автомобила.


Бъдете сигурни, че спирачката за паркиране е дръпната докрай, когато сте паркирали, както и че скоростния лост е на позиция P(Park) (при автоматична трансмисия) или R(reverse) или първа скорост (при ръчна трансмисия). Когато паркирате 
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На наклон, трябва да задействате спирачката за паркиране преди да смените на позиция P(Park), в противен случай натоварването на трансмисионния заключващ механизъм може да затрудни преместите селектора от P(Park).


Когато паркирате на наклон, обърнете предните гуми към тротоара при наклон надолу и вън от тротоара при наклон нагоре. 

Спирачката за паркиране трябва винаги да е задействана, когато шофьорът не е в автомобила. 
АНТИЗАКЛЮЧВАЩА СПИРАЧНА СИСТЕМА (АBS)

Антизаключваща спирачна система е предназначена да помогне на шофьора да запази контрол на автомобила при неблагоприятни спирачни условия. Системата работи с отделен компютър да модулира хидравличното налягане, за да се избегне поднасяне по хлъзгави повърхности. 

Всички гуми и колела на автомобила трябва да са един и същи размер и тип и гумите трябва да са напомпани както следва, за да подават правилни сигнали на компютъра. 

  

Антизаключващата спирачна система прави нискоскоростно самотестване при около 20 км/ч (12 mph). Ако поради някаква причина кракът ви е на спирачката, когато автомобилът достигне 20 км/ч (12 mph), този тест ще бъде отложен до около 40 км/ч (25 mph).

Помпащият мотор на антизаключващата спирачна система работи по време на самотестването и при спиране с ABS, за да осигури достатъчно хидравлично налягане. Помпащият мотор издава нисък жужащ звук, когато работи, и това е нормално.

По време на шофиране извън пътища, загубата на теглене може временно да осуети системата и да причини предупредителната лампичка да засвети. Изключете запалването и после го включете отново да възстановите функционирането на антизаключващата спирачна система.
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ЗАБЕЛЕЖКА:
По време на тежки спирачни условия може да възникнат пулсиращо усещане и цъкащ звук. Това е нормално, показва, че антизаключващата спирачна система функционира.

АВТОМАТИЧНО НАСОЧВАНЕ:
Стандартната система за автоматично насочване ще ви даде добра връзка с автомобила и много лесно маневриране в тесни пространства. Системата ще ви осигури възможност за амеханично насочване, ако автоматичното асистиране е прекратено. 

Ако по някаква причина атоматичното асистиране се прекъсне, все още ще е възможно да управялвате автомобила си. При такива условия, ще забележите значително увеличаване на усилието при завой, особено при много ниски скорости на автомобила и по време на маневри за паркиране.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Повишено ниво на шума в края на пътуването с насочващо кормило се приема за нормално и не е индикатор за проблем с автоматичното насочване.

При първоначалното запалване в студено време, помпата на автоматичното насочване може да издава звук за кратко време. Това се дължи на студената, гъста течност в насочващата система. Този шум трябва да се приема за нормален и по никакъв начин не уврежда насочващата система. 


ГУМИ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Налягане на гумите

Правилното налягане на гумите е от особена важност за безопасното и задоволително управление на вапия автомобил. Три основни момента се засягат при неподходящо налягане:

1. Безопасност – 


2.Икономичност-
Неправилно налягане на гумите може да причини неравномерно износване на повърхността на гумите. Тези анормални износвания ще намалят живота на гумите намаляват живота на повърхността на гумите и налагат по-ранна подмяна на гумите. Недостатъчно напомпване също увеличава устойчивостта на гумите на завъртане и причиняват по-високи консумации на гориво.
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3. Комфорт при пътуването и стабилност на автомобила

Правилно напомпване на  гумите допринася за удобното пътуване. Прекомерното напомване причинява друсане и некомфортно пътуване. Както прекомерното напомпване, така и недостатъчното напомпване се отразяват на стабилността на автомобила и могат да предизвикат усещането за слаба връзка или прекомерно добър отговор от автомобила при насочването.
Неравно напомпване на гумите може да причини изменчив и непредсказуем отговор на насочването.

Неравно напомпване на гумите между двете страни може да прични залитане наляво или надясно на автомобила. 

Налягане на гумите

Правилното налягане на студени гуми на пътническите автомобили е посочено или на предната част на вратата на шофьора или на страна “Б” на облегалката на шофьора. За автомобили, които не са пътнически, наляганията за студени гуми са посочени или на страна “Б” на облегалката на шофьора, или на сертификационния етикет. 


Налягането на гумите трябва да се проверява и регулира поне веднъж месечно. Проверявайте по-често, ако има голяма промяна на външните температури, тъй като налягането на гумите варира в зависмост от температурните промени. 

Наляганията при напомване, посочени на графиката, са винаги “Налягане на Студени Гуми”. Налягането за Студени Гуми се дефинира като налягането на гумите след поне 3 часа покой или след като е било шофирано за по-малко от миля след 3-часов период. Налягането на Студени Гуми не трябва да надвишава максималните стойности, отбелязани на страничната стена на гумите. 

Наляганията може да се увеличат от 14 до 41 кРа ( 2 до 6 psi)[0.138 – 0.414 bar] по време на шофиране. НЕ намалявайте това нормално увеличване на налягането. 

Високоскоростно Шофиране

Производителят препоръчва шофиране с безопасни скорости в рамките на посочените граничения на скоростта. Където ограниченията на скоростта позволяват шофиране при високи скорости, правилното налягане на гумите е изключително важно. 


Гуми на радиални пластове


Прорези и дупки на радиалните гуми се поправят само в грапавата нарязана чат на гумата заради страничното нагъване. Консултирайте се с вашия дилър за поправка на радиални гуми.

Въртене на гумите

Когато заседнете в кал, пясък, сняг, или лед, не въртете гумите на вашия автомобил повече от 55 км/ч (35 mph).
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Вериги на гумите

ВНИМАНИЕ!

За да избегнете повреда на вашия автомобил или гуми, внимавайите за следните предпазни мерки:

· Заради ограничения клиренс между гумите и други компоненти на окачването, е важно да ползвате само вериги в добро състояние. Счупени вериги могат да причинят сериозни повреди. Спрете автомобила веднага, ако чуете шум, който може да е индикатор за счупване на верига. Махнете счупените части от веригата преди по-нататъшна употреба.

· Инсталирайте веригите на задните гуми колкото се може по-стегнато и след това ги стегнете отново след изминаването на около 0.8 км (1/2 миля).

· Не шофирайте с повече от 48 км/ч ( 30 mph).
· Шофирайте с повишено внимание и избягвайте тежки завои и големи неравности, особено с натоварен автомобил.

· Не шофирайте продължително по сух терен.

· Спазвайте инструкциите на производителя на веригите за метода на инсталация, скорост на шофиране, както и условията за ползване. ВИнаги шофирайте с по-ниската скорост, ако препоръчителната скорост на прозиводителя на гуми се различава от препоръчителната скорост от производството. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да избегнете повреди на гумите, веригите и вашия автомобил, не шофирайте продължително време на сух терен. Спазвайте инструкциите на производителя на веригите за метода на инсталация, скорост за шофиране, условия за ползване. 

Винаги ползвайте по-ниската предложена скорост на шофиране, ако и производителят на гумите, и производителят на автомобила предлагат максимална скорост. Тази забележка се отнася за всички теглещи средства, вкл. кабелни (радиални) и метални вериги.

Индикатори за износване

Тези индикатори са тънки ленти 1.6 мм (1/16 инч) широки и се намират по грайферите на гумите. 

Когато грайферите на гумите се износят, докато се покажат тези индикатори, гумите трябва да се подменят.  

Пренатоварването на вашия автомобил, дълги пътувания при много горещо време, както и шофиране по лоши пътища може да причинят по-голямо износване. 

Живот на гумите

Животът на гумите зависи от различни фактори, включително, но не само:

· стил на шофиране

· налягане на гумите

· разстоянието, което е изминато
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Пазете немонтираните гуми на хладно, сухо място с колкото се може по-малко излагане на светлина. Пазете гумите от контакт с масло, смазка или бензин. 

Гуми за смяна

Гумите на новия ви автомобил осигуряват баланс на много характеристики. Те трябва да се инпектират редовно за износване и правилно налягане. Производителят препоръчва да използвате гуми, като оригиналните по качество и представяне, когато се налага подмяна (вижте секциата за износване на гумите). Ако не използвате еквивалентни гуми при подмяната може да доведе до небрлагоприятни последици за безопасността, представянето и возенето на вашия автомобил. Ние препоръчваме да се свържете с оторизирания дилър в региона за всякакви въпроси, които може да имате за спецификациите или възможностите на гумите.



Гуми С Грайфери, Оказващи Посока – Ако Са Оборудвани

Вашият автомобил може да е оборудван с гуми, които използват грайфери, които оказват посока. Тези гуми са с такъв дизайн, че оптимизират шофирането на сух път, както и при мокри пътища. За да се извлече максималното от предимствата на този дизайн, гумите трябва да бъдат монтирани, така че да се въртят в правилната посока. Посоката на въртене на този тип гуми е указано със стрелки отстрани на гумата. Резервна гума  с оригинален размер е закачена като директен заместител за дясната страна на автомобила. За спукана гума от лявата страна на автомобила, резервната гума с оригинален размер може да се използва, както е закрепена. Ако се налага, оправете въртенето колкото се може по-скоро, за да възстановите оптималното представяне при мокри пътища.
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Ротация На Гумите (Само За Гуми, Които Не Указват Посоката)

Гумите на предните и задните полуоски на автомобилите функционират при различно натоварване и изпълняват различно насочване, носене и спирачни функции. Поради тези причини те се износват неравномерно и развиват неревномерни шарки. Тези ефекти могат да се редуцират посредством ротация на гумите. Ползите от ротацията на гумите са осбено ценни за гуми с агресивни дизайни, като  тези които са  На/извън Пътища. Ротацията увеличава живота на повърхността на гумата, помага да се подддържат нивата на теглене при кал, сняг, мокри пътища и допринасят за леко, тихо возене.


Следвайте препоръчителната честота за ротация на гумите за вашия тип на шофиране, който можете да намерите в секцията Графиците за Поддръжка на настоящето ръководство. По-честа ротация се позволява, ако желаете. Причините за всяко бързо или необичайно износване трябва да бъдат премахнати преди ротацията да се извърши. 

ПОДРАВНЯВАНЕ И БАЛАНС

Компонентите на окачването на вашия автомобил трябва да бъдат инспектирани и регулирани при необходимост, за да получите пълен километрац на гумите. 

Неправилното подравняване на окачването може да доведе до:

· бързо износване на гумите

· неравномерно износване на гумите (като например износване от едната страна)

· дърпане на автомобила наляво или надясно.

Гумите също могат да са причина авотмобилът ви да дърпа наляво ил инадясно. Изравняването няма да оправи този проблем/ Допитайте се с дилъра си за правилна диагностика на този проблем.

Неправилното подравняване нормлано не би довело до вибрации на автомобила, които може да са резултат от небалансираност на гумите или джантите. Правилнот обалансиране ще намали вибрациите и износването на петна.

Мониторингова система за налягането на гумите

Мониторинговата система за налягането на гумите (TPMS) ще предупреди шофьора за ниско налягане на гумите, базирано на препоръчителното за автомобила налягане за студени гуми.

Налягането на гумите ще варира в зависимст от температурите с около 7 кРа (1psi) за всеки –11 С ( 12 F). Това означава, че дори когато външната температура намалява, налягането на гумите ще намалява. Налягането на гумите трябва винаги да се базира на налягането за студени гуми.  Това е дефинирано като налягане на гумите, след като автомобилът не е бил каран за повече от 3 часа и при външна температура. 

Вижте в “Гуми – Обща Информация” в тази секция за повече информация за правилно напомпване на гумите на автомобила. Налягането на гумите ще се увеличи, когато автомобилът е в движение – това е нормално и няма да са необходими допълнителни настройвания за увеличеното налягане.

Системата (TPMS) ще предупрежддава шофьора за ниско налягане на гумите, ако налягането на гумите падне под минималното налягане поради някаква причина, вкл. и ниски температури. 

Системата (TPMS) ще продължи да предупреждава шофьора за ниско налягане на гумите, докато това състояние съществува , и няма да се изключи, докато налягането на гумите не стигне до или стане по-високо от препоръчителното налягане за студени гуми. Веднага щом  “Лампичката за наблюдение на налягането” се включи,  налягането на гумите трябва да бъде увеличено до препоръчитленото налягане за студени гуми, за да може “Лампичката за наблюдение на налягането”  да се изключи. Системата автоматично ще се актуализира  и “Лампичката за наблюдение на налягането”  ще спре веднъж щом данните за актуализираното налягане на гумите се получат от системата. Може да се наложи автомобилът да се кара за 10 мин над 24 км/1 (15 mph), за да се получи тази информация.
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Например, вашият автомобил има препоръчително налягане на студените гуми (паркиране за повече от 3 часа) от 227 кРа (33 Psi). Ако външната температура е 20 С (68 F) и измеренето налягане на гумите е 193 кРа (28 Psi), а температурата падне до – 7 С (20 F), това ще намали налягането на гумите до приблизително 165 кРа (24 Psi). Това налягане на гумите е достатъчно ниско, за да се включи “Лампичката за наблюдение на налягането”. Карането на автомобила може да доведе до увеличване на налягането до приблизтелно 193 кРа (28 Psi), но “Лампичката за наблюдение на налягането” ще остане включена. В такава ситуация “Лампичката за наблюдение на налягането” ще се изключи само след като гумите се напомпат до препоръчителната стойност на налягането на студени гуми.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Сезонните промени на температурите ще се отразят на налягането на гумите, и системата TPMS ще контролира действотелното налягане в гумите. 

BASE SYSTEM

TPMS използва безжична технология посредством електронни сензори, монтирани на рамката на джантите, които да наблюдават нивата на налягане на гумите. Сензорите, монтирани на всяка джанта като част от вентила, предават измерванията на налягането на гумите към приемащия модул.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изключително важно е да проверявате налягането на гумите на всички гуми редовно и да поддържате правилното налягане.
Системата TPMS е съставена от следните компоненти:

· Приемащ модул

· 4 Сензора за наблюдение на налягането на гумите

· Лампичката за наблюдение на налягането

Сензорът за наблюдение на налягането на гумата има и на резервната гума, ако автомобилът е оборудван със съответната резервна гума, която е с оригинален размер и комплект гуми. Съответната резервна гума с оригинален размер може да се използва на мястото на която и да е от четирите монтирани гуми. 

(!) Лампичката за наблюдение на налягането ще свети на командното табло и ще се активира звук, когато една или повече от четирите монтирани гуми имат ниско налягане. Звукът, който се активира, че се чува по един път на всеки цикъл на стартиране за всяко отделно състояние, което засече. В случай, че това се случи, трябва да спрете при първа възможност, да проверите налягането на гумите на всяка гума на автомобила, и да напомпате  всяка гума до препоръчителната стойност на налягане на студени гуми.  

Системата може автоматично да се актуализира и Лампичката за наблюдение на налягането ще спре да свети веднъж щом получи актуална информация за нормализирана стойност на налягането на гумите. Може да наложи да карате автомобила за около 10 минути със скорост над 24 км/ч (15 mph), за да се получи тази информация. Лампичкатата за наблюдение на налягането, както и звукът не се задействат от ниско налягане на резервната гума. 

Лампичката за наблюдение на налягането ще мига за 60 секунди, и ще се чува звук, когато се засече грешка в системата. Мигането ще се повтаря всеки 10 минути, но без звука, докато нередното положение се отстрани. Ако стартиращият ключ е завъртян, това ще се повтаря, ако грешката в системата не е отстранена. 

ЗАБЕЛЕЖКА

В случай, че пасващата резервна гума с оригинален размер се замени с монтирана гума, която има ниско налягане, при следващото запалване с ключа Лампичката за наблюдение на налягането ще се включи и звукът да се чуе. Карането на автомобила за 10 минути със скорост над 24 км/ч (15 mph) ще изключи Лампичката за наблюдение на налягането стига резервната гума, която сте монтирали, или някоя друга монтирана гума не е с ниско налягане. 
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Внимание!

СННГ е оптимизирана за оригиналното оборудване за гуми и колела. СННГ е  разработена за размера на гумите монтирани на вашия автомобил. Нежелана операция на системата или повреда на сензорите може да се отрази при използването на резервно оборудване, което не е със същия размер, вид и/или стил. Гуми втора употреба може да предизвикат повреди на сензорите. Не използвайте гъми с шарка от други превозни средсва, ако вашият автомобил е снабден с СННГ, тъй като може да се появят повреди.

Внимание!

След проверка или настройка на налягането на гумите винаги поставяйте отново винтила за налягането. Това ще предотврати навлизането на влага и прах във винтила, което може да повреди Сензора за наблюдение на Налягането на гумите.

БЕЛЕЖКА:

· СННГ не е с цел да замени нормалната грижа и поддръжка на гумите или да осигури прупреждение при нефункциониране на гумите.

· СННГ не бива да се използва като измерител на налягането в гумите докато настройвате налягането на гумите си.

· Шофирайки с изключително спаднала гума може да предизвика прегряване на гумата и може да доведе до повреда. Спуснатата гума също така намалява ефикасността на горивото и скъсява живота на гумата и може да повлияе върху способността за управление и спиране на автомобила.

· СННГ не е заместител за правилна поддръжка и е задължение на шофъора да поддържа правилно налягането в гумите, дори и ако спадането на гумите не е достигнало ниво за включване на лампичката за “Наблюдение на налягането в гумите”

Основна система с електронен информационен център на автомобила (ЕИЦА) – ако е снабдена

Системата за наблюдение на налягането на гумите (СННГ) използва безжична технология с електрони сензори за rim mounted колела за наблюдаване на налягането в гумите. Сензори монтирани на всяко колело като част към винтила, предава разчитането на налягането в гумите към Получаващата програма.

Бележка:

Много е важно за вас да проверявате налягането в гумите редовно и да поддържате подходящо налягане.

Системата за наблюдение на налягането на гумите (СННГ) съдържа следните компоненти:

· Получаващ модел

· Сензори на 4 колела

· Различни Системи за съобщения за налягането на гумите, които се появяват на екрана на електрония информационен център на автомобила (ЕИЦА). Отговаря на Глава 4 от ръководството.

· Светлина за наблюдение на налягането

Сензорите за наблюдение на налягането в гумите се намират в резервната гума, ако автомобила е снабден с подходяща резервна гума и оборудване. Подходящата резервна гума може да замени всяка от четирите гуми.

“ Светлината за наблюдение на налягането в гумите” ще светва на контролното табло и с един доловим звук ще се активира, когато една или повече от една от четирите гуми започне да спада. Звука ще звучи на всеки пълен оборот на двигателя за всяко едно състояние, което е засечено. Ако това се появи , би трябвало да спрете възможно най – бързо, проверете налягането на всяка гума на вашия автомобил и напомпайте всяка гума в съответствие с препоръките на производителя. След като налягането бъде коригирано “ Светилината за наблюдение на налягането в гумите “ ще продължи да свети в продължение на 10 минути след като сте карали автомобила или с 24км/ч (15мили/час).
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БЕЛЕЖКА:

Вашия автомобил е оборудван с подходяща пезервна гума, при не съвпадаща напълно резервна гума ще  изпише съобщението “НИСКО НАЛЯГАНЕ В РЕЗЕРВНАТА ГУМА, но “Светлината за наблюдение на налягането в гумите” няма да се включи и няма да прозвучи звук.

“Светлината за наблюдение на налягането на гумите” ще се включва и изключва на в продъ6лжение на 60 секунди и ще се чува звук при засечена грешка. В допълнение Електрония Информационен Център на автомобила (ЕИЦА) ще изпише съобщение “ Проверете системата СННГ”. Това ще се повтаря на всеки десет минути без звуков сигнал, показвайки, че все още съществува грешка.

БЕЛЕЖКА:

Ако се случи сменената резервната гума да е с ниско налягане при следващото завъртане на стартовия ключ, лампата за ниско налягане ще е все още включена и ще се чува известяващ звук. Карайки автомобила за повече от 10 минути или с над 24км/ч (15 мили/ч) ще изключи лампата за ниско налягане в гумите, ако резервната гума или друга използвана гума не с ниско налягане. Електрония Информационен Център на автомобила (ЕИЦА) ще изпише съобщение “ Проверете системата СННГ”.

Система за презареждане – ако е снабдена

Системата за наблюдение на налягането в гумите (СННГ) използва безжична технология с електрони сензори за rim mounted колела за наблюдаване на налягането в гумите. Сензори монтирани на всяко колело като част към винтила, предава разчитането на налягането в гумите към Получаващата програма.

БЕЛЕЖКА:

Изключително важно е да проверявате редовно налягането в гумите и да поддържате подходящото ниво.

Системата за наблюдение на налягането на гумите (СННГ) съдържа следните компоненти:

· Получаваш модел

· Сензори на 4 колела

· Различни Системи за съобщения за налягането на гумите, които се появяват на екрана на електрония информационен център на автомобила (ЕИЦА). Отговаря на Глава 4 от ръководството.

Светлина за наблюдение на налягането

Предупреждения за наблюдения на ниско налягане

Сензорите за наблюдение на налягането в гумите се намират в резервната гума, ако автомобила е снабден с подходяща резервна гума и оборудване. Подходящата резервна гума може да замени всяка от четирите гуми.

“ Светлината за наблюдение на налягането в гумите” ще светва на контролното табло и с един доловим звук ще се активира, когато една или повече от една от четирите гуми започне да спада. Звука ще звучи на всеки пълен оборот на двигателя за всяко едно състояние, което е засечено. В допълнение Електрония Информационен Център на автомобила (ЕИЦА) ще изпише още веднъж  съобщението за ниско налягане ( Лява предна, Лява задна, Дясна предна, Дясна задна) за три секунди и с графично представяне на стойностите на налягане с премигване на спадналата гума. Обърнете се към Електрония Информационен Център на автомобила (ЕИЦА) в Глава 4 на това ръководство.

БЕЛЕЖКА:

Вашия автомобил е оборудван с подходяща пезервна гума, при не съвпадаща напълно резервна гума ще  изпише съобщението “НИСКО НАЛЯГАНЕ В РЕЗЕРВНАТА ГУМА, но “Светлината за наблюдение на налягането в гумите” няма да се включи и няма да прозвучи звук.

Стр.99

БЕЛЕЖКА:

Вашата система може да бъде настроена да показва налягането в гумите в PSI, kPa или BAR.

Ако се появи ниско налягане в използваните четири гуми би трябвало да спрете възможно най – бързо и да напомпате спусната гума, която премигва на графиката на дисплея в съответствие с препоръчителното налягане. Системата автоматично ще се обнови, графичния дисплей със стойностите на налягането ще спре да премигва и “ Светлината за наблюдение на налягането в гумите” ще изчезне след обновяването на налягането. Автомобила може да се нуждае да бъде в движение за 10 минути с над 24 км/ч(15 мили/час) за да получи информацията.

Проверете Системата за наблюдение на налягането в гумите

“ Светлината за наблюдение на налягането в гумите ще се включва и изключва в продължение на  60 секунди и при засичане на повреда ще прозвучава звук. Цикъла на премигване ще се повтаря на всеки 10 минути без звуков сигнал докато повредата не бъде отстранена. ЕИЦА ще изписва съобщението “ Проверете Системата за наблюдение на налягането в гумите”  в продължение на 3 секунди. Текстовото съобщение ще бъде следвано от графика с “- -“  за стойностите, които не са били засечени от Сензора(ите) за наблюдение на налягането.

БЕЛЕЖКА:

Вашата система може да бъде настроена да показва налягането в гумите в PSI, kPa или BAR.

Ако стартовия ключ е завъртян, честотата ще се повтори показвайки на ситемата, че все още съществува повреда. Ако повредата не същесвува “ Светлината за наблюдение на налягането на гумите “ няма да премигва и няма повече да се изписва съобщението “ Проверете Системата за наблюдение на налягането на гумите”, и на мястото на чертите “- - “ ще се изпишат стойностите за налягане.

БЕЛЕЖКА:
Ако се случи сменената резервната гума да е с ниско налягане при следващото завъртане на стартовия ключ, лампата за ниско налягане ще е все още включена и ще се чува известяващ звук, ще се появи съобщение за ниско налягане и графиката на дисплея ще покаже цтойностите на спуснатата гума – премигвайки. Карайки автомобила за повече от 10 минути или с над 24км/ч (15 мили/ч) ще изключи лампата за ниско налягане в гумите, ако резервната гума или друга използвана гума не с ниско налягане. Електрония Информационен Център на автомобила (ЕИЦА) ще изпише съобщение “ Проверете системата СННГ” и графиката на дисплея ще се появи новата стойност на налягането в гумата, на мястото на премигващите ниски стойности на налягането. 
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ВНИМАНИЕ!

СННГ е оптимизирана за оригиналното оборудване за гуми и колела. СННГ е основана за размера на гумите снабдени на вашия автомобил. Нежелана операция на системата илиповреда на сензорите може да се отрази при използването на резервно оборудване, което не е със същия размер, вид и/или стил. Гуми втора употреба може да предизвикат повреди на сензорите. Не използвайте tire sealant from a can, or balance beads, ако вашият автомобил е снабден с СННГ, тъй като може да се появят повреди.

ВНИМАНИЕ

След проверка или настройка на налягането на гумите винаги поставяйте отново винтила за налягането. Това ще предотврати навлизането на влага и прах във винтила, което може да повреди Сензора за наблюдение на Налягането на гумите.

БЕЛЕЖКА:

· СННГ не е с цел да замени нормалната грижа и поддръжка на гумите или да осигури прупреждение при нефункциониране на гумите.

· СННГ не бива да се използва като измерител на налягането в гумите докато настройвате налягането на гумите си.

· Шофирайки с изключително спаднала гума може да предизвика прегряване на гумата и може да доведе до повреда. Спуснатата гума също така намалява ефикасността на горивото и скъсява живота на гумата и може да повлияе върху способността за управление и спиране на автомобила.

СННГ не е заместител за правилна поддръжка и е задължение на шофъора да поддържа правилно налягането в гумите, дори и ако спадането на гумите не е достигнало ниво за включване на лампичката за “Наблюдение на налягането в гумите”
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОРИВО

Вашият автомобил е проектиран да посрщне всички нормативи за емисии и осигурява чудесна икономия на гориво при употребата на високо – качествен безоловен бензин с минимум 91 октана.

Автомобила ще работи при използване на гориво от нормален безоловен с минимум 91 октана до висококачесвения безоловен бензин с минимум 98 октана.

Над 40 производители на автомобили по целия свят са утвърдили и одобрили подрабностите относно съдържанието на бензина ( Световна Харта за Горива СХГ ) за да определят свойствата необходими за повишаване на емисиите, действието на двигателя и трайноста на вашия автомобил. Производителя препоръчва употребата на бензин, който е специфициран от СХГ.

Искра при ниски обороти на двигателя не вреди на вашия двигател. Продължителна голяма искра при висока скорост може да причини повреди и трябва незабавно да се докладва на вашия доставчик. Повреди по двигателя причинени от работа с голяма искра,  може да не бъдат покрити от застраховката на вашия автомобил.

Освен употребата на безоловен бензин с подходящ октаново число, се препоръчва и бензин съдържащ препарати и силни добавки. Използването на такива добавки може да подобри икономичността на двигателя, да намали вредните емисии и да поддържа доброто представяне на автомобила.

Нискокачествения бензин може да причини проблеми като трудно запалване, губене на скорост и запъване. Ако имате такива проблеми изпробвайте нова марка бензин преди да закарате автомобила на сервиз.
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Метанол

( Метил или Дървен алкохол) се използва в голямо разнообразие от концентрации при смесване с безоловен бензин. Може да откриете горива съдържащи 3% или повече процента метанол с другите алкохоли наречени консолвенти.
Не използвайте бензин съдържащ Метанол.

Употребата на метанолови/бензинови марки може да причини трудности при запалване и проблеми при шофиране и да повреди компонентите на системата за гориво.

Проблеми причинени от употребата на метанолови/бензинови марки не са отговорност на производителя и може да не се покриват от застраховката на вашия автомобил.

Бензин Чист Въздух

Много бензини в днешно време се смесват с цел по – чист въздух, особено в зоните с висока степен на замърсяване. Тези нови марки осигуряват по – чисто горящ бензин, а някои са насочени към “Ново – Формулуран бензин”.

Производителя подкрепя тези усилия за по – чист въздух. Вие може да помогнете чрез използване на тези марки, когато бъдат достъпни.

Мтериали добавени към горивото

Безразборната употреба на почистващи препарати в системата за гориво трябва да се избягва. Много от тези материали като смола и отстранители на лак може да съдържат активни разтворители или подобни съставки. Те могат да повредят уплътнителя на системата за гориво и diaphragm материали.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОРИВО – ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

Екстра качество дизелови горива са достъпни от повечето реномирани горивни пазари. Ние Ви насърчаваме да използвате достъпно висококачествено гориво с cetane rating 50 или по – висок. Свъжете се с упълномощения представител за повече информация относно достъпните горива във вашия район.

Капачка за резервоара 

Внимание!

За да избегнете разливане и преливане не “препълвайте“ резервоара при пълнене.

Капачката се намира зад отвора на горивния филтър от лявата страна на автомобила. Ако капачката се изгуби или повреди, уверете се, че новата капачка е проектирана за употреба на този автомобил.

Вкарайте ключа в ключалката и завъртете на дясно за да отключите. Отворете на ляво капачката за да отворите резервоара.

При затягане на капачката, завъртете докато не чуете 2 или 3 превъртания за да осигурите правилното затваряне на капачката.

Бележка:  

Не добре завита капачка може да предизвика светване на лампата индикираща неизправност.
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Внимание!

Повреди по системата за гориво или системата за контрол на емисиите може да се появят в следствие на използването на неподходяща капачка за резервоар. Не добре пасваща капачка може да доведе до нарушения в системата за гориво.
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Предупреждение!

· Премахнете капачката на резервоара бавно за да предотвратите изтичане на гориво от пълнителя което може да предизвика наранявания.

· Избухливостта на някои бензини може да доведе до напрежение в резервоара и може да се повиши по време на шофиране. При токова налягане може да има изтичане на бензин и/или пари при премахване на капачката от загрелия автомобил. Премахвайки капчката бавно позволявате на напрежението да излезе и предотвратявате изтичане на бензин.

· Никога не добавяйте гориво при работещ двигател.

· Не дръжте в близост никакви горящи материали в или близо до автомобила, когато капачката на резвоара е премахната.

ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ

В този раздел можете да намерите помощни указания за безопасност и информация за ограниченията върху начина на теглене, който може да използвате с Вашия автомобил. Преди теглене на ремарке внимателно проучете информацията, за да стане тегленето възможно най-ефективно и безопасно.

За да подсигурите максималното застрахователно покритие, следвайте изискванията и препоръките в настоящия наръчник, касаещи превозните средства, които могат да се използват за теглене на ремаркета. 

Общи дефиниции, използвани при теглене

Следните дефиниции, свързани с тегленето на ремаркета ще Ви помогнат да разберете представената информация. 

Максимално допустимо тегло (GVWR)

Максимално допустимото тегло (GVWR) представлява общото позволено тегло на автомобила Ви. Това включва шофъора, пътниците, товара, както и самия теглич. Обемът на товара трябва да бъде ограничен , така че да не излиза от рамките на максимално допустимото тегло. 

Максимално допустимо тегло на ремаркето (GTW)

Максимално допустимото тегло на ремаркето (GTW) представлява теглото на ремаркето, целия негов товар, горивото и всички останали течности и оборудването (било то постоянно или временно), което се намира във или върху ремаркето, и е натоварено и готово за превоз. Препоръчително е максимално допустимото тегло на ремаркето  да се измери предварително. Общото тегло не бива да надвишава максималната поносимост на автомобила.

Максимално допустимо общо тегло на автомобила и ремаркето (GCWR)

Максимално допустимото общо тегло на автомобила и ремаркето (GCWR) представлява сбора на позволеното тегло на автомобила и ремаркето, взети заедно (Имайте предвид, че към тази сума е включено и теглото на шофъора -  68кг (150 паунда).

Максимална товароносимост (GAWR)
Максималната товароносимост (GAWR) определя капацитета на предната и задната ос. Теглото трябва да бъде равномерно разпределено между тях. Уверете се, че не сте надхвърлили позволените стойности, както за предната, така и за задната ос. 

	Предупреждение!

Важно е да не надвишавате максималната товароносимост, която се допуска за предната и задната ос. В противен случай може да възникне опасност при шофирането. Може да изгубите контрол върху управлението и да предизвикате инцидент. 


Маса на теглича (TW)
Силата, която се упражнява върху теглича на автомобила от страна на ремаркето. В повечето случаи тя не бива да бъде по-малка от 7% или по голяма от 10% от неговия общ товар. Масата на теглича не трябва да надхвърля допустимата товароносимост на носещата част. Недопустимо е  тя да бъде по-малко от 4% от теглото на товара, т.е. не по-малко от 25кг (55 паунда). Имайте предвид, че теглото на товара е част от общото тегло на првозното средство и на максималната товароносимост. 

	Предупреждение!

Нерегулираният теглещ механизъм може да намали издържливостта, стабилността, спирачната дейност и да доведе до инцидент. За допълнителна информация се консултирайте с производителя на ремаркето и теглещия механизъм или с негов оторизиран дилър. 
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Предна част

Максималните височина и ширина на предната част на ремаркето. 

Добавяне на кабел за спирачка на ремарке

Европейските стандарти за регулиране на спирачната дейност за ремаркета, притежаващи спирачки, достигат до 3 500 кг (7 700 паунда) като изискват допълнителна връзка или кабел за спирачка. 

Препоръчително е свързването на кабела за контрол на спирачката да се осъществи през обозначения за това прорез, който се намира отстрани до теглича.
При наличие на прорез за свързване

· Ако връзката на кабела е подвижна, прекарайте го през обозначения за това прорез и го пристегнете.
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· Ако кабелът има определена за целта закопчалка, просто го закачете към определения прорез. Този вариант трябва да бъде специално одобрен от производителя на ремаркето, тъй като съществува риск начинът за свръзка да не е достатъчно стабилен в конретния случай.


При липса на прорез за свързване

· Ако връзката на кабела е подвижна, е необходимо да следвате препоръчаната от производителя или дистрибутора процедура.
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· Ако кабелът има определена за целта закопчалка, закачете я директно на теглича. Ако използвате този метод, достатъчно е да направите само един възел. 

[image: image51.png]Fixed Ball Neck Loop Mthod
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Мерки за тежест при теглене на ремарке ( Максимално допустимо тегло на ремаркето)

Следващата таблица представя максимално допустимото тегло на ремаркето съобразно конретния план за управление.

	
	Максимално допустимо тегло на ремаркето
	Максимално допустима маса на теглича

	2,8-литров дизелов двигател (6 скорости, ръчна предавка)
	2 688 кг

(5,926 паунда)
	112кг (247 паунда)

	2,8-литров дизелов двигател (автоматична предавка)
	3 360 кг

(7,407 паунда)
	140кг (309 паунда)

	3,7-литров двигател (автоматична предавка)
	3 360 кг

(7,407 паунда)
	140кг (309 паунда)


В случай, че местното законодателство не предвижда по големи ограничения, максимално допустимата скорост при теглене на ремарке е 100км/ч (62мили/ч).

 ЗАБЕЛЕЖКА:

Теглото на теглича представлява част от общото тегло на пътниците и товара и не бива да надвишава максималните стойности, упоменати върху информационните табелки, касаещи гумите и тяхната товароносимост.

Тегло на ремаркето и теглича
В случай, че тежестта е разпределена само върху краищата на автомобила или е концентрирано само в задната част, може да предизвика лъкатушене на ремаркето в различни посоки и да доведе до загуба на контрол върху управлението на автомобила и ремаркето. Ако липсва товар в предната част на ремаркето, това може да доведе до множество инциденти. 

Никога не надвишавайте максимално допустимото тегло, обозначено върху теглича. 

Когато изчислявате теглото върху задната ос на автомобила, имайте предвид следните особености:

· Масата на теглича на ремаркето.

· Теглото на целия товар и оборудване, поставени във или върху автомобила. 

· Теглото на щофъора и пътниците.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Помнете, че всичко, което поставяте във или върху ремаркето представлява част от общото тегло на автомобила. В допълнение трябва да се отчитат всички допълнителни условия, поставени от производителя или дистрибуторите. Консултирайте се с информационните табелки до вратата на шофъора, касаещи гумите и тяхната товароносимост, както и общото тегло на пътниците и товара. 

Изисквания при теглене
За да осигурите правилната експлоатация на новия си автомобил, е препоръчително да спазвате следните указания:
	Внимание!

· Избягвайте тегленето на ремаркета поне при първите 500 мили (805км), тъй като това може да причини щети върху автомобила Ви. 

· През първите 500 мили (805км), в които теглите ремарке, ограничавайте скоростта си на движение до 50мили/ч (80км/ч).


Осигурете поддръжката, посочена в Раздел 8 от настоящия наръчник. Когато теглите ремарке, никога не надвишавайте параметрите на максимално допустимото тегло на ремаркето и автомобила, както и максимално допустимата товароносимост на предната и задната ос. 

	Внимание!

Неправилното теглене може да доведе до инцидент. Спазвайте указанията, за да бъде тегленето възможно най-безопасно:

Уверете се, че товарът е обезопасен в ремаркето и няма да се размести по време на движение. Когато в движение той не е стабилен, може да се появят трудности, които да застрашат контрола върху управлението на автомобила и да предизвикат инцидент. 


· Всички свързващи елементи на ремаркето с автомобила трябва да бъдат правилно поставени.

· Когато теглите товар или ремарке, не претоварвайте автомобила. Прекалено голямото тегло може да доведе до загуба на контрол върху управлението, неправилна работа или повреда в спирачките, предната и задната ос, предавателната система, посоката на движение, тегленето, структурата на шасито или гумите. 
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· Необходимо е винаги да се използват допълнителни обезопасителни вериги, свързващи ремаркето и автомобила. Винаги окачвайте веригите върху бронята  или теглича. Кръстосайте ги, като оставите достатъчно разстояние между завтомобила и ремаркето, за да се улесни завиването. 

· Забранено е паркирането на автомобил с ремарке върху наклонени терени. Когато паркирате, натиснете спирачката и на ремаркето, като оставите автоматичната предавка в позиция “Р”. Винаги блокирайте или сложете подпора на колелата на ремаркето. 

· Максимално допутисмото общо тегло на автомобила и ремаркето не бива да се надвишава. 

· Общото тегло трябва да бъде разпределено между теглещото и тегленото превозно средство, като не се надвишават следните 4 максимално допустими стойности:
1. GVWR

2. GTW
3. GAWR
4. Максималната маса на теглича, взависимост от неговия вид.

Изисквания при теглене – Гуми
- Не правете опити да теглите ремарке, ако отзад автомобилът Ви е снабден с резервна гума.

- За безопасното и удобно управление на автомобила са необходими гуми с подходящо ниво на налягането. Консултирайте се с раздела от наръчника, касаещ налягането в гумите и процедурите по правилното напомпване.

- Проверете гумите на ремаркето, преди да го използвате.

- Проверете за следи от износване или видими дефекти по гумите преди да закачите ремаркето. Консултирайте се с раздела, касаещ индикаторите за износване на гумите, за да прецените правилно годността.

- За правилната процедура по смяната на гумите, се консултирайте с раздела от наръчника, касаещ гумите. Заменянето на гумите с такива, които да притежават по-голяма товароносимост, не увеличава  ограниченията, определени от GVWR и GAWR.

Изисквания при теглене – Спирачки на ремаркето 

- Не свързвайте хидравличната спирачна система или вакуумната система на автомобила с тази на ремаркето. Това може да доведе до неправилна работа на спирачките и наранявания. 

- Когато теглите ремарке, снабдено с хидравлично управлявана спирачна система, не се изисква наличието на електронен контрол на спирачната дейност. 

- Спирачки се препоръчват за ремаркета над 450кг (1000паунда) и се изискват за ремаркета  над 750кг(1653 паунда).

	ВНИМАНИЕ!

Ако ремаркето с товар тежи повече от 450кг (1,000 паунда), то трябва да има допълнителни спирачки, които да отговарят на неговия капацитет. В случай, че това изискване не е изпълнено, може да доведе до преждевременно износване на спирачките, необходимост от по-силен натиск и удължен спирачен път.


	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не свързвайте спирачките на ремаркето със хидравличната система на спирачките на автомобила. Това може да пренатовари спирачната система и да спре работата й. Може да се окаже, че нямате спирачки, когато са ви необходими, и да претърпите инцидент. 

Тегленето на ремарке увеличава спирачния път. В такива случаи трябва да осигурите максимална дистанция между Вас и автомобила пред Вас. В противен случай може да настъпи инцидент. 
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Изисквания при теглене – Светлини и електрическа инсталация на ремаркето

Когато и да теглите ремарке независимо от размера му, стоповете и мигачите му са задължителни с цел осигуряване на безопасността на движението. 

Оборудването на ремаркето може да включва 7 pin or a 13 pin електрически кабели. Използвайте инсталация и източници на електричество, които са одобрени от производителя. 
      Забележка: 

Не прекъсвайте и не свързвайте инсталацията на ремаркето заедно с ремъците на автомобила. 

Електрическите връзки са цялостно завършени, но е необходимо ремъка на ремаркето да бъде свързан към електрическата инсталация. 

	Номер на pin
	Функция
	Цвят на жицата

	1
	Мигач за ляв завой
	Жълт

	2
	Фар за мъгла отзад
	Син

	3
	Фар за обратен завой
	Бял

	4
	Мигач за ляв завой
	Зелен

	5
	Задни и странични маркиращи светлини, табела с регистрационния номер отзад.(
	Кафяв

	6
	Стопове
	Червен

	7
	Задни и странични маркиращи светлини, табела с регистрационния номер отзад.(
	Черен


( Устройството  за осветяване на табелата с регистрационния номер отзад трябва да бъде свързана, така че никоя от светлините да не е едновременно свързана с 5 и 7.
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	Номер на ???
	Функция
	Цвят на жицата

	1
	Ляв мигач
	Жълт

	2
	Фар за мъгла отзад
	Син

	3
	Фар за обратен завой (1 и 2, 4 до 8)
	Бял

	4
	Десен мигач
	Зелен

	5
	Задни и странични маркиращи светлини, табела с регистрационния номер отзад.(
	Кафяв

	6
	Стопове
	Червен

	7
	Задни и странични маркиращи светлини, табела с регистрационния номер отзад.(
	Черен

	8
	Фар за заден ход
	Червен/Черен

	9
	Постоянно електричество (+12V)
	Кафяв/Бял

	10
	Постоянно електричество, контролирано от ключ за активиране (+12V)
	Червен

	11
	Превключване на контакт (10)
	Бял

	12
	Запазено е за евентуално преместване
	Червен/Син

	13
	Превключване на контакт (9)
	Бял


Забележка: Преместването на pin 12 ?? е променео от “Кодове за двойно свързване на ремаркето” в “Запазено е за евентуално преместване”.
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	5
	Дясна Задна Позиция, Странични Маркиращи Позиции и Устройство за Осветяване на Регистрационния Номер*
	Кафяв

	6
	Стопове
	Червен

	7
	Лява Задна Позиция, Странични Маркиращи Позиции и Устройство за Осветяване на Регистрационния Номер*
	Черен

	8
	Риверсиращи Светлини
	Червен / Черен

	9
	Постоянно ел. Захранване (+12V)
	Кафяв / Бял

	10
	Ел.Захранване, Контролирано от Стартерния Клщч
	Червен

	11**
	Връщане за Контакт (Щифт) 10
	Бял

	12
	Запазен за Бъдещо разпределение
	Червен / Син

	13**
	Връщане за Контакт (Щифт) 9Бял

	Забележка: Предназначението на щифт 12 е променено от "Кодирано за двоино ремарке" на "Запазено за Бъдещо разпределение"

	** Трите контакта за връщане не трябва да се свързват електрически към ремаркето

	*Устройството за осветяване на Регистрационния Номер трябва да се свърже така че да няма лампичка от устройството, свързана с контактен щифт 5 и 7


Съвети за Теглене

Преди да тръгнете на път, упражнете завиване, спиране и каране назад с ремаркето на място, което е далече от трафика.

Ръчна Трансмисия

Ако използвате автомобил с ръчна трансмисия за теглене на ремарке, всяко едн отръгване трябва да бъде от първа скорост, за да се избегне прекомерно поднасяне на съединителя. 

Автоматична Трансмисия

Може да изберете позиция “D”, когато теглите. Ако обаче прекалено често сменяте позициите, най-трябва да изберете позиция “3”.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изпoлзването на позиция “3”., докато управлявате превозно средство при тежки условия на работа ще подобри поредставянето му и удължи живота на трансмисията, защото намалява прекомерните промени и сгорещяването. Също така, по този начин ще си осигурите и по-добро спиране на двигателя. 
Течността в скоростната кутия и филтура трябва да се сменят, ако  РЕДОВНО теглите ремарке за повече от 45 минути без прекъсвания. Вижте График “Б” в секция 8 от това ръководство за интервалите за смяна на течността в скоростната кутия.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Проверете нивото на течността в скоростната кутия преди тегленето. 

Съвети за теглене: O/D OFF(ako e оборудвано)

За да се намали рискът от прегряване за автоматичната трансмисия, натиснете бутона O/D OFF, когато шофирате по хълмисти терени или сменете трансмисията на позицията на “2” при по-сурови условия.

Съвети за Теглене – Електронен Контрол на Скоростта (ако е оборудван)

· Не използвайте тази функция на хълмисти терени или при тежки товари.

· Когато използвате контрол на скоростта, ако скоростта падне с повече от 16 км /ч (10 мили в час), освободете контрола, докато не достигнете пак скоростта за круизинг.

Стр. 108
· Използвайте контрола на скоростта на равни терени и с леки товари, за да получите максимална ефективност за горивото.

Съвети за Теглене – Система За Охлаждане

За да намалите риска от прегряване на двигателя и трансмисията, направете следното:
· Градско Шофиране
Когато спирате за кратки периоди от време, поставяйте трансмисията на позиция N(неутрална) и увеличете свободната скорост на двигателя. 

· Шофиране по магистрали
Намалете скоростта

· Климатик

Изключете го временно

· съобразете се с информацията за Управление на Охлаждащата Система в секцията за Поддръжка от това ръководство за повече информация.

ТЕГЛЕНЕ НА КАРАВАНИ И ДР. РЕКРЕАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Теглене – 4wd Модели


ЗАБЕЛЕЖКА:

Скоростната кутия трябва да бъде сменена в позиция N (Neutral), и трансмисията трябва да е в позиция P(Park)(за автоматични трансмисии) или в която и да е предна скорост (за ръчна трансмисия) за теглене на рекреативни съоръжения.

Смяна в N(Neutral)

Използвайте следната процедура да подготвите вашия автомобил за теглене на на рекреативни съоръжения.


1. натиснете педала на спирачката

2. Сменете трансмисията в позиция N
3. Сменете скоростната кутия в позиция N
4. Стартирайте двигателя
5. Сменете автоматичната трансмисия в D или за ръчна трансмисия – в предна скорост.

6. Отпуснете педала на спирачката  и се подсигурете , че автомобилът не извършва никакво движение през това време. 

7. Изключете двигателя и поставете ключа в позиция OFF.

8. Сменете автоматичната трансмисия в позция P(Park) или за ръчна трансмисия проверете, че сте на предна скорост. 

9. Натиснете паркиращата спирачка. 

10. Свържете тегленото превозно средство с лоста за теглене

11. Отпуснете паркиращата спирачка.

Стр. 109

Смяна От N(Neutral)

Използвайте следната процедура, за да подготвите автомобила си за нормална експлоатация:

1. Сменете трансмисията в N(Neutral).

2. Изключете двигателя.
3. Сменете лоста скоростната кутия в желаната позиция.
4. Сменете трансмисията в позиция P(Park)
5. Стартирайте двигателя.
6. Сменете автоматичната трансмисия в позиция D(Drive) или ръчната трансмисия в 

която и да е предна скорост.



Стр. 110 – празна
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АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ

Аварийнитие светлини на вашето превозно средство са част от системата за предупреждение. Когато ги включите, всички предни и задни светлни ще започнат да премигват веднага. Изпозвайте ги, когато превозното средство е повредено на или  близо до пътя. Те предупреждават  другите водачи да шофират внимателно около вас и вашето превозно средство . Това е система за предупреждение в случай на авария и не трябва да се използва, когато автомобилът ев движение.

За да задействате аварийните светлини натиснете бутона на контролния панел ( между централните вентилационни отвори). За да изключите аварийните светлини, натиснете бутона отново.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Продължителното използване на свтетлините може да изтощи акумулатора

АКО ДВИГАТЕЛЯ  ПРЕГРЕЕ

Можете да намалите риска от потенциално прегряване, във всяка една от следниите ситуации,  като вземете необходимите мерки.

· Намалети при изкачване нагоре 

· В градски условия -  когато спирате, поставете скоростния лост в положение N(неутрално), но не увеличавайте свободния ход на двигателя

ЗАБЕЛЕЖКА:

Съществуват специални стъпки, които може да следвате, за да намалите риска от появата на условия за прегряване. Ако вашият климатик е включен, изключете го.  Климатикът добавя топлина към охладителната система на двигателя и изключването му премахва тази топлина. Можете съшо така да поставите контролът на температурата в положение на максимум топлина, духалките на пода и вентилатора на най-висока степен. Това, позволява на отоплителя да действа като допълнение към радиатора, като премахва топлината от охладителната система на двигателя.

Ако стрелката е вдигната на “Н” (знак за топло)  на автомобила с бензинов двигател, спрете превозното средство. Не изключвайте мотора, оставте автомобила на празен ход с изключен климатик, докато стрелката спадне в нормалния обхват.

	ВНИМАНИЕ!

	Шофирането  с нефункционираща охладителна система може да повреди вашия автомобил. Ако стрелката в температурния сектор достигне  “Н”, спрете превозното средство. Оставете автомобилът на празен ход, с изключен климатик, докато стрелката падне в нормалния обхват. Ако стрелката продължи да показва “Н” и се чува звукова сихнализация, изключете веднага двигателя и се обадете за помощ.


Ако  охлаждащата температурата на автомобила с бензинов двигател  достигне достигне “Н”(Индикатора за топло)  ще се появи предупредителна звукова сигнализация. Климатичната система ще се изключи автоматично и ще се изгуби мощността,  докато температурата на двигателя не се възстанови до нормалното

Ако състоянието на преохлаждане продължи , ще продължи и звуковата сигнализация, предупреждаваща шофьора. Намалете скоростта на автомобила или спрете, това ще помогне на двигателя да се освободи и охлади.
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Работа с Крик и Смяна на Гуми



Местоположение на Крика

Крикът от ножичен тип и инструментите за смяна на гумите се намират под задната дясна седалка. За да вземете крика от мястото му, завийте в посока на часовника винта, за да разхлабите монтажа и да можете да вземете крика. 

Местоположение на резервната гума 

За да вземете резервната гума от  багажника й, преместете покривалото й, ако е снабдено, и преместете носещите гайки с гаечен ключ, като въртите в посока на часовниковата стрелка.
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ЗАБЕЛЕЖКА

Ако след купуването на автомобила сте монтирали други аксесоари към багажника на резервната гуа, то те не могат да надхвърлят 23 кг (50 паунда), скл. Тежестта на резервната гума.

Подготовка за Работа с  Крика

Паркирайте автомобила на твърда равна повърхност, избягвайте заледени и хлъзгави повърхности, задействайте паркиращата спирачка и поставете автоматичната трансмисия 
в позиция P(park), а ръчна трансмисия – на задна скорост. Изключете двигателя.
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· Включете аварийните светлини.


Блокирайте отпред и отзад колелото диагонално, в посока противоположна на крика. На пример, ако сменяте  дясната предна гума, блокирате лявото задно колело.

В превозното средство не трябва да остават пътници, докато то е повдигнато на крика. 


Инструкции за работа с крика.
1. Махнете резервната гума и инструментите от багажника.

2. Отхлабете, но не махайтерезервната гума, отхлабете нитовете, като ги завъртите на ляво, докато гумата е все още на земята.

3. Разгънете и сглобете крика и съоръженията към него, както е показано. Прикрепете дръжката по продължение и след това придърпайте силно.

4. Поставете крика, както е показано. За предните гуми, го разположете в прореза на носещата заварена  част, точно зад гумата, която ще сменяте. Поставете дръжката на крика на крика. Не повдигайте автомобила, ако не сте сигурни, че крикът е напълно закрепен.
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Позиция на крика на предната гума                     Позиция на крика на задната гума

5. Повдигнете превозното средство, като завъртате ръчката на крика на дясно. Повдигайте автомобила само, докато повдигнете гумата над повърхността и освободите достатъчно място за да поставите резервната гума. Колкото по-малко повдигате гумата. Толкова по-стабилен ше бъде автомобила.

Внимание 

Повдигането на превозното средство повече от необходимото, може да направи автомобила по-нестабилен и да предизвика инцидент. Това може да доведе до измъкване на крика и нараняването на хора. Повдигнете автомобила само, колкото да преместите гумата

6. Отстранете винтовете и гумата.

7.Поставете резервната гума на автомобила и поставете болтовете с нарязания край към автомобила. Леко затегнете болтовете. За да избегнете риска да избутате превозното средство от крика, не затягайте напълно болтовете, докате не смъкнете превозното седство.

8 Смъкнете автомобила, като завъртите дръжката на крика  на ляво, отстранете крика и гумата се блокира.

9.Довършете затягането на болтовете. Натиснете на долу ключа, докато затягате,  за да увеличите натиска. Натягайте болтовете, докато докато се уверите, че всеки болт е  затегнат два пъти. Правилната позиция на затягане на болтовете е  номер130 (95 ф) . Ако се  съмнявате, че  не сте затeгнали  правилно болтовете, проверете ги в сервиз.
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· Смъкнете крика, до възможно най-ниска позиция.

Внимание!

Изпълзването на крика, изхвърчането на него или частите му при катастрофа или рязко спиране, може да застраши пътниците в автомобила. Виняги постявяйте крика и неговите части в предвидените за това места.

АВАРИЙНО СТАРТИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА  /ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ТОК/  -  БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

ЗАБЕЛЕЖКА:
Проверете индикатора за състоянието на акумулатора. Ако  е осветен в жълто, подменете акумулатора.
1.Носете протектор за очите и премахнете всички метални бижута, като верижки за часовници, гривни  и други , които биха могли да предизвикат неочакван контакт с електричеството.

2 Когато съедините проводника с акумулатора на другото превозно средство, паркирайте автомобила така, че да достга до  кабела на другия, но без да  допирате двата автомобила. Фиксирайте ръчната спирачка, поставете скоростния лост в позиция Р (паркиран) и на ръчно предаване в N (неутрален) и заъртете ключовете за запалване в позиция OFF и за двата автомобила.

3 Изключете отоплителите, радиото и всичко, което може да натовари електричеството.

4 Свържете единият край на проводника с положителния полюс на разредения  акумулатора. Свържете другият край на проводника на същия кабел с положителния край на другия акумулатор.

5.Свържете другия край на кабела, първо с отрицателния край на зареждащия акумулатор  и след това свържете другия край  с не боядисаната метална повърхност на двигателя на превозното средство с разредена батерия.

6 Запалете мотора на автомобила с зареждащия акумулатор, оставете го да поработи няколко минути и след това стартирайте двигателя на автомобила с разредена батерия.

7 Когато махате кабела, следвайте споментите по-горе инструкции в обратен ред.. Бъдете внимателни да не разместите кабелите.

ЗАБЕЛЕЖКА 

За да стартирате  превозното средство посредством връзка с другия акумулатор, трябва да спрете алармата, катоя я дезактивирате, чрез отключването на кръга отвярщ предните вратиили  или като използвате дистанциоия предавател.

ВНИМАНИЕ!
Стартирането на двигателя с подаване на тока може да бъде опасно за да избегнете нараняване или да повредите по електрически части в автомобила, имайте в предвид следните предупреждения:

1. Течността в акумулатора е корозивен киселинен разтвор и може да ви изгори  или дори ослепи. Не позволявайте на течността да има контакт с очите, кожата или облеклото. Не се навеждайте над акумулатора, когато съединявате клемите.Ако пръсне киселина по кожата или очите ви, изплакнете незабавно засегнатото място  с вода

2. Не използвайте акумулаторна батерия за зареждане  или други източници за зареждане, които имат волтаж по-голям  от 12 волта, не изповайте 24 волтови източници.

3. Никога не отитвайте подаване на тока на разреден акумулатор, който е замръзнал, защото той може да се пробие  или избухне.

4. Уверете се, че вашето превозно средство не се допира до другия автомобил.

5. Съблюдавайте  всички предупреждения за акумулатора, когато стартирате вашето превозно средство.
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ВНИМАНИЕ!

Не се опитавайте да дърпате или теглите автомобила за да запали. Неизгореното гориво може да навлезе в катализатора и веднъж след като стартира  двигателя, да повреди автомобила и конвентера.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ТЕГЛЕНЕ – АКО Е СНАБДЕНО.

Ако вашият автомобил е снабден с такива тегличи, те трябва да са поставени отпред и отзад.

ВНИМАНИЕ!

Двата теглича са само за случай на спешност и се използвата само когато превозното средство е излязло извън пътя. Не ги използвайте за да теглите камиони или извънгабаритни товари. Можете да повредите вашият автомобил. Използването на тегличите се препоръчва, когато е необходимо да се изтегли автомобила, използването на гуми може да предизика повреди по него.

ВНИМАНИЕ!

Отдръпнете се от автомобила, когато го дърпате с теглича. Възможно е да се скъса въжето и да ви нарани сериозно.

ТЕГЛЕНЕ НА НЕИЗПРАВНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

4 WD МОДЕЛ само

Производителят препоручва изтеглянето да стане с всичките 4 гуми на земята. Приемливи методи са да теглите автомобила, стъпил на  платформa или с единия край на автомобила повдигнат на теглещата платформа.
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Отделение на двигателя- 3.7л

1. Филтър за почистване на въздуха.

2. Охлаждаща бутилка

3. Тампон на маслото за двигателя

4. Тампон на автоматична трансмисия

5. Резервоар за спирачната течност

6. Бутилка за почистваща течност

7. Охлаждаща налягането клапа

8. Пълнене на маслото за двигателя

9. Център за дистрибуция на енергията

10. Акумулатор[image: image55.png]ENGINE COMPARTMENT —3.7L.
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Отделение на двигателя – 2.8л 

1.Филтър за почистване на въздуха.

     2.Охлаждаща бутилка

     3.Тампон  на трансмисията

    4. Разделител на водата и горивото

    5. Акумулатор

    6.Спирачна течност

    7.Течност за почистване на предното стъкло

    8. Пълнене на маслото за двигателя

    9.Тампон на маслото за двигателя

   10.Център за дистрибуция на енергията
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Диагностична система на таблото (OBD) 

 Вашият автомобил е оборудван с усъвършенствана система за диагностика наречена OBD. Тази система показва действието на двигателя, емисиите и на системата за контрол на автоматичната трансмисия. Когато тези системи работят правилно, вашият автомобил ще осигури отлична работа и икономичност на горивото до толкова до колкото е съобразено със сегашните разпоредби на закона. 

 Ако която и да е от тези системи има нужда от сервиз, системата OBD ще светне лампичката “Индикатор за неизправност”. Освен това тя ще изведе диагностични кодове и друга информация, за да подпомогне вашият техник при поправката. Въпреки, че автомобилът ви ще може да бъде управляван и няма да има нужда да се тегли, посетете оторизирания сервиз, колкото е възможно по- скоро. 

Внимание!

Продължителното управление на автомобила с включена лампичка може да причини щетина системата за контрол на емисиите. Това може да се отрази и на икономичността на гориво или възможността да се шофира. 

Ако този индикатор свети, е сигурно, че катализиращият конвертер ще се повреди и ще се загуби енергия. Желателно е веднага да посетите сервиз.

Резервни части

Използвайте оригиналните части “Мопар”за нормални/ каталожни поддръжки и ремонти. Това се препоръчва, за да се осигури нормалната работа. Щетите и повредите, причинени от неизползването на частите “Мопар” за поддръжка и ремонт, няма да бъдат покривани от гаранцията на производителя. 

Процедури по поддръжка 

Следващите страници съдържат необходимата информация за препоръчителната поддръжка установена от инженерите, конструирали вашия автомобил.

Освен точките по поддръжка, за които има определени интервали, има и други точки, които действат задоволително, без да се налага периодична поддръжка.  Ако се появи неизправност, това може да повреди двигателя или работата на автомобила. Тези точки трябва да се проучат, ако се наблюдава или очаква неизправност. 

Масло за двигателя- Бензинови двигатели

Проверка на нивото на маслото

За да осигурите правилната смазка на двигателя на вашия автомобил, маслото на двигателя трябва да се поддържа на правилното ниво.

Най- правилното време да се провери нивото на маслото е около 5 минути след изгасянето на напълно загрятият двигател или преди запалването на двигателя след като не е бил запалван повече от една нощ. 

Проверката на маслото, докато автомобилът е на нивото на земята, ще осигури прецизност на проверката на нивото на маслото. Поддръжката на нивото на маслото е между маркерите за ДОБАВИ и ПАЗИ на тампона. Добавяйки 0,95л масло, когато показалеца е на ДОБАВИ, ще доведе до отчитане на ПАЗИ при тези двигатели. 

ВНИМАНИЕ!

Препълването или изпразването на резервоара води до аерация или загуба на налягането на маслото. Това може да застраши двигателя. 

Смяна на маслото на двигателя

Условията на пътя, както и начина, по който управлявате вашия автомобил, влияят на интервала от време, на който трябва да смените маслото. Проверете тези точки, за да определите дали някоя се отнася за вас:

· Дневната или нощната температура е под 0 С

· Спирате и започвате да карате

· Дълго палене на двигателя

· Шофиране в кално време

· Шофиране на разсрояния под 16,2 км (10 мили)

· Повече от 50% от шофирането ви е на постоянна висока скорост през горещо време, над 32С

· Таксита, полиция или доставки (търговски сервиз)

· Теглене на ремаркета

· Шофиране извън пътя или в пустиня
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· Шофиране на разсрояния под 16,2 км (10 мили)

· Повече от 50% от шофирането ви е на постоянна висока скорост през горещо време, над 32 С 90 C
· Таксита, полиция или доставки (търговски сервиз)

· Теглене на ремаркета

· Шофиране извън пътя или в пустиня

Ако някое от тези условия се отнася за вас, тогава сменяйте маслото на всеки 4800км (3000 мили) или 3 месеца, което е първо и следвайте препоръките за поддръжка в “Поддръжка В”

Ако нито едно от тези условия не се отнася за вас, тогава сменяйте маслото си  на всеки 12000 км (7 500 мили) или на 6 месеца, което и да е първо. 

Избор на масло за двигателя – Не се отнася за категория АСЕА

За най- добра работа и максимална защита при всякакви условия на работа, производителите препоръчват всички масла, които са API сертифицирани и покриват изискванията на DaimlerChrysler Material Standard MS-6395. Използвайте “Мопар” или еквивалентно масло покриващо спецификите на MS-6395. Те имат знака за сертифицирано масло за двигатели от Американския петролен институт (API) на предната част от опаковката им. Този символ означава, че това масло е било тествано, сертифицирано и лицензирано от API като покрива стандартите за масло определени  от производителите. Производителят препоръчва само масло, сертифицирано от API, което покрива препоръките на DaimlerChrysler Material Standard MS-6395. 
 Избор на масло за двигател – категория АСЕА

Страните, които използват АСЕА европейски категории за масло за услуга “Пълнене на масло”, използват масла за двигатели, които покриват изискванията на АСЕА А3/В3, А3/В4 или А5/В5. 

Вискозитет на маслото за двигателя (3,7л двигатели)

Маслото SAE 5W-20 е препоръчително за всички температури. Това масло осигурява ниска температура на стартиране и икономичност на горивото. Вашата клапа за пълнене на маслото показва и препоръчителния за вашия автомобил вискозитет на маслото.  

За информация на клапата за пълнене на маслото обърнете се към Илюстрациите на отделението на двигателя в тази секция. 

 Смазки, които не притежават и двете, знака за сертификация на масла и правилното SAE число за вискозитет, не трябва да бъде използвано.

Материали, добавени към маслата- всички двигатели

Производителя НЕ препоръчва добавянето на каквито и да е добавки към специализираните масла. 

Контрол на използвани масла- всички двигатели

Трябва да се контролира използваното масло от вашия автомобил. Безразборното изхвърляне на използваното масло и филтрите за масла могат да доведат до проблеми в околната среда. Свържете се с оторизирания си сервиз, дистрибутор или правителствена организация за съвет къде във вашия район е безопасно да изхвърлите вашето използвано масло. 

Филтър за масла за двигатели – всички двигатели

Филтърът за масла за двигатели трябва да бъде сменян при всяка смяна на маслото на двигателя. 

Избор на филтър за маслото- всички двигатели

Всички двигатели на производителя имат напълно развит тип контролиран филтър за масло. Използвайте филтри от този тип при смяна. Качеството на тези филтри за смяна варира значително. Само филтри с високо качество трябва да бъдат използвани, за да се осигури най-ефективна работа. Филтрите за масло “Мопар” са с високо качество и са препоръчителни. 
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Масло за двигател – дизелов двигател 

Проверка на нивото на двигателя

За да се осигури правилната смазка на двигателя, маслото на двигателя трябва да се допълва до правилното ниво. Проверявайте нивото на маслото на равни интервали, например при всяко свършване на горивото. 

Най- правилното време да се провери нивото на маслото е около 5 минути след изгасянето на напълно загрятият двигател или преди запалването на двигателя след като не е бил запалван повече от една нощ.
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Проверката на маслото, докато автомобилът е на нивото на земята, ще осигури прецизност на проверката на нивото на маслото. Добавете масло до ниво между  MIN и MAX маркерите на тампона. Прибавянето на 0.95л, когато маркера е на ниво MIN ще доведе до маркиране на MAX при тези двигатели. 

Избор на масло за двигател

Използвайте само дизелово масло за двигатели покриващо стандартите MIL-2104C или API Classification CD илипо- висока или CCML D4, D5. 

	ВНИМАНИЕ!

	Масла с нисък вискозитет трябва да имат подходящо API качество или CCMC G5 обозначение. 


Подсигуряването на  масла с точната формула се препоръчва. Маслата 10 W-40 със клас SAE, които покриват стандартите на DaimlerChrysler Material Standard MS-6395 и са в съответствие с АСЕА В3, В4  спецификации се препоръчват. Могат да се приемат и масла европейски клас 10W-40.

Масла от клас SAE 5W-40 са за предпочитане, когато минималната температура е постоянно под –10С.
Колани за шофиране- проверка на състоянието и обтягане 

На таблото на скоростомера, на правилния списък с условия за поддръжка, проверете всички колани за състоянието им и правилното им обтягане. Неправилното обтягане може да доведе до преплъзване на колана и до злополуки. Проверете всички колани за следи от повреди, резки или полиране и ги премахнете при какъвто и да е знак  за щета, която може да доведе до неправилната работа на колана. Ако е необходима смяна или поправка, посетете вашия оторизиран дистрибутор. 

Изискват се специални инструменти, за да се възвърне първоначалното обтягане на колата. Освен това проверете въртенето на колана, за да се убедите, че няма смущения между коланите и другите части. 
Електрически контакти

Електрическите контакти трябва да бъдат използвани подходящо, за да се подсигури правилна работа на двигателя и контрол на емисиите. Нови контакти могат да бъдат инсталирани до километража, на определената за това част. Цялата плоскост трябва да се извади, ако има някакви повреди в контактите.

За информация относно електрическите контакти се обърнете към “Информация за контрол на емисиите на автомобила” в отделението на двигателя. 
Катализиращ конвертер

Катализиращия конвертер предполага използването на безоловно гориво. Оловният бензин ще разруши ефективността на конвертера, както и механизма за контрол на емисиите.

При нормални условия на действие, катализиращият конвертер няма да има нужда от поддръжка. Въпреки това е много важно да поддържате двигателя в добро състояние, за да подсигурите нормално действие на конвертера и за да предотвратите вероятни щети върху катализиращия конвертер.
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ВНИМАНИЕ!

Щети на конвертера може да се получат, ако вашето превозно средство не е поддържано в добро състояние за работа. В случай на повреда в двигателя, включително при отказ на двигателя да запали или някаква друга забележима загуба на енергия, посетете ващия сервиз непременно. Продължителната работа на двигателя с повреда ще доведе до прегряване на конвертера, което причинява повреди на конвертера и превозното средство. 

ВНИМАНИЕ!

Горещата система на ауспуха може да запали пожар, ако сте паркирали на леснозапалими материали. Такива материали могат да бъдат листа или трева, които са в контакт със системата на ауспуха. Не шофирайте вашия автомобил на места, където ауспуха може да има контакт с материали, които могат да горят!

В ситуации на тежки повреди на вашия двигател, тлееща миризма може да предположи тежки и анормални прегрявания на конвертера. Ако това се случи, спрете автомобила, изключете двигателя и му позволете да се охлади. Сервиза, включително привеждането до производствените настройки, трябва да се направи веднага. 

За да минимализирате възможните щети на катализиращия конвертер:

· Не изключвайте двигателя и не прекъсвайте запалването, когато трансмисията е на скорост или автомобила е в движение.

· Не се опитвайте да запалите автомобила като бутате или дърпате превозното средство.

· Не свързвайте двигателя чрез жица с който и да е от електрическите контакти, който е несвързан или премахнат, например когато диагностично тествате двигателя. 

· Не палете двигателя за дълъг период от време през тежки условия, които могат да доведат до повреди. 

· Не позволявайте горивото на автомобила да свършва.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Съзнателното вмешателство в системата за контрол на емисиите могат да доведат до граждански глоби насочени срещу вас. 

Система за контрол по запалването на емисията

Правилното действие на тази система зависи от свободата на вкарването на дължимите суми по депозитите. Докато се конструира километража, PCV вентила  и пътуването може да доведе до акомулиране на депозити. Ако вентилът не работи правилно, заменете го с нов. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПОЧИСТИТЕ СТАРИЯТ ВЕНТИЛ!

Проверете вентилационните маркучи за индикации за щети или включени депозити. Премахнете ги, ако е необходимо. 

 Филтър за почистване на въздуха

При нормални условия на шофиране премахвайте филтъра за почистване на въздуха на интервалите посочени в “Условия за поддръжка А”. Ако управлявате автомобила си често при тежки условия, елементите на филтъра трябва да бъдат проверявани периодично и при необходимост да се подменят, както е посочено в “Условия за поддръжка В”.

ВНИМАНИЕ!

Филтъра може да се погрижи за защитата в случай на пожар в задната част на двигателя. Не го местете, докато не се налага за поправка или поддръжка. Бъдете сигурни, че няма никой в близост до отделението на двигателя, когато го палите без филтър за въздуха. Това може да доведе до големи щети.
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АКУМУЛАТОР

ВНИМАНИЕ!

· Течността на акомулатора е киселинен корозивен разтвор, който е леснозапалим или може да ви ослепи. Не позволявайте тази течност да контактува с вашите очи, кожа или дрехи. Не се облягайте на акомулатора, когато свързвате скобите. Ако флуида попадне в контакт с вашите очи или кожа веднага промийте с обилно количество вода. 

· Газта за акомулатора е леснозапалим и експлозивен. Пазете запалки и искри далеч от него. Не използвайте усилвателни батерии или каквито и да е други усилващи устройства с по- високо от 12 волтово напрежение. 

· Подпорите и други части на акомулатора са съставении от олово или сплави на оловото. Винаги мийте ръцете си след контакт с тях. 

 ВНИМАНИЕ!

· Важно е при подмяна на акомулатора кабелът с положителен полюс да се свърже с положителната клема и отрицателния кабел да се свърже с отрицателната клема. Клемите са маркирани с положителен (+) и отрицателен (-)  знак и акомулатора е маркиран. Скобите на кабела трябва да бъдат опънати за задната клема и неръждаеми. След опъване поставете смазка на клемите и скобите. 

· Ако използвате “бързо зареждане”, докато акомулаторът е в автомобила, прекъснете и двата кабела от на акомулатора преди да свържете зарядното на акомулатора. Не използвайте “Бързо зареждане” за бърз волтаж, тъй като може да нанесете щети. 

Климатик 

Проверявайте климатика при началото на всяко топло време. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако климатикът ви работи по- слабо отколкото очаквате, проверете предната част от А/С охладителя за акомулация на замърсявания или насекоми. Почистете с нежен спрей вода през задната част на радиатора и през охладителя, както е препоръчано. 

ВНИМАНИЕ!
Климатикът съдържа охладител под високо налягане. За да се предпазите от щети, добавянето на антифриз или всякакви поправки трябва да се изпълняват от опитни техници. 

Рециклиране и подмяна на охладителя. 

Вашият климатик съдържа R- 134a, антифриз, който не разрушава озоновия слой в горната част на атмосферата. Производителят препоръчва да се подменя антифриза чрез рециклиране и 

възстановяеми съоражения, които покриват стандарта SAE J1991.
Проверка на течността при управление.

Проверката на нивото на течността на кормилната уредба на определен интервал от време не се препоръчва. Тя може да се проверява само, когато се забележи капене или се появят ненормални звуци или системата не работи, както се очаква. За инспекция се свържете с оторизиран сервиз.
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ВНИМАНИЕ!

Нивото на флуида трябва да бъде проверявано, когато е спрян двигателят, за да се предотвратят щети на движещите части и за да се подсигури правилно отчитане на нивото. Не препълвайте. Използвайте само флуида препоръчван от производителя. 

Ако е необходимо, добавете флуид, за да възвърнете на правилното ниво. Почистете с чиста кърпа повърхностите, замърсени с флуид. Обърнете се към “Флуиди, смазки и оригинални части ” за правилен избор на флуид.

Смазка на кормилната част 

Универсалните шарнири са пломбирани и нямат нужда от смазка. Подпорните стълбове,  и другите кормилни части могат да се поддържат чрез подходяща смазка. Лубрикацията на тези части е много важна и може да се види в “Условия за поддръжка” в секция 8 и се налага особено, ако вашият автомобил е се използва за каране извън път и при тежки условия. За повече информация посетете вашия оторизиран сервиз.

Смазка на автомобила

Ключалките и всички други основни части включително седалки, врати, шарнири, трябва да бъдат смазвани, за да се осигури добра работа и да се защити от ръжда. Преди да се смажат частите трябва да бъдат почистени от прах и песъчинки. След смазването излишния лубрикат трябва да бъде почистен. Специално внимание трябва да се обръща и на заключващите механизми, за да се осигури добра работа. 

Външните цилиндри на ключалките трябва да се смазват 2 пъти годишно, Желателно е  пролеттаи есента. Поставете малко количество от висококачествен лубрикант като “Мопар” директно в ключалката. 

Чистачки на предното стъкло

Почистете гумените части на чистачките и предното стъкло периодично с гъба или мек плат и с течен неабразивен препарат. Това ще предотврати натрупване на соли и потъмнявания. 

Продължителното действие на чистачките върху сухо стъкло може да влоши действието на почистващата част. Винаги използвайте почистващ препарат, когато използвате чистачките, за да отстраните мръсотия от предното стъкло. Не използвайте чистачките, за да премахнете лед от предното стъкло. Пазете гумената част на чистачките далеч от петролни продукти като бензин, масла и други.

Почистване на предното стъкло
Резервоара с почистващия препарат за предното и задното стъкло се намират на едно място. Той се намира в предната част на отделението на двигателя от страната на пътниците и трябва да се проверява нивото на равни интервали. Допълвайте резервоара с препарат (не с радиаторен антифриз) и работете няколко секунди, за да отстраните останалата вода. 

ВНИМАНИЕ!
Препаратите за почистване на стъкла, които се разпространяват са леснозапалими. Те могат да пламнат и да ви изгорят. Трябва да внимавате, когато пълните или работите с препарата. 
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Ако усетите промяна в звука на ауспуха или забележите пушек от изгорели газове след превозното средство; или когато предната или задна част на автомобила са повредени, повикайте оторизиран сервизен техник  за да провери изцяло ауспуха и да поправи счупените, повредени или разместени части. В допълнение, преглеждайте ауспуха всеки път, когато вдигнете автомобила  за смяна на маслото. Подменете го ако е необходимо.

Охладителна система

	ВНИМАНИЕ!

	Вие или някои друг можр да бъде сериозно наранен от неохладена течност или пара от вашия радиатор. Ако видите пара излизаща от капака, не отваряйте капака докато не се охлади радиатора. Никога не се опитвайте да отваряте капачката на охладителната система когато радиатора или съдържателя на охлаждащата течност е горещ.


Проверка на охладителя

Проверявайте защитата на охладителя на всеки 12 месеца( преди началото  на зимния перио – ако има такъв) Ако съдържателя е мръсен или ръждясал на външен вид, системата трябва да бъде източена, почистена и напълнена с нова охладителна течност.

Проверявайте предната част на радиатора за натрупване на насекоми, листа и други. Почиствайте радиатора със струи вода от градински маркуч.

Проверявайте маркучетата на охладителната система на двигателя за влага и здравина на връзката. Проверявайте цялата система за изтичане. Всички маркучета, по които има прорези или наранявания трябва да бъдат отстранени.

Охладителна система- Отцеждане, почистване и запълване на ново

На определени интервали, показани в наръчника “График на ремонтите”, системата трябва да бъде източена, почистена и запълнена отново.

Ако течността е мръсна и съдържа значително количество утайка, почистете с подходящ прибор за почистване. Продължете с внимателнп премахване на всички мръсотии и химични вещества..

Отпадъци от охладителната система.

Използваният етиленов глюкол в охладителя е специално вещество изискващо правилното му изхвърляне.. Проверете при вашите местни власти за да видите разпоредбите  за изхвърляне на отпадъци. Не съхранявайте етиленов глюкол в охладителя  в открити контейнери и не позволявайте да бъде разлят на земята.. Не позволявайте достъп до деца и животни. Ако установите такъв, свържете се с вашия лекар незабавно.

Избор на охладителната течност – Всички двигатели

Използавйте само компоненти на  окладителнта система, препоръчана от работодателя, което включва течности,  лубриканти и основни части за подходящия тип охладителна система.
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ВНИМАНИЕ!

Смесването на охладителна течност различна от препоръчваната от НОАТ може да предизвика намаляване на защитата против корозия и повреди по двигателя,  който може и да не бъдат покрити от гаранцията на автомобила. Ако се сложи течност, не одобрена от ХОАТ в системата в случай на спешност, тя трябва да бъде отстранена  и заменена с подходяшата възможно най-скоро.

Не използвайте чиста вода  или антифруз на алкохолна  основа., тъй като те могат да се окажат несъвместими с течноста в радиатора и могат да запушат радиатора.. Това превозно средство не е създадено да използва течности на основата на пропилен глюкол. Използването на такива течности не се препоръчва.

Добявяне на Охладителна течност- всички двигатели.

При добвянето на охладителна течност, се използва минималния разтвор от 50%, препоръчан от НОАТ  етилен гликол с вода. Използвайте високи концентрации ( не по-високи от 70%) ако температурите са  по-ниски от –38 С (-37 по фаренхайн.

Използвайте само чиста вода като например дестилирана или де йонизирана  вода, когато смесвате разтвора вода/антифриз. Използването на нискокачествена вода ще намали защитата против корозия в охладителната система на двигателя.

Моля, обърнете внимание, че собственика на превозното средство е отговорен за  определянето  на правилното ниво  на течност на защита против замръзване, в зависимост от температурата на територията, на която се движи автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Смесването на различни видове течности , ще намали живота на вашия двигател и ще изисква по-честа смяна на охлаждащата течност.

Капачка за налягането на охладителната течност – всички двигатели.

Капачката трябва да бъде плътно затегната, за да предотврати загубите на течността и за да се осигури връщането на охлаждащата течност към  радиатора от резервоара за течността,

Капачката трябва да бъде проверявана и почиствана ако има наслагвания от чужди материали на повърхността..

ВНИМАНИЕ!

Предупредителните думи  НЕ ОТВЯРЯЙТЕ ГОРЕЩО на капачката за налягане на охладителната система са предупреждение за безопасност. Никога не доливайте охладителна течност, ако моторът е прегрял. Не разхлабвайте  или махайте капачката на прегретия двигател. Температурата оказва налягане в охладителната система, за да предотвратите изгаряния или наранявания, не махайте капачката докато системата е гореща или е под налягане.

Ниво на охладителната течност – бензинов двигател

Бутилката с охладителна течност осигурява възможност бързо да определите с един поглед дали нивото на течността е достатъчно. Нивото на охладителна течност трябва да бъде на или над  нивото COLD FUEL на бутилката.. Нормално радиатора остава напълно пълен, така че не се налага да отвивате капачката, освен ако не проверявате точката на замръзване на охладителната течност или с я сменяте. Посъветвайте и вашия сервизен техник за това. Ако температурата при движението  на двигателя е задоволителна, бутилката трябва да бъде преглеждана веднъж месечно.

Когато се нуждаете от допълнително количество охладителна течност за ад достигнете необходимото ниво, то трябва да бъде добавяно  в бутилката, предназначена за това

Ниво на охладителна течност – дизелови двигатели.

Проверявайте нивото на бутилката с охладителна течност, когато двигателя е студен. Нивото трябва да бъде до знака COLD FUEL на бутилката. Махнете капачката за налягане, за да добавите охладителна течност. НЕ МАХАЙТЕ  КАПАЧКАТА ЗА НАЛЯГАНЕ  ДОКАТО СИСТЕМАТА Е ГОРЕЩА ИЛИ ПОД НАЛЯГАНЕ.

Нещо, което трябва да запомните – Всички двигатели.

БЕЛЕЖКА:

Когато превозното средство е спряно след движение няколко мили, вие може да забележите излизането на пара от предната част на двигателя. Това, най-често е 
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резултат  от влага от дъжд, сняг или висока влажност, събрана на радиатора, 
която се изпарява когато се отвори термостата и позволява на топлата вода да влезе в радиатора.

Ако прегледът на двигателя не показва следи от скъсване или течове, автомобила може да бъде управляван спокойно. Влагата скоро ще се изпари.

· Не препълвайте бутилката за охладителна течност

· Проверете точката на замръзване  на охладителната течност в системата

· Ако се налага често добавяне на течност или ако нивото в бутилката  не спада, когато двигател се охлади,  налягането в охладителната система трябва да бъде проверено за течове

· Поддържайте концентрация 50% етилен глюкол(минимум) с препоръчания антифриз за правилна зашита против корозията на вашия двигател, който съдържа алуминиеви компоненти

· Уверете се, че радиаторът и маркучетата към бутилката не са пречупени или запушени.

· Не променяйте термостата за летни или зимни операции. Ако се налага подмяна, инсталирайте САМО правилния тип термостат. Термостати с друг дизайн могат да доведат до незадоволителна работа, лошо подаване на газта и увеличени емисии

· При автомобилите снабдени с дизелов двигател, умереното увеличаване на скоростта на двигателя на празен ход намалява температурата на охладителната течност.

· При автомобилите снабдени с бензинов двигател,  увеличаването на скоростта на двигателя на празен ход не намалява температурата. Поставете скоростния лост в N неутрална позиция и оставете двигателя на нормален свободен ход.

Маркучи и вакуумни/парови  тръбички

Проверявайте повърхността на маркучетата  и найлоновите тръби за наличието на обгаряния и механични повреди. Големи или по-малки точки,  трошливи гуми, пукнатини, капчици, прорези, абразивни частици и подутини, показващи влошаване на качеството на гумата.

Обърнете внимание ма маркучетата, разположени най-близко до нагретите повърхности,  като колектора за пара. Проверявайте  всичките маркучета, за да се уверите, че те не се допират до нагрети повърхности или движещи се компоненти, които могат да причинят изгаряния или механични повреди.

Уверете се, че найлоновите тръби в тази част не са стопени или деформирани. Проверете всички връзки като клеми и за да сте сигурни, че са здрави и няма течове. Ако установите следи от повреди, които могат да доведат до проблем, трябва незабавно да смените компонентите.

Спирачна система

За да сте убедени в действието на спирачната система, трябва да проверявате всички компоненти периодично. Обърнете се към „Наръчник за ремонти” в секция 8 за предложените интервали за ремонт.
ВНИМАНИЕ!

Постоянното натискане на спирачния педал при шофиране може да доведе до повреда в спирачната система и евентуален инцидент. Шофирането с крак постоянно на спирачката или постоянното му натискане  може да доведе до ненормално високи температури на  спирачките, постепенно износване и вероятни повреди в системата. Вие няма да можете да използвате пълния капацитет, в случай на необходимост.

Система от маркучи за спирачките и системата за управление

Когато оставяте в сервиз автомобила за планови ремонти, проверявайте повърхността на маркучите за следи от нагряване или механични повреди. Твърдата или трошлива гума, пукнатините, прорезите,  надраскванията и подуванията могат да означават влошаване на качеството на гумата. Особено внимание трябва да се обърне на проверката на тези маркучи, намиращи се най-близко до най-горещите повърхности, като колектора за пара.

Проверете всички връзки и клеми за да се уверите че са стабилни и няма течове.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Често, течностите като масло, течност във кормилната и спирачна система се използват по време на ремонтни операции, за да улеснят прикрепването на 
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маркучетата  към муфите/съединенията. За това наличието на масло или влага на местата на съединяване на маркучетата не е непременно индикация за течове. Необходимо е да забележите реално изтичане на гореща течност, когато системите са под налягане( по време на движение на превозното средство),  за да подмените маркучите поради тази причина

БЕЛЕЖКА:

Проверка на спирачните маркучи трябва да бъде правена винаги, когато се ремонтира системата  и при всяка смяна на маслото.

ВНИМАНИЕ!

Износените маркучи на спирачната система могат да предизвикат повреди в спирачките.  Може да претърпите катастрофа. Ако забележите някакъв знак за пукнатини, драскотини или износване на спирачните маркучи, сменете ги незабавно.

Главния спирачен цилиндър.

Нивото на течност в главния спирачен цилиндър трябва да бъде проверявано винаги когато се извършват ремонти под капака, или веднага след като „Лампичката за предупреждение за спирачната система” се повреди.

Уверете се, че сте почистили горната част на цилиндъра, преди да махнете капачката. Ако е необходим, добавете течност, за да се достигне до необходимото ниво описано на резервоара за течност за спирачната система. Възможно е , нивото на течността да спадне при износване на подплънката. На практика, ниското ниво на течности може да бъде предизвикано от течове и за това е необходимо да бъде направена проверка.

Използвайте само спирачна течност, препоръчана от производителя, отнасяща се до Течности, Смазки и основни части .

ВНИМАНИЕ!

Използването на течност за спирачките, която има по-ниска от необходимата точка на кипене или която не е със същите спецификации, може да доведе внезапна повреда в спирачките при по-продължителен период на спиране. Можете да претърпите катастрофа.

Използвайте спирачна течност, която е била в здраво затворен контейнер, за да избегнете замърсяване от чужди тела.. Не позволявайте на течности, съдържащи петрол да замърсяват спирачната течност.

Автоматично предаване

Избор на Смазки

Много е важно да използвате правилната смазка в скоростната кутия, за да осигурите възможно най-добрата работа.. Използвайте само течност, препоръчана от работодателя,  отнасяща се до течности, смазки и основни части. Важно е течността за скоростната кутия да бъде достига необходимото ниво,  както и да бъде използвана препоръчаната течност.
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ВНИМАНИЕ!

Използването на течност в скоростната кутия различна, от тази която се препоръчва от  производителя може да причини влошаване качеството при смяна на скоростната кутия и/или разтърсване/разклащане. Използване на течност в скоростната кутия различна, от тази която се препоръчва от производителя, ще ускори течността и ще се наложи смяна на филтрите. При смяна видът на течността се препоръчват течности, смазочни масла и оригинални части.
Проверка на нивото на течността – 3,7 л. 42 RLE
Това ниво трябва да бъде проверявано, когато двигателят е напълно загрят и течността в скоростната кутия е достигнала до своята работна температура. Работа на скоростната кутия с неподходящо ниво на течността ще намали много живота на скоростната кутия и на течността.

За да провери правилно автоматичната скоростна кутия нивото на течността трябва да използва следната процедура:

1. Превозното средство трябва да бъде на равен път.  

2. Двигателят е желателно да бъде при задействана спирачка на свободната скорост за минимум 60 секунди

3. Ръчната спирачка да бъде задействана изцяло.

4. Натиснете спирачките и сменете предаването на P (паркиране)

5. Течността трябва да бъде проверена със скоростната кутия в режим Р (паркиране), за да бъде сигурно, че нивото на течността е правилно

6. Изчистета уреда за измерване нивоо на маслото

При нормална работна температура (приблизително 82(С (180 (F), нивото на течността е правилно, ако се намира в гореща зона  на таблото за ниво на маслото. На таблото за течността би трябвало да е в студена зона на 21(С (70(F) темепратура на течността.

Ако нивото на течността е ниско, добавете достатъчно течност за да постигнете желаното ниво. Препоръчват се течности, смазични масла и оригинални части при коригиране вида на течността.

Течност се добавя чрез тръбичката на уреда за измерване нивото на маслото.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да се предотврати влизането на мръсотия и вода в скоростната кутия след проверка или снабдяване с течността, уверете се че уреда за измерване нивото на течността е напаснал правилно.

Проверка на нивото на течността – 2,8 л. Дизел 5-45RFE

Проверете нивото на течността докато предаването е с нормална работна температура 82 ºС (180ºF). Това се случва след поне 25 км(15 мили) шофиране. При нормална работна температура течността не би могла да се задържи лесно между пръстите.

За да провери автоматичната скоростна кутия нивоо на течността правилно, трябва да бъде използвана следната процедура:

1. Двигателят да работи на свободна скорост и на нормална температура

2. Превозното средство трябва да бъде на равен път.

3. Ръчната спирачка да бъде задействана изцяло и натиснете спирачния педал

4. Всяка минута сменяйте скоростния лост във всяка една от скоростите като завършите със скорост Р(паркиране)

5. Премахнете уреда за измерване нивото на маслото, избършете го и отново го пъхнете докато напасне.

6. Отново извадете уреда и отбележете нивото на течността от двете страни. Нивото на течността би трябвало да бъде между дупките с препоръчано “горещо” (нагоре) ниво, както на уреда при нормална работна температура. Проверете дали плътният покривен слой от масло се вижда и от двете страни на уреда. Ако течността е малко, добавете както се изисква за  тръбичката на уреда. НЕ Я ПРЕПЪЛВАЙТЕ. След добавяне на известно количество масло през тръбичката за наливане на масло, изчакайте минута-две за да може маслото напълно да се оттече към предавките преди отново да проверите нивото на течността.

Забележка:

Ако е необходимо да проверите предавките не на нужната работната температура, нивото на течността трябва да бъде между двете нива “студено”(ниско) на дупките на уреда с течността  при приблизително 21ºС (70ºF) (стайна температура). Ако нивото на течността е правилно установено при стайна температура, то трябва да бъде между “горещото”горната  дупка  когато,  скоростната кутия достигне 82 С 180 по Фаренхайн.
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Запомнете, най-добре е да проверявате нивото при нормалната действаща температура.

ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че ако температурата на течността е по-ниска от 19 С (50 по Фаренхайн) и може да не бъде регистрираха. Не добавяйте течност, докато температурата не се качи достатъчно, за да може да бъде отчетена.

7. Проверете за течове. Освободете ръчната спирачка.

За да избегнете навлизането на мръсотия и вода в скоростната кутия след проверка или смяна на течността, убедете се, че капачето е добре поставено. Нормално е за капачката да отскача леко от местото си, докато прилепне плътно към тубата,

Специални добавки

Производителят препоръчва да не се използват добавки към течностите на скоростната кутия. Изключение  от тази политика е използването на специални бои за откриването на течове.
Хидравлична течност на съединителя – Ръчни предавки

Хидравличната система на съединителя е затворена система, която не се нуждае от поддръжка. В случай на поява на течове или други повреди, системата трябва да бъде подменена.

Ръчна скоростна кутия

Избор на смазки

Използвайте само течности, препоръчани  от производителя, отнасящи се до Течности, Смазки и Основни части за правилния вид.

Проверка на нивото на течност

Проверявайте нивото на течност след като отвиете капачката. Нивото трябва да бъде между дъното на резервоара и точка не повече от 4.76 мм над дъното на резервоара.

Добавете течност, ако е необходимо

Честота на смяна на течността

При нормални условия на движение, нивото на течност, налято от производителя, е достатъчно да смазва  частите и да поддържа живота на вашия автомобил. Не се налага да подменяте течността,  освен ако смазката не се замърси с вода. В случаите на замърсяване с вода, течността трябва да бъде подменена незабавно.

СКОРОСТНА КУТИЯ

Проверка на нивото на течност

Проверявайте скоростната кутия за течове . Ако се  установят такива , трябва да бъде проверено нивото на течност  в кутиата. Отстранете капачката  на резервоара (В), разположена на гърба на скоростната кутия.

Нивото на течност трябва да бъде на долния ръб на резервоара (А) , когато автомобила е  поставен на равно.

Добавяне на течност
Само в отвора с филтър, докато течността  напълни отвора, когато автомобила е поставен на равно.

Източване

Първо отстранете капачката (В) и след това (С). Препоръчителната сила на затягане за източваща  капачка и капачката на пълнене е  20 – 34

ВНИМАНИЕ!

Когато посравяте капачките, не пренатягайте. Можете да ги повредите и  това да предизвика течове.

Избор на смазки.

Използвайте само смазки, препоръчани от производителя, отнасящи се до Течности, Смазки, Общи части за правилния вид.
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Течност при предна/задна ос 

Предната ос има завинтена капачка на покривната плоча и друга от долната страна на носещото устройство.

Проверка нивото на течността

Смазочното масло трябва да бъде 1 см (1/2``) под дупката за доливане на масло.

Добавяне на течността

Добавяйте смазка само в дупката за доливане и само до нивото обозначено по-горе.

Избор на смазочно масло

Използвайте течността препоръчана от производителя, за предпочитане са течности, смазочни масла и оигинални части при смяна вида на течността.

Подръжка след шофиране по непавиран път

След продължително шофиране в кал, пясък, вода или подобни мръсни условия, спирачния барабан, дисковите спирачки и сглобните оси да се проверят и изчистят възможно най-скоро. Това ще предотврати каквото и да е изтъркване на материала от прекомерно износване или несигурно спиране.

Следната практика при непавиран път изцяло разглежда механиката на Вашето превозно средство. Проверете гумите,носещите части , управлението на колата, окачването и ауспуха за щети. Проверете закрепените ключове дали са разхлабени, подбробно тези по шасито, елементите в купето, управлението и окачването. Също така проверете за натрупване на трева или клонки, които биха се превърнали в опасност или скрита щета при тръбата за гориво, спирачния маркуч и носещите части.

Внимание!

При много често шофиране в тежки условия, променете всички смазочни масла и смазвайте частите по механиката, всички части по запалването и съединителя по-често от обикновено, за да предотвратите прекомерното износване.

Грижи за външния вид и предпазване от корозия.

Предпазване на  автомобила и боята от корозия

Изискванията, за гриижите, които трябва ад бъдат полагани за автомобила зависят от  географското положение и използването му. Химикалие, които се използват зимно време за да направят пътищата проходими и тези, които  са пръскани по гумите и пътните настилки през другите сезони, обикновено са високо корозивни и се отразяват лошо на металните части на автомобила.. Паркирането навън, което излага вашия автобил на замърсявания, пътните настилки, по които тои се движи, изключително топлото или судено време и други екстремални условия, се отразяват на боята, металните части и носещата част на автомобила.

За да осигурите максимална защита против корозия, е необходимо  да спазвате следните препоръки за ремонти:

Какво предизвиква корозия?

Корозията е резултат от влошаване сустоянието или премахване на боята и предпазния слои от вашия автомобил.

Най-често срещаните причини са:

· Солите по пътищата, мръсотия и натрупване на влага

· Наранявания от камъм или чакъл

· Насекоми,  сокове от дървета и смола

· Сота във въздуха, в близост до морските райони

· Атмосферни частици/индустриално замърсяване.

Измиване

· Измивайте превозното средство регулярно. Винаги измивайте вашия автомобил в автомивка на Marаg или мек сапун или препарат и избърсвайте панелите напълно след измиване.

· Ако забележите наслагвания на насекоми, смола или течности от дървета, използвайте препарати за почистване и премахване на смола от Marаg
· Използвайте почистващ восък на Marаg за  да премахнете филма и да защитите външния слой навашата боя. Внимавайте да не надраскате боята.
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· Избягвайте използването на абразивни частици или оцветяващи материали, тъй като те могат да намялат лъскавината или да доведат до изтъняване на слоя на боята.

	Внимание!

Не използвайте абразивни или силно почистващи материали като стомана, вълна или дълбоко почистващи прахове, които могат да надраскат металната повърхност или боята.


Специални грижи

· Ако шофирате върху засипани със сол или прашни пътища, или в близост до океана, измивайте шасито на автомобила поне веднъж месечно.

· Важно е дренажните отвори в долните краища на вратите, подвижното командно табло и долната врата на шлюза да бъдат запазени чисти и отворени. 

· Ако забележите каквито и да било парченца от камък или драскотини по боята, остранете ги незабавно. Цената на подобни ремонти е за сметка на собственика. 

· Ако автомобилът Ви е повреден в резултат на инцидент или подобен на него случай, който е разрушил боята и защитното покритие, необходимо е да се погрижите за проблема, колкото е възможно по-бързо. Цената на подобни ремонти е за сметка на собственика.

· Алуминиевите колела трябва да бъдат почиствани регулярно с мек сапун и вода, за да се защитят от корозия. За да се премахне по-голямо замърсяване, използвайте почистващ препарат Mopar( или изберете неабразивен препарат, който не съдържа киселини. Не използвайте изтъркващи тампони, стоманени гъби, твърди четки или метални, полиращи материали. Препоръчителни са само  почистващи препарати Mopar(.  Избягвайте автоматични почистващи машини, които използват киселинни съединения или твърди четки, които могат да нарушат защитното покритие на колелата.
· Ако превозвате спциален товар, като химикали, торове, сол за размразяване и т.н., уверете се, че тези пакети са добре пакетриани и добре запечатани. 
· Ако сте шофирали дълго време  върху пътища, покрити с чакъл, погрижете се да сложите защитни брони срещу кал и камъни, зад всяко колело.
· Използвайте лека покриваща боя Mopar( върху драскотините, възможно най-скоро. Вашият оторизиран дилър предлага покриваща боя, която да съвпада с цвета на автомобила Ви.
Грижа за интериора

Използвайте препарат Mopar( за почистване на тапицерията и килимчетата.

Вътрешните первази трябва да бъдат почистени първо с непотребна кърпа, след това кърпа, напоена с Mopar( за цялостно почистване и накрая Mopar( за почистване на петна, ако е крайно необходимо. Не използвайте тежки почистващи препарати илитакива, които съдържат метални частици. Изберете Mopar( за цялостно почистване за тапицерия от винил 

Грижа и почистване на кожения салон

Mopar( за цялостно почистване се препоръчва специално за кожената тапицерия. 

Кожената тапицерия може да бъде запазена най-добре като се почиства регулярно с непотребна мека кърпа. Малките замърсявания могат да подействат като абразив и да повредят кожената тапицерия и трябва да бъдат отстранени навреме с непотребна кърпа. По-упоритите петна ще се отстранят с мека кърпа, напоена с Mopar( за цялостно почистване. Погрижете се да не напоявате коженото покритие с каквато и да било течност. За почистване на кожената тапицерия не използвайте полиращи препарати, масла, почистващи течности, разтворители, перилни препарати или съединиения на основата на амониевите киселини. За да поддържате оригиналния вид на кожата, не е необходимо да използвате препарат за целта. 

	Предупреждение!

При почистване избягвайте използването на химически лесно изпарими разтворители. Много от тях са запалими и ако се използват в затворени пространства, могат да причинят вреди върху дихателната Ви система. 


Стъклени повърхности

Всички стъклени повърхности трябва да бъдат почиствани регулярно с препарат за стъкла Mopar( или с какъвто и да било препарат за домашна употреба, който се предлага на пазара. Никога не разчитайте на препарати, съдържащи абразивни частици. Проявете предпазливост, когато чистите
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вътрешната част на задните стъка, тъй като са снабдени с електрически размразители. Не употребявайте инструменти за стъргане  или други остри такива, които могат да надраскат елементите. 

Когато почиствате огледалото на задното стъкло, впръскайте от препарата върху кърпа или парцалче. В никакъв случай не пръскайте директно върху огледалото. 

Почистване на лещите на пластмасовата кутия с инструменти

Лещите пред инструментите  в този автомобил за покрити с прозрачна пластмасова обвивка. Когато почиствате лещите, внимавайте да не надраскате пластмасовата повърхност. 

1. Почиствайте с чисто меко парцалче. Може да използвате мек сапун, но без съдържание на алкохол или абразивни частици. След сапуна забършете с непотребна кърпа.

2. Подсушете с мека кърпа.
Поддръжка на предпазните колани

Никога не избелвайте, боядисвайте или почиствайте с химически разтворители или абразивни частици. Това би довело до изтъняване на тъканта. Слънчевата светлина също може да причини същия проблем. 

Ако предпазните колани имат нужда от чистене, използвайте Mopar( за цялостно почистване, разтвор с мек сапун или хладка вода. Не махайте коланите, за да ги миете.

Сменете коланите в случай, че изглеждат изтъркани или износени, или ако закопчалката не работи добре. 
Контролно табло за съхранение на предпазителите
Вътрешни предпазители

Таблото с предпазителите се намира от ляво до кутията с инструменти. Към таблото е прикрепена обозначителна табелка за улеснение на смяната на всеки от предпазителите.

	Кухина
	Ел. предпазител
	Описание

	1
	15 ампера

син
	Реле за клаксона, реле за подвижния капак на покрива, реле за прозорците

	2
	10 ампера

червен
	Задни фарове за мъгла (Само за износ)

	3
	20 ампера

жълт
	Запалка за цигари

	4
	10 ампера

червен
	Преден десен фар, къси светлини

	5
	10 ампера

червен
	Преден ляв фар, къси светлини

	6
	20 ампера

жълт
	Модул за контрол на положението на тялото/Заключване на вратите

	7
	10 ампера

червен
	Лява светлина за паркиране/Лява задна светлина/Светлина за табелата за регистрационния номер

	8
	Резервен
	

	9
	10 ампера

червен
	Дясна светлина за паркиране/Дясна задна светлина/Светлина за табелата за регистрационния номер/

	10
	Резервен
	

	11
	15 ампера

син
	Мигач

	12
	15 ампера

син
	Стопове

	13
	10 ампера

червен
	Модул за контрол на положението на тялото/СМТС/индикатор за активиране на въздушните възглавници/ Автоматично огледално за дневно виждане, светлина за лоста (само при определени модели)

	14
	10 ампера

червен
	Помпа за кориво PDC/Включване на климатика/Реле за стартера/Контролер на двигателя/Контролер на трансмивията (Само при дизелови двигатели)

	15
	Резервен
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	16
	20 ампера

жълт
	Електрически изход (отзад)

	17
	15 ампера

син
	Задна чистачка

	18
	20 ампера

жълт
	Радио бобина и реле

	19
	20 ампера

жълт
	Предни фарове за мъгла/ Стопове и мигачи при теглене на ремарке

	20
	Резервен
	

	21
	10 ампера

червен
	Радио

	22
	20 ампера

жълт
	Реле за покрития покрив на автомобила/ модул за контрол на антената (само за износ)

	23
	Резервен
	

	24
	10 ампера

червен
	PDC мотор с вентилация

	25
	10 ампера

червен
	Включване на отоплението на седалките/ Контрол на позицията на главата HVAC/ Зареждане на батерията при теглене на ремарке

	26
	10 ампера

червен
	Преден десен фар, дълги светлини

	27
	10 ампера

червен
	Преден ляв фар, дълги светлини

	28
	Резервен
	

	29
	10 ампера

червен
	Отопляеми огледала/Индикатор за размразяване на задното стъкло

	30
	15 ампера

син
	Модул за отопление на седалките

	31
	Резервен
	

	32
	10 ампера

червен
	Включване на чистачките/ Предни и задни чистачки

	33
	10 ампера

червен
	Модул SKIM/ Конектор за информационна връзка

	34
	15 ампера

син
	Модул за контрол на положението на тялото/Вътрешни светлини/ Модул hands-free/ Радио/СМТС/ ITM модул и сирена (само за износ)

	35
	Резервен
	

	36
	10 ампера

червен
	Модул за контрол на въздушните въглавници/ Класификация на мястото (дясна предна седалка)

	37
	10 ампера

червен
	Контрол на модула за въздушните възглавници

	38
	10 ампера

червен
	Контрол на антиблокиращата система (ABS)/ Сситема за смяна на скоростта

	39
	10 ампера

червен
	Сигнална светлина за опасност (Сигнали при завой)/ Включване на защитни светлини (при ръчна предавка)

Вариране на предавките (при автоматична предавка)


Вътрешни предпазители (Център за разпрделение на електричеството)

Вашият автомобил е снабден с център за разпределение на електричеството, който се намира в отделението на двигателя в близост до батерията. Този център заземява патроните с предпазители, които да заместват обикновените връзки, които могат да се разтопят. Той е снабден и с минипредпазители за включване на минирелета. Информационната табелка на капака дава идентификацията на всяко отделение, за да се улесни смяната на предпазителите. Патроните на предпазителите и релетата можете да получите от Вашия оторизиран дилър.
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Център за разпределение на електричеството (при бензинови двигатели)

	Кухина
	Ел предпазител
	Описание

	F1
	40 ампера

зелен
	Мотор с вентилация

	F2
	40 ампера

зелен
	Вентилатор към отоплителната система

	F3
	50 ампера

червен
	JB система

	F4
	40 ампера

зелен
	Помпа за антиблокиращата система

	F5
	20 ампера

жълт
	NGC трансмисия

	F6
	30 ампера

розов
	ASD

	F7
	50 ампера

червен
	JB система

	F8
	40 ампера

зелен
	Включване/запалване

	F9
	50 ампера

червен
	JB система

	F10
	30 ампера

розов
	Теглене на ремарке

	F11
	Отворен
	

	F12
	30 ампера

розов
	Светлинно табло

	F13
	40 ампера

зелен
	Прозорци

	F14
	40 ампера

зелен
	Включване на двигателя

	F15
	50 ампера

червен
	JB система

	F16
	Отворен
	

	F17
	Отворен
	

	F18
	Отворен
	

	F19
	30 ампера

розов
	Размразител за задното стъкло

	F20
	Отворен
	

	F21
	20 ампера

жълт
	А/С съединител

	F22
	Отворен
	

	F23
	Отворен
	

	F24
	20 ампера

жълт
	Помпа за горивото

	F25
	20 ампера 

жълт
	Клапа за антиблокиращата система

	F26
	25 ампера

неутрален
	Инжектори

	F27
	Отворен
	

	F28
	15 ампера

син
	Стартер

	R29
	Полупроводимост на релето
	Помпа за горивото

	R30
	Полупроводимост на релето
	Стартер

	R31
	Полупроводимост на релето
	Чистачки включванеюизключване

	R32
	Полупроводимост на релето
	Чистачки бързи/бавни обороти

	R33
	Полупроводимост на релето
	Вентилация с високи обороти

	R34
	Полупроводимост на релето
	Вентилатор към отоплителната система – високи обороти

	R35
	Полупроводимост на релето
	А/С съединител

	R36
	Отворен
	

	R37
	Полупроводимост на релето
	NGC трансмисия

	R38
	Отворен
	

	R39
	Пълна проводимост на релето
	ASD
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	Кухина 
	Ел. предпазител 
	Описание

	R40
	Пълна проводимост на ел. реле 
	Вентилатор към отоплителната система – ниски обороти на работа


Център за разпределение на електричеството (Дизелови двигатели)

	Кухина
	Ел. предпазител
	Описание

	F1
	40 ампера

зелен
	Електромотор с вентилационна система ?

	F2
	40 ампера

зелен
	Вентилатор към отоплителната система

	F3
	50 ампера

червен
	JB система ?

	F4
	40 ампера

зелен
	Помпа за антиблокиращата система (ABS)

	F5
	   Отворено пространство
	

	F6
	30 ампера

розов
	ASD 

	F7
	50 ампера

червен
	JB система 

	F8
	40 ампера

зелен
	Запалване на двигателя/ Стартиране

	F9
	50 ампера

червен
	JB система 

	F10
	30 ампера

розов
	Влекач

	F11
	20 ампера

жълт
	Нагревател за горивото

	F12
	30 ампера

розов
	Свтлинна линия


	F13
	40 ампера

зелен
	Прозорци

	F14
	40 ампера

зелен
	Запалване на двигателя

	F15
	50 ампера

червен
	JB система 

	F16
	15 ампера

син
	ASD захранване

	F17
	   Отворено пространство
	

	F18
	   Отворено пространство
	

	F19
	30 ампера

розов
	Система за премахване на замъгляването на задното стъкло (HBL)

	F20
	   Отворено пространство
	

	F21
	20 ампера

жълт
	А/С съединител 

	F22
	   Отворено пространство
	

	F23
	   Отворено пространство
	

	F24
	   Отворено пространство
	

	F25
	20 ампера

жълт
	Електронни лампи за сигнализиране на антиблокиращата система (ABS)

	F26
	25 ампера

натурален 
	Инжектори

	F27
	   Отворено пространство
	

	F28
	15 ампера

син
	Стартер

	R29
	Полупроводимост на ел. Реле 
	Нагревател за горивото

	R30
	Полупроводимост на ел. Реле 
	Стартер

	R31
	Полупроводимост на ел. Реле 
	Включване/изключване на чистачки

	R32
	Полупроводимост на ел. Реле 
	Силна/слаба скорост на работа на чистачките

	R33
	Пълна проводимост на ел. реле 
	Вентилатор

	R34
	Пълна проводимост на ел. реле 
	Вентилатор към отоплителната система – високи обороти на работа

	R35
	Пълна проводимост на ел. реле 
	А/С съединител

	R36
	Пълна проводимост на ел. реле 
	Нагреватели на водна основа 

	R37
	  Отворено пространствo
	

	R38
	  Отворено пространство
	

	R39
	Пълна проводимост на ел. реле 
	ASD

	R40
	Пълна проводимост на ел. реле 
	Вентилатор към отоплителната система – ниски обороти на работа


СЪХРАНЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Ako възнамерявате да оставите автомобила си без да го използвате в продължение на повече от 21 дни, би било добре да се погрижите за защитата на батерията. Имате следните възможности:

· Да отстраните патрона на бушон #15, който се намира в центъра за разпределение на електричеството, обозначен със знак “изключване на захранването” (IOD).
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· Приберете вече отстранения патрон в центъра за разпределение на електричеството под #11, обозначен  като съхраняване на захранването (IOD Storage).

· Или изключете отрицателния кабел на батерията.

· Когато и да оставяте автомобила си за съхранение или не го използвате дълго време ( например когато сте  на почивка) за две седмици или повече, пускайте климатичната система да поработи няколко минути на празни обороти при максимална мощност. Toва ще подсигури правилното стартиране като се избегне риска от проблеми с работата на компресора, когато системата бъде стартирана отново. 

 СМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КРУШКИ

Вътрешни светлини                                                                 Вид ел. крушка

Нагревател на климатичната система                                     Не подлежи на смяна

Светлина за пепелника                                                             161

Контрол на температурата (ръчно)                                          74

Предно табло                                                                             192

Задна светлина за товар                                                            214-2

Oсветено огледало                                                                     P/N 6501966

Сигнални светлини под таблото                                              906

Място за съхранение на инструмените                                   103

(цялостно осветление)

Предупредителна светлина                                                      74

Външни светлини                                                                      Вид на ел. крушка

Допълнителни светлини                                                            3157 Р27/7W

Централен светлинен сигнал Стоп                                           921/ W16 W

Светлини за мъгла (спортни или специални модели)             9145

Предни светлини за паркиране и завиване                              3157 Р27/7W

Преден страничен сигнализатор                                               168

Предни фарове                                                                             Н4

Светлини над вратите отпред                                                    W4W

Светлина за таблото с рег. Номер отзад                                    168

Задни светлини за стоп и мъгла                                                3157 Р27/7W

Светлини за задни мигачи (2)                                                    3157 APY27/7W

Забележка:

Номерацията зависи от вида на електрическите крушки, които купувате от Вашия оторизиран дилър. 

Ако е необходимо някоя от електрическите крушки да бъде сменена, посетете Вашия оторизиран дилър. 
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ВМЕСТИМОСТ НА ТЕЧНОСТИТЕ

	
	Метрична система
	Американска система

	Гориво (приблизително)
	78 литра
	20.5 галона

	Моторно масло с филтър
	
	

	-3,7 литров двигател
	4,7 литра
	5 ?

	-2,8 литров дизелов двигател
	6,0 литра
	6,3

	Охлаждаща система*
	
	

	-3,7 литров двигател
	13,2 литра
	14

	-2,8 литров дизелов двигател
	12,5 литра
	13


* Включва бутилка за възстановяване на нагревателя и охладителя, запълнена до максимална степен. 
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ТЕЧНОСТИ, СМАЗОЧНИ МАСЛА И ОРИГИНАЛНИ АВТОЧАСТИ

Двигател

	Съставна част
	Течност, смазочно масло или оригинална авточаст

	Охладител на двигателя
	Mopar( антифриз/охладител, 5 години/100 000 мили, Формула на технология за органични добавки (HOAT)

	Моторно масло – Бензин (без АСЕА категории)
	За получаване на най-добри резултати и максимална защита независимо от условията на работа, производителят препоръчва използването на моторни масла, притежащащи сертификат API и отговарящи на стандартите на DaimlerChrysler MS-6395. Използвайте Mopar или масло, еквивалентно на него, което да съответства на изискванията на MS-6395. Такива са  маслата, притежаващи символ за сертификация от Американския петролен институт (API) върху опаковката си. Този символ означава, че маслото е било тествано, сертифицирано и лицензирано от API и отговаря на стандартите на производителя. Той препоръчва използването само на моторни масла, притежаващи API сертификат, които са одобрени според изискванията на стандартите на DaimlerChrysler MS-6395.

	Моторно масло – АСЕА категории
	За страни, използващи Европейските категории за обслужване АСЕА, използвайте моторни масла, които отговарят на изискванията на АСЕА А3/В3, А3/В4 ИЛИ А5/В5. 

	Филтър за моторно масло (3,7 литров двигател)
	Използвайте само масла за дизелови двигатели, одобрени за качество от АPI – СН-3  или СН-4. За страни, използващи Европейските категории за обслужване АСЕА, използвайте моторни масла, които отговарят на изискванията на АСЕА А3/В3 ИЛИ А3/В4. 

	Филтър за моторно масло (3,7 литров двигател)
	Филтър за моторно масло Mopar( (P/N 04781452AA или 04781452BB)

	Филтър за моторно масло (2,8 дизелов двигател)
	Филтър за моторно масло Mopar( (P/N 5003558АА)

	Eлектрически щепсели
	Консултирайте се с информацията за контрол на емисиите на автомобила в отделението на двигателя.

	Избор на гориво (при бензиновите двигатели)
	91 октана
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Шаси

	Компонент
	Течност, смазочно масло или оригинална авточаст

	Автоматична трансмисия
	Mopar( ATF+4 Автоматична трансмисионна течност

	Ръчна трансмисия
	Mopar( Смазочно масло за ръчна трансмисия (P/N 04874464)

	Трансферна система
	Mopar( ATF+4 Автоматична трансмисионна течност

	Осов диференциал (преден и заден)
	Mopar( SAE 75W-140 (API GL5) Смазочно масло за зъбното колело или негов еквивалент. 

	Цилиндър за контрол на спирачната дейност
	За задна ос 8.25 е необходимо да се използва SAE 75W-90 смазочно масло за зъбното колело. В случаите, когато е необходимо теглене, този вид може да се замени със синтетично смазочно масло за зъбно колело SAE 75W-140. Модели, оборудвани с програмата Trac-Lok(, изискват наличието на допълнителен модификатор.

	Резервоар за съхранение на мощността
	Mopar( ATF+4 Автоматична трансмисионна течност

	Свързващи части на кръгли елементи, Опорни оси, U-образни връзки, Автоматични връзки за управление и носеща част на колелата
	Mopar( мултифункционална смазка, NLGI клас, 2 EР, GC-LB
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ПРОГРАМИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛА

Съществуват две програми за поддръжка, които посочват изискванията за поддръжка на автомобила. 

Първата е Програма “А”. Тя е предназначена за превозни средства, които не отговарят на условията, представени в Програма “В”.

Втората е Програма “В”. Тя е предназначена, за превозни средства, които отговарят на условията, представени по-долу, както и в началото на програмата.

· Дневни или нощни температури по-ниски от 0(С (32(F).

· Управление с често спиране и потегляне.

· Продължителна работа на двигателя на празни обороти.

· Кратки пътувания на разстояние по-малко от 16,2 км (10 мили).

· Повече от 50% от управлението се осъществява при постоянна висока скорост при високи температурни условия, над 32(С (90(F).

· Теглене на ремаркета

· Таксиметрови, полицейски или разносни услуги (търговско обслужване).

· Шофиране по запустели пътища и терени извън пътя.

	ЗАБЕЛЕЖКА:

	Повечето автомобили се управляват при условията от програма “В”.


Използвайте програмата, която най-точно отговаря на условията, при които Вие управлявате автомобила си. Когато времето и километража са посочени, следвайте интервала, който се проявява най-напред. 

	ВНИМАНИЕ!

Неизпълнението на необходимата поддръжка може да доведе до нанасяне на щети върху автомобила.


При всяко спиране за гориво!

· Проверявайте нивото на моторното масло около 5 минути след като напълно сте изключили двигателя. Проверката на маслото, когато автомобила се намира на равна повърхност, би помогнала за точното определяне на нивото му. 
· Проверете течността за измиване на предното стъкло, като добавянето й става според изискванията за експлоатация. 

Веднъж месечно

· Проверявайте дали гумите имат нужда от напомпване, както и следете за необичайно износване или повреди.

· Проверявайте батерията и почиствайте и стягайте краищата на електрическите изолатори според изискванията. 

· Проверете нивото на течността в охладителния резервоар, цилиндъра за контрол на спирачната дейност и предавките и добавете, ако е необходимо. 

· Проверете дали всички светлини и другите електрически елементи функционират правилно. 

Винаги при смяна на маслото

· Сменете филтъра на моторното масло.

· Проверете системата на изпускателната тръба (ауспуха).

· Проверете маркучите на спирачките.

· Проверете нивото на охлаждане, маркучите и захващащите елементи.

· Проверете нивото на течността за осъществяване на ръчно предаване (ако такава е налична).

· След като сте управлявали автомобила по терени извън пътя, направете цялостна проверка на долната му част. Проверете  застрашените от разхлабване връзки. 
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Програма “А”

	Километри 

(Мили)

(Месеци)
	12 000

(7,500)

[6]
	24 000

(15,000)

[12]
	36 000

(22,500)

[18]
	48 000

(30,000)

[24]
	60 000

(37,500)

[30]

	Сменете моторното масло и неговия филтър.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Сменете гумите
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	
	Х
	

	Сменете електрическите щепсели.
	
	
	
	Х
	

	Проверете облицовката на спирачките.
	
	
	Х
	
	

	Проверете течността на трансферната система.
	
	
	
	Х
	


	Километри 

(Мили)

(Месеци)
	72 000

(45,000)

[36]
	84 000

(52,500)

[42]
	96 000

(60,000)

[48]
	108 000

(67,500)

[54]

	Сменете моторното масло и неговия филтър.
	X
	X
	X
	X

	Сменете гумите
	X
	X
	X
	X

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	X
	

	Проверете  и сменете PCV клапана, ако е необходимо.
	
	
	X
	

	Сменете електрическите щепсели.
	
	
	X
	

	Проверете облицовката на спирачките.
	X
	
	
	X

	Проверете и сменете препазния колан, ако е необходимо. 
	
	
	X
	

	Проверете течността на трансферната система
	
	
	X
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	Километри 

(Мили)

(Месеци)
	120 000

(75,000)

[60]
	132 000

(82,500)

[66]
	144 000

(90,000)

[72]
	156 000

(97,500)

[78]

	Сменете моторното масло и филтъра за моторното масло
	X
	X
	X
	X

	Сменете гумите
	X
	X
	X
	X

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	X
	

	Сменете електрическите щепсели.
	
	
	X
	

	Проверете  и сменете PCV клапана, ако е необходимо.(
	
	
	X
	

	Проверете облицовката на спирачките.
	
	
	X
	

	Проверете и сменете предпазния колан, ако е необходимо. Не се изисква, ако е бил сменен преди това.
	X
	
	X
	

	Почиствайте и сменяйте охладителя на двигателя на всеки 60 месеца, независимо от километража, който сте изминали до момента. 
	X
	
	
	

	Проверете течността на трансферната система
	
	
	X
	


	Километри 

(Мили)

(Месеци)
	160 000

(100,000)


	168 000

(105,000)

[84]
	180 000

(112,500)

[90]
	192 000

(120,000)

[96]

	Сменете моторното масло и филтъра за моторното масло
	
	X
	X
	X

	Сменете гумите
	
	X
	X
	X

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	
	X

	Сменете електрическите щепсели.
	
	
	
	X

	Проверете  и сменете PCV клапана, ако е необходимо.(
	
	
	
	X

	Проверете облицовката на спирачките.
	
	
	X
	

	Проверете и сменете предпазния колан, ако е необходимо. Не се изисква, ако е бил сменен преди това.
	
	X
	
	X

	Почиствайте и сменяйте охладителя на двигателя, в случай, че това не е било направено вече.
	X
	
	
	

	Направете дренаж на трансферната система и допълнете.
	
	
	
	X


Стр.147


Проверката и сервиза трябва да се осъществяват всеки път в случай, че се забележи проблем в работата на автомобила или просто възникне съмнение за това. Пазете всички документи, засагащи ремонтната дейност по автомобила. 


( Производителят препоръчва поддръжка на автомобила, но не съществува изискване за гаранция на  излъчваните електронни емисии. 
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Програма “В”

Следвайте програма “В”, когато управлявате автомобила си при следните случаи:

· Дневни или нощни температури по-ниски от 0(С (32(F).

· Управление с често спиране и потегляне.

· Продължителна работа на двигателя на празни обороти.

· Управление на автомобила по прашни терени.

· Кратки пътувания на разстояние по-малко от 16,2 км (10 мили).

· Повече от 50% от управлението се осъществява при постоянна висока скорост при високи температурни условия, над 32(С (90(F).

· Теглене на ремаркета

· Таксиметрови, полицейски или разносни услуги (търговско обслужване).

· Шофиране по запустели пътища или терени извън пътя.

	Километри

(Мили)
	5 000

(3,000)
	10 000

(6,000)
	14 000

(9,000)
	19 000

(12,000)
	24 000

(15,000)

	Сменете моторното масло и неговия филтър.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Сменете гумите
	
	Х
	
	Х
	

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	
	
	Х

	Проверете облицовката на спирачките.
	
	
	
	Х
	

	Направете дренаж и допълнете течността за предната и задната ос. 
	
	
	
	
	Х


	Километри

(Мили)
	29 000

(18,000)
	34 000

(21,000)
	38 000

(24,000)
	43 000

(27,000)
	48 000

(30,000)

	Сменете моторното масло и неговия филтър.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Сменете гумите
	Х
	
	Х
	
	Х

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	
	
	Х

	Сменете електрическите щепсели.
	
	
	
	
	Х

	Проверете  и сменете PCV клапана, ако е необходимо.(
	
	
	
	
	Х

	Проверете облицовката на спирачките.
	
	
	Х
	
	

	Направете дренаж и допълнете течността за предната и задната ос.
	
	
	
	
	Х

	Проверете течността на трансферната система и добавете, ако е необходимо. 
	
	
	
	
	Х
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	Километри

(Мили)
	53 000

(48,00)
	58 000

(36,000)
	62 000

(39.000)
	67 000

(42,000)
	72 000

(45,000)

	Сменете моторното масло и неговия филтър.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Сменете гумите
	
	Х
	
	
	

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	
	
	Х

	Проверете облицовката на спирачките.
	
	Х
	
	
	

	Направете дренаж и допълнете течността за предната и задната ос.
	
	
	
	
	Х

	Проверете предпазния колан и го сменете, ако е необходимо.
	
	
	
	
	Х


	Километри

(Мили)
	77 000

(48,000)
	82 000

(51,000)
	86 000

(54,000)
	91 000

(57,000)
	96 000

(60, 000)

	Сменете моторното масло и неговия филтър.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Сменете гумите
	Х
	
	Х
	
	Х

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	
	
	Х

	Сменете електрическите щепсели
	
	
	
	
	Х

	Проверете  и сменете PCV клапана, ако е необходимо.(
	
	
	
	
	Х

	Проверете облицовката на спирачките.
	
	
	
	
	Х

	Направете дренаж и допълнете течността за предната и задната ос.
	Х
	
	
	
	Х

	Направете дренаж и допълнете течността за автоматичната предавателна система и сменете главния прочистващ филтър.
	
	
	
	
	Х

	Проверете предпазния колан и го сменете, ако е необходимо. Не се изисква, ако е бил сменян скоро. 
	
	
	
	
	Х

	Направете дренаж и допълнете течността на трансферната система. 
	
	
	
	
	Х

	Почистете и сменете охладителя на двигателя/антифриза на всеки 60 месеца, ако не е било направено на 102,000 мили (163 000км).
	
	
	
	
	Х


Стр.150
	Километри

(Мили)
	101 000

(63,00)
	106 000

(66,000)
	110 000

(69,000)
	115 000

(72,000)
	120 000

(75,000)

	Сменете моторното масло и неговия филтър.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Сменете гумите
	
	Х
	
	Х
	

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	
	
	Х

	Проверете облицовката на спирачките.
	
	
	
	Х
	

	Направете дренаж и допълнете течността за предната и задната ос.
	
	
	
	
	Х

	Проверете предпазния колан и го сменете, ако е необходимо. Не се изисква, ако е бил сменян скоро.
	
	
	
	
	Х


	Километри

(Мили)
	125 000

(78,000)
	130 000

(81,000)
	134 000

(84,000)
	115 000

(87,000)
	144 000

(90,000)

	Сменете моторното масло и неговия филтър.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Сменете гумите
	
	
	Х
	
	Х

	Проверете въздушния филтър на двигателя, сменете го, ако е необходимо.
	
	
	
	
	Х

	Сменете електрическите щепсели.
	
	
	
	
	Х

	Проверете  и сменете PCV клапана, ако е необходимо.(
	
	
	
	
	Х

	Проверете облицовката на спирачките.
	
	
	Х
	
	Х

	Направете дренаж и допълнете течността за предната и задната ос.
	
	
	
	
	Х

	Проверете предпазния колан и го сменете, ако е необходимо. Не се изисква, ако е бил сменян скоро.
	
	
	
	
	Х

	Проверете течността на трансферната система и допълнете, ако е необходимо.
	
	
	
	
	Х
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	Километри
	149000
	154000
	158000
	163000
	168000

	(Мили)
	93000
	96000
	69000
	102000
	105000

	Смяна на маслото и на филтъра
	
	
	
	
	


	Ротация на гумите
	
	
	
	
	

	Инспекция на въздушния филтър, смяна, ако е необходима
	
	

	Инспекция на спирачките
	
	
	
	
	

	Източване и зареждане на флуида на предната и задната ос
	
	

	Инспекция на ремъка и смяна, ако е необходима. Не се изисква, ако е бил сменян преди това

	
	
	
	
	
	

	Километри
	173000
	178000
	182000
	187000
	192000

	(Мили)
	108000
	111000
	114000
	117000
	120000

	Смяна на маслото на двигателя и филтъра за маслото
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Ротация на гумите
	Х
	
	Х
	
	Х

	Инспекция на въздушния филтър и смяна, ако е необходимо
	
	Х

	Смяна на свещите
	
	
	
	
	Х

	Инспекция и смяна на коляновия вал, ако е необходимо
	
	
	Х

	Инспекция на спирачната облицовка
	Х
	
	
	
	Х

	Източване и зареждане на флуида на предната и задната ос
	
	Х

	Източване и зареждане на флуида на автоматичната трансмисия и смяна на главния воден филтър
	Х

	Инспекция на ремъка и смяна, ако е необходимо. Не се изисква, ако ремъкът е бил сменян преди това.
	Х

	Инспекция на течността в скоростната кутия, добавяне, ако е необходимо.
	Х
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Инспекция и сервиз трябва да се извършват всеки път, когато се забележи или се заподозре неправилно функциониране. Пазете всичките си квитанции и касови бонове.

· Тази поддръжка се препоръчва от производителя, но не се изисква, за да запазите гаранцията.

При използване извън магистрали, при теглене, такси, лавтобус, имузина, почистване на сняг или друга комерсиална употреба или пеодължително използване с тежко натоварване, особено в горещини, изисквайте сервиз на предната и задната оси, индицирани с Х в График “Б”. Използвайте този сервиз, ако превозното средство се използва обикновено при такива условия.

ГРАФИЦИ ЗА ПОДДРЪЖКА – ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

Има два графика за поддръжка, които показват изискваното обслужване за вашето превозно средство. 

Първо е График “А”. Той се прилага за автомибили, които не се използват при никое от условията, изброени в График “Б”.

Втори е График “Б”. Той е за превозни средства, които се използват при долуизброените условия и в началото на графика.

· дневни или нощни температури под 0 С (32 F).

· Шофиране спри-тръгни

· Продължителна работа на двигателя в спряло положение

· Шофиране в прашна обстановка

· Кратки пътувания от по-малко от 16.2 км (10 мили).

· Повече от 50% от шофирането е на високи скорости в горещини, над 32 С (90 F)
· Теглене 

· Такси, полицейска кола, доставки (комерсиална употреба)

· Шофиране извън пътищата или в пустиня.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Повечето автомобили се използват при условията, описани за График “Б”.

Използвайте този график, който най-добре описва условията, при които вие шофирате. Когато са упоменати време и километраж, следете това, което възниква първо във времето.


При всяко спиране зазареждане

· Проверявайте нивото на маслото около 5 минути, след като двигателят е бил спрян напълно. Проверката на нивото на маслото, когато автомобилът е на равна повърхност, помага за по-точното установяване на нивото на маслото. Добавяйте масло само когато нивото му е на или под маркировките ADD (добави) или MIN.

· Проверявайте течността за чистачките, добавяйте при необходимост.
Веднъж месечно

· Проверявайте гумите и оглеждайте за необичайно износване или увреждане.

· Проверявайте акумулатора, почиствайте или затягайте терминалите при необходимост.
· Проверявайте нивото на течностите на охлаждащия флуид на двигателя/ антифриза на деаерационната бутилка, главния цилиндър на спирачките и трансмисията,  и добавяйте при необходимост.

· Проверявайте всички светлини и всички други електронни елементи за правилно функциониране.

При всяка смяна на маслото

· Сменяйте филтъра за маслото.

· Проверявайте ауспусната система.

· Проверявайте маркучите на спирачките.

· Проверявайте ремъците на двигателя. Сменяйте при необходимост.

· Проверявайте за наличието на вода в сепаратора за филтъра за горивото / вода. гарнитура

Ротация на гумите

· Сменяйте мястото на гумите на всеки 10 000 км (6000 мили).
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	Километри
	20000
	40000
	60000
	80000

	(Мили)
	12500
	25000
	37500
	50000

	Смяна на маслото и на филтъра за маслото
	Х
	Х
	Х
	Х

	Инспекция на въздушния филтър, смяна, ако е необходима
	Х
	Х
	Х
	Х

	Смяна на въздушния филтър
	
	Х
	
	Х

	Смяна на сепаратора гориво / вода
	
	Х
	
	Х

	Инспекция на облицовката на спирачките
	
	Х
	
	Х

	Инспекция на течността на скоростната кутия
	Х
	
	Х

	
	Х
	
	
	

	
	
	
	
	

	Километри
	100000
	120000
	140000
	160000

	(Мили)
	62500
	75000
	87500
	100000

	Смяна на маслото на двигателя и филтъра за маслото
	Х
	Х
	Х
	Х

	Инспекция на въздушния филтър и смяна, ако е необходимо
	Х
	Х
	Х
	Х

	Смяна на въздушния филтър
	
	Х
	
	Х

	Смяна на сепаратора гориво / вода
	
	Х
	
	Х

	Инспекция на спирачната облицовка
	
	
	
	Х

	Смяна на ремъка на двигателя и ролките 
	
	
	
	Х

	Източване и смяна на охлаждащата течност на двигателя
	Х
	
	
	

	Смяна на аксесоарния ремък за движение 
	Х
	
	
	

	Инспекция на облицовката на спирачките
	
	Х
	
	Х

	Проверка на течността на скоростната кутия
	Х
	
	
	


Проверка и сервиз трябва да се извършват всеки път, когато се забележи или заподозре неправилно функциониране. Пазете всички квитанции.

* Смяната на компонента при изкуствено износване, претърпи се клиренс или очевидно изтичане на смазваща течност.

Стр.154

График Б

Следвайте График “Б”, ако обикновено експлоатирате автомобила си при някое от следните условия:

· дневни или нощни температуири под 0 С  (32 F)
· шофиране спри-тръгни
· продължителна работа на двигателя в спряло положение
· шофиране в прашна обстановка
· кратки пътувания от по-малко от 16.2 км (10 мили).
· Повече от 50% от шофирането ви е на високи скорости при горещо време, над 32 С (90 F)
· Теглене
· Такис, полицейски автомобил или кола за доставки (комерсиална употреба)
· Шофиране извън пътищата или в пустиня.
	Километри
	10000
	20000
	30000
	40000
	50000

	Мили
	6250
	12500
	18750
	25000
	31250

	Смяна на маслото и филтъра
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проверка на въздушния филтър. Смяна при необходимост
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Смяна на въздушния филтър
	 
	Х
	 
	Х
	 

	Смяна на сепаратора между гориво / вода
	 
	 
	 
	Х
	 

	Проверка на облицовката на спирачките
	 
	Х
	 
	Х
	 

	Източване и зареждане на флуида на предната и задната ос
	 
	Х
	 
	Х
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	Километри
	60000
	70000
	80000
	90000
	100000

	Мили
	37500
	43750
	50000
	56250
	62500

	Смяна на маслото и филтъра
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проверка на въздушния филтър. Смяна при необходимост
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Смяна на въздушния филтър
	Х
	 
	Х
	 
	Х

	Смяна на сепаратора между гориво / вода
	 
	 
	Х
	 
	 

	Смяна на аксесоарния ремък за движение
	Х
	 
	 
	 
	 

	Проверка на облицовката на спирачките
	Х
	 
	Х
	 
	Х

	Източване и зареждане на флуида на предната и задната ос
	Х
	 
	Х
	 
	Х

	Източване и зареждане на течността на скоростната кутия
	 
	 
	 
	 
	Х

	Източване  и зареждане на течността на автоматичната трансмисия и смяна на филтъра на водоочистателната инсталация
	 
	 
	 
	 
	Х
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	Километри
	110000
	120000
	130000
	140000
	160000

	Мили
	68750
	75000
	81250
	87500
	100000

	Смяна на маслото и филтъра
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проверка на въздушния филтър. Смяна при необходимост
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Смяна на въздушния филтър
	 
	Х
	Х
	 
	Х

	Смяна на аксесоарния ремък за движение
	 
	Х
	 
	 
	Х

	Смяна на ремъка на двигателя и ролките 
	 
	 
	 
	 
	Х

	Проверка на обтегача на ремъка, смяна при необходимост * 
	 
	 
	 
	 
	Х

	Смяна на сепаратора мвжду гориво / вода
	 
	Х
	 
	 
	Х

	Изпразване и зареждане на охладителя на двигателя / антифриза
	 
	 
	 
	 
	Х

	Проверка на облицовката на спирачките
	 
	Х
	Х
	 
	 

	Източване и зареждане на флуида на предната и задната ос
	 
	Х
	Х
	 
	 


· Отнася се само ако автомобилът се използва често за теглене, или за комерсиално обслужване.

** Смяната на компонента се изисква, ако има изкуствено износване, претърпян клеренс или очевидно изтичане на смазваща течност. 

Проверката и обслужването трябва да се извършват всеки път, когато неправилно функциониране се забележи или заподозре.
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1-во Обслужване 





2-ро Обслужване

Километраж _____________________

Километраж _____________________

Квитанция за ремонта (номер)______

Квитанция за ремонта (номер)______

Дата ____________________________

Дата ____________________________

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ


3-то Обслужване





4-то Обслужване

Километраж _____________________

Километраж _____________________

Квитанция за ремонта (номер)______

Квитанция за ремонта (номер)_______

Дата ____________________________

Дата ____________________________ 

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ



                                                           
ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ
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5-то Обслужване 





6-то Обслужване

Километраж _____________________

Километраж _____________________

Квитанция за ремонта (номер)______

Квитанция за ремонта (номер)______

Дата ____________________________

Дата ____________________________

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ


7-мо Обслужване





8-мо Обслужване

Километраж _____________________

Километраж _____________________

Квитанция за ремонта (номер)______

Квитанция за ремонта (номер)_______

Дата ____________________________

Дата _____________________________

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ
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9-то Обслужване 





10-то Обслужване

Километраж _____________________

Километраж _____________________

Квитанция за ремонта (номер)______

Квитанция за ремонта (номер)______

Дата ____________________________

Дата ____________________________

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ
ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ

11-то Обслужване





12-то Обслужване

Километраж _____________________

Километраж _____________________

Квитанция за ремонта (номер)______

Квитанция за ремонта (номер)_______

Дата ____________________________

Дата ____________________________ 

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ
ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ
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13-то Обслужване 





14-то Обслужване

Километраж _____________________

Километраж _____________________

Квитанция за ремонта (номер)______

Квитанция за ремонта (номер)______

Дата ____________________________

Дата ____________________________

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ


15-то Обслужване





16-то Обслужване

Километраж _____________________

Километраж _____________________

Квитанция за ремонта (номер)______

Квитанция за ремонта (номер)_______

Дата ____________________________

Дата ____________________________ 

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ

ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ

Стр.161
Ако се нуждаете от помощ за клиента

Ако се нуждаете от помощ .......................................................………………………........... 164

Аржентина ...............................................................................………………………............. 164
Австралия   ............................................................................................. ……………………..164

Австрия       ......................................................................................………………………..... 164

Баланс на Карибите ......................…..............................................………………………......164

Белгия ..............................................................................................………………………...... 164

Боливия ................................................................................................………………………. 164

Бразилия ..............................................…..............................................……………………….164

България ............................................….........................................………………………....... 164

Чили ...................................................................................................………………………... 165

Коломбия ...........................................................................................………………………... 165

Коста Рика ...........................................................................................………………………. 165

Хърватска ..........................................................................................……………………… ...165

Чешка Република ....................................…......................................………………………... 165

Дания .....................................................…..........................................……………………….. 165

Доминиканска Република ........................….......................................……………………… 165

Еквадор ................................................................................................………………………. 165

Ел Салвадор.........................................................................................………………………. 165

Естония...............................................................................................………………………... 165
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Финландия









165

Франция
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Германия
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Датско Кралство Люксембург






166

Гърция
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Гватемала/ бележка  само за  Jeep/
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Гватемала/ бележка  само за  Chrysler& Dodge/
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Испания
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АКО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПОМОЩ

Производителите дистрибутори живо се интересуват дали сте доволни от продукта и услугите. Ако възникне проблем с обслужването или друг проблем, ние препоръчваме да предприемете следните стъпки:

Обсъдете проблема  с оторизиран представител или сервизен мениджър. Мениджърите персонал на оторизираният представител могат най-добре да разрешат проблема .

Когато се свържете с представителите моля, да предоставите следната информация:

6. Вашето име, адрес и телефонен номер

7. Идентификационният номера на превозното средство (този номер със 17 символа се намира гравиран или на етикет  на левия преден ъгъл на контролното табло и се вижда през предното стъкло. Той може да се види и от регистрацията на превозното средство

8. Оторизиран представител за продажби и сервизна дейност

9. Датата на доствка на превозното средство и текущото разстояние на одометъра

10. Сервизното обслужване на превозното средство

11. Подробно описание на проблема и условията, при които е възникнал

ARGENTINA




BELGIUM

Daimler Chrysler Argentina S.A
DaimlerChrysler Belgique Luxembourg

Av. Del Libertador 2424, Piso 11

BRT/BRU?105756/BE

C 1425AAX – Bs As



PO Box 319

Buenos Aires Argentina


1931 Zaventem 3

Tel: (+54-11) 4808 – 8700


Tel: 080094634







Tel: 080026661

AUSTRALIA




Fax: 02 717 33 01

Daimler Chrysler



BOLIVIA

Australia/Pcific Pty. Ltd.


Corporacion Transandina S.R. L



ACN 004 411 410



Plaza Isabel La Catolica 2479

Chrysler Vehicle Division


P.O Box 12316

P.O Bpx 4214 Mulgrave3170


Tel: (591 – 2) 243 - 0043

Ph. (03) 9566 9266



Fax: (951- 2) 244-2887

AUSTRIA




BRAZIL 

Chrusler Austria



Daimler Chrysler do Brasil Ltd.

BRT/BRU/105756/AT


Av. Alfred Jurzykowski, 562

PO Box 20




09680 – 900 Sao Bernardo do Campo-S.P

1220 Wien




Tel: 55-0-800-703-7130

Tel: 01546 51 51 31



Fax: 55 –19-3725-3635

Fax: 01 546 5151 32







BULGARIA

BALANCE OF THE CARIBBEAN

BALKAN STAR



Interamerican Trading Company

Resbarska Str.5

Warrens, St.Michael



1510 Sofia

Barbados, West Indies


Tel: 359 2 91988

Tel: 246-417-8000

Fax: 246-425-2888
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Стр.172
ABS(Aнтиблокираща спирачна система) 68                               

Добавяне на течност за чистачки 60                                                                               

Добавки, гориво 101

Въздушен филтър, двигател, въздушен филтър на двигателя  124

Климатик 125

Климатик, подсказки за работа 72

Въздушен филтър   124

Налягане на въздуха, 

Гуми 92

Въздушна 

възглавница    24

Разгръщане на въздушната възглавница. 27

Светлина за въздушната възглавница   26,28,70

Поддръжка на въздушната възглавница   28

Въздушна възглавница, стъкло,(странични  заслони) 24

Аларма (аларма за сигурност)  12

Подравняване и Баланс 95

Промени/Модификации

Превозно средство 6

Противозаключваща спирачна система 

(АВS)    48,49

Противозаключваща предупредителна 

светлина  68

Грижа за външния вид 133

Автоматично смъкване на стъклото 17

Автоматично заключване на вратите 16

Автоматична 

трансмисия   80,130

Добавяне на течности 131

Течност и смяна на филтъра 130

Проверка на нивото на течността 131                

Вид на течността  130

Градация на скоростта 80


Смяна на скоростите   80

Специални допълнения 132

Конвертор за усукващия елемент 82

             

                    Система за променливо електричество 57

Електрическа система на изходните устройства 57

Батерия 125

Аварийно запалване 115

Преместване на трансмисията без ключ 14

Предпазни колани 123

Механизъм за защита на тялото 126

Спомагателна спирачна система 49

Контролираща спирачна система, електронна 48

Спирачна система 129

     Противозаключваща система (ABS) 48, 68, 90

     Ремъци 129

     Цилиндър за управление 130

     Система за паркиране 89

     Предупредителна светлина 69

Свързваща предавателна/спирачна система 80

Препоръки при въвеждане в експлоатация, ако автомобилът е нов 33

Смяна на електрически крушки 139

Електрически крушки, осветление 139

Габаритност, Мащаби, Ел. Заваряване, Резервоар 53

Гориво 101

Радиатор (Налягане на охладителната система) 128

Миене на автомобила 133

Брезентова покривка за товар 58

Особености на товарната област 58

Отделение за товар 

    Свелтлини 58

    Багажник 61

Светлина за товара 58

Връзки за товар 59,140

Конвертор за каталитичното налягане 123

Внимание, изтичане на газ 33

Вериги, гума 93

Смяна на спукана гума 113

Светлина за зареждащата система 68

Ограничения за деца 28, 31, 32

Колани за деца 30,31

Заключване за безопасност на децата 16

Екологично чист бензин 101

Контрол на климата 71

Система за активиране на съединителя 76, 79

Операционна система “Command Trac” 83

Мащаби 53

Граници на габаритите 53

Вариации в мащаба 54

Компютър за пътуване 53

Електрическо командно табло, над главата на шофъора 51

Конвертор 123

Система за турбо-охлаждане 77

Охлаждаща система 127

     Добавяне на охладител (антифриз) 128

     Ниво на охладителя 128

     Изхвърляне на непотребния охладител     127

     Дренаж, измиване и допълване 127

     Проверка 127

     Важни неща, които да запомним 128
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Клапа за контрол на налягането 128

     Клапа за радиатора 128

     Избор на охладител (антифриз) 127

     Измерване на температурата 68

Система за контрол на емисиите на коляновия вал 124

Контрол на скоростта 47

Светлина 68

Запушалка за клапа 58

Обслужване на клиенти 164

Размразител за задното стъкло 60

Система за диагностика в автомобила 121

Поддръжка на дизелов двигател 151

Дизелово гориво 101

Изисквания за дизеловото гориво 101

Система за дизеловото гориво, пренастройка 78

Разделител на водата от дизеловото гориво 78

Включване на преден фар за регулиране на силата на светлината 45

Автоматична предавателна система 131

Моторно масло 121

Теглене на аварирало превозно средство 116

Отпадъчни вещества 

     Моторно масло 122

     Непотребни течности 122Е

Заключване на вратите 15

Автоматично заключване на врати 16

Врати 15

Предпазни колани 123

Управление 87

Шофиране извън пътната настилка 87

Шофиране извън пътя 87

Електронни огледала за далечно виждане 39

Електрически изходи, променливо напрежение 57

Електрически изходи за силата на тока 57

Електронна система за контрол на спирачната дейност 48

Електронна система за контрол на скоростта 47

Електрона програма за стабилност на пътя 49

Електронна предупредителна светлина за регулиране 70

Електронен информационен център в автомобила 52

Аварийни спирачки 89

Спешни случаи. В случай на 

     Освобождаване на заседнало превозно средство 83

     Сингнална светлина при опасност 112

     Електрически превключвател 113

     Внезапна стартиране на двигателя  115

     Иползване на теглич 116

Двигател

     Пречиствателна система за въздух 124

     Препоръки при изгубване на контрол над автомобила 33

     Отделение 119

     Идентификация на отделенията 119

     Охлаждане 127

     Когато автомобила не може да потегли 76

     Стартиране на двигателя при наводнение 76

     Внезапно стартиране на двигаеля 115

     Индикатор за проблем във функционирането 67

     (Проверка на двигателя)

     Интервал за смяна на маслото 121

     Отделяне на моторно масло 122

     Филтър за моторното масло 122

     Отделяне на филтъра за моторно масло 122

     Избор на моторно масло 122

     Прегряване 112

     Стартиране на двигателя 76

     Вариране на температурите 68

Система за повишен контрол в случай на инцидент 27

Входяща система, осветена 12

Внимание при изпускане на газ 33

Изпускателна система 127

Грижа за външната поддръжка 133

Филтри 

     Система за прочистване на въздуха 124

Грижа за външната поддръжка 133

Мигачи

     Предупредителна светлина при опасност 112

     Мигачи при завиване 67

Стартирана на мокър двигател 76

Изтичане на течности 34

Проверка за нивото на течностите 34

     Автоматично предаване 130,131

     Течност за съединителя 132

     Моторно масло 121

     Ръчно предаване 132

     Мощност на управлението 125

Течности, смазочни масла и оригинални авточасти 141

Светлини при мъгла 45

Сгъване на задната седалка 42
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Управление с 4 колела 83

     Операции 83

     Промяна на предавката 84, 86

     Системи 83, 85

Четиристепеннен светлинен сигнал за опасности 112

Освобождаване на заседнало превозно средство 83

Предна ос (Диференциал) 133

Гориво 100

     Добавки 101

     Дизел 101

     Резервоар за зареждане на газ 101

     Резервоарна вратичка 101

     Бензин 100

     Вариране 69

     Градация на октановото число 100

Електрически предпазители 135

Резервоар за зареждане на газта 101

Бензин, система за прочистване на въздуха 101

Бензин (гориво) 100

Вариране 

     Температура на охлаждане 68

     Гориво 69

     Одометър 68

     Скоростомер 67

     Тахометър 67

Градация на скоростите 80

Обща информация 14

Почистване на стъклата 134

Товароносимост на главната ос 102 

Товароносимост на автомобила 102

Сигнална светлина в случай на опасност 112

Предна защитна броня 41

Предна защита 41

Предни фарове 

     Дълги светлини 67

     Определяне равнището на осветеност 44

     Включване 44

Отопляеми огледала 40

Отопляеми седалки 41

Предпазител на клапа 58

Отстраняване на капака на двигателя 43

Разтягащи елементи 129

Течност за хидравлично управление на съединителя 132

Идентификация на двигателя 119

Запалване на двигателя 10

     Ключ 10

Махане на ключа за активиране на двигателя 10

Осветен вход 12

Защитен ключ 11

Помпене на гуми 92

Информационен център на автомобила 52

Вътрешно огледало за задно виждане 39

Кутия с инструменти 65

Контролно табло с инструменти64

Инструменти за оптично почистване 135

Грижа за средата вътре в автомобила 134

Вътрешни електрически предпазители

Периодична работа на чистачките 46

Увод 4

Местоположение на електрическите превключватели 113

Дейност на електрическите превключватели 113, 114

Инструкции за ползване на електрическите превключватели 14

Внезапно стартиране на двигателя 115

Бутон за освобождаване на ключа 10

Напомнящо устройство за ключа 10

Система за управление без ключ 13

Ключове 10

Смяна на платното за движение и мигачи 67

Колани 20

Колани за деца 30,31

Светлини 44, 139

     Въздушна възглавница 28, 70

     Антизаключваща система 68

     Съхранение на батерията 68

     Предупреждение  за помощ на спирачната система 51, 71

     Предупреждение за спирачната система 69

     Товар 44, 58

     Управление 68

     Включване на преднте фарове за виждане при мъгла 45

     Таван на купето 52

     Електронна стабилизираща програма 

     Индикатор 50, 71

     Електронна система за предупреждение при конрол на клапаните 70
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Мъгла 45

     Индикатор за управление 4х4 67

     Електрически предпазители 135

     Включване на освелението 71

     Светлина за предупреждение в случай на опасност 112

     Ниво на осветеност на предните фарове 44

     Включване на предните фарове 44

     Включване на предните фарове и чистачките 44

     Индикатор за включени дълги светлини 67

     Кутия с инструменти 44

     Контрол на интензитета 44

     Вътрешна среда 44

     Напомнящи светлини 45

     Ниско ниво на горивото 70

     Индикатор за проблем във функционирането 67

     (Проверка на двигателя)

     Разчитане на карти 44

     Налягане в маслото 69

     Изтощаване 45

     Четене 52

     Светлина за мъгла отзад 45

     Система за напомняне за предпазните колани 70

     Аларма на охранителната система 69

     Защитен ключ 69

     Мониторинг на налягането 67

     Контрол на тегленето 50, 71

     Трансферна система 69

     Предупреждение за предавката 69

     Сигнал за завой 67

     Изчакване преди старт 71

     Предупреждение (описание на кутията с инструменти) 67

     Вода в горивото 70

Заключване 

    Автоматична врата 16

    Защита на децата 16

    Врата 16

    Волан 10

Предпазни колани за деца 30, 31

Смазочни масла 126

Поставка за багаж на покрива 61

Програма за поддръжка 144, 152

    Дизел 151

    Светлинен сигнал за програма “А” 145, 153

    Светлинен сигнал за програма “В” 148, 154

    Програма “А” 145, 153

    Програма “В” 148, 154

Индикатор при неправилна работа 67

Ръчна предавка 79, 132

     Проверка на нивото на течността 132

     Избор на смазочно масло 132

Главен цилиндър (спирачки) 130

Метанол 101

Метанолово гориво 101

Мини-компютър 53

Огледала 39

     Непряко електричество 39

     Отопление 40

     Външни 39

     Натоварване на мощността 39

     Задно виждане 39

     Предни 40

Модификация и промени в автомобила 6

Монитор, система за напрежението 95

Части “Mopar” 121

Ръчка за мултифункционален контрол 44

Период за въвеждане в работа на нов автомобил 33

Защита на пътниците 19

Градация на октановото число. Бензин (гориво) 100

Одометър 68

     Пътуване 68

Шофиране извън пътната настилка (извън пътя) 87, 133

Шофиране извън пътя (извън пътната настилка) 87, 133

Масло, моторно 

    Интервал на смяна 121

    Дизел 123

    Лост за превключване 121

    Материали, добавени към… 122

    Предупредителна светлина за налягането 69

    Препоръки 122

Светлина за налягането на маслото 69

Диагностична система в автомобил 121

Външн огледала за задно виждане 39

Електронно табло над главата на шофъора 51

Прегряване на двигателя 112

Грижа за боята на автомобила 133
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Щети върху боята 133

Спирачка за паркиране 89

Полиране и почистване 133

Мощност 

     Център за разпределение 136

     Заключване на вратите 16

     Огледала 39

     Изход за непостоянно електричество 57

     Управление 91

     Проверка на управлението 125

     Подвижен капак на покрива 56

     Прозорци 16

Предпазни колани за бременни 24

Подготовка за електронно превключване 113

Защитни механизми

    Предпазни колани 23

Електронни системи, които могат да бъдат програмирани 52

Трансмисия (управление без ключ) 14

Гуми за движение с висока скорост 92

Радио (звукови системи) 71

Задна ос (Диференциал) 133

Задни фарове за мъгла 45

Задна въртяща се врата 17

Размразител за задното стъкло 60

Особености на задното стъкло 60

Задна чистачка 60

Огледала за задно виждане 39

Наклон на предните седалки 40

Теглене при ходене на почивка 108

     Превключване към позиция “N” 108

     Превключване извън позиция “N” 109

Устройство за напомняне за предпазния колан 23

Управление без ключ 13

Резервни части 121

Резервни гуми 94

Система за зареждане с дизелово гориво 78

Предна защитна броня 41

Защита за деца 28

Защита за бебета 29

Защита за пътниците 19

Покривка за товарната област  58

Движение на заседнало превозно средство 83

Носеща част на покрива 61

Въртене на гумите 95

Проверка за осигуряване на безопасността вътре в автомобила 33

Проверка за осигуряване на безопасността извън автомобила 34

Безопасност, при изпускане на газ33

Съвети за безопасност 33

Програма за поддръжка 144, 152

Насрочена поддръжка 121

Устройство за напомняне за предпазните колани 23

Предпазни колани 

     Устройство за настройка на колана 22

     За бременни жени 24

     Защита на децата 28, 32

     Проверка 33

     Поддръжка 135

     Инструкции за опериране 20

     Защита 23

     Напомняне 70

Седалки 40

     Настройка 40

     Почистване 134

     Ограничения за главата 41

     Отопление 41

     Сгъване на задна седалка 42

     Наклон назад 40

Защита срещу кражба 15

Алармена система  15

Операционна система “Selec Trac” 85

Защитен ключ 11

Обслужване 164

Промяна на системата за управление 79

     Автоматична предавка 80

     Ръчна предавка 80

     Трансферна система 79

Устройсво за фиксиране на колана 22

Колани за рамене 20

Мигачи 67

Вериги за гуми 93

Звукови системи (радио) 71

Звукови системи – консултирайте се със приложението

за звукови системи

Резервна гума 113

Включване на електричеството 123

Контрол на скоростта 47

Скоростомер 67
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Стартиране на двигателя 76

     Автоматична предавка 76

     Спешни случаи (внезапно стартиране) 115

     Двигателят не работи 76

     Ръчна предавка 76

Процедури по стартиране на двигателя 76

Управление

     Мощност 91

     Заключване на колелата 10

     Наклон на колелата 47

Съхранение 138

Съхранение на автомобила 138

Съхранете автомобила си 138

Подвижен капак на покрива 56

Поддържаща система – въздушни възглавници 24

Вртяща се врата, отзад 17

Тахометър 67

Вариране на температурата, охладител за двигателя 68

Колан за връзване на деца 30

Долни връзки за контрол на товара  59

Устройство за фиксация на волана 47

Гуми 91

     Въздушно налягане 92

     Изравняване и баланс 95

     Вериги 93

     Промяна 113

     Висока скорост 92

     Увеличаване на налягането 92

     Резки движения 113

     Система за мониторинг на налягането 95

     Радиална ос 92

     Разместване 94

     Въртене 95

     Безопасност 34

     Резервна гума 113

     Бързо въртене 92

     Индикатори за износване 93

Тегло на ремаркето 104

Конвертор за съединителя 82

Закачващи устройства, при спешен случай 116

Теглене 102, 116

     Аварирало превозно средство 116

     Водач 104

     При теглене на каравани 108

     Тегло 104

Задна ос 87

Контрол на тегленето 48

Теглене на ремарке 102

     Съвети за охлаждащата система 108

     Минимални изисквания 104

     Тегло на ремаркето и теглича 104

     Електрическа инсталация 106

Ръководство за теглене на ремаркета 104

Тегло на ремаркето 104

Трансферна система 83, 132

     Управление 4х4 83

     Поддръжка 132

Предавателка система

     Автоматична 80

     Поддръжка 130, 132

     Ръчна 79

     Превключване 79

     Предупредителна светлина 69

Управление без ключ (превключване на работа на батерии) 14

Програма за работа без ключ 14

Индикатори за износване 93

Одометър при пътуване 68

Турбо-охлаждаща система 77

Мигачи 45, 67

Поддържащи предпазители 136

Грижа за тапицерията 134

Вакумиращи ремъци 129

Огледала отпред 40

Вариация и насочване 54

Идентификационен номер на автомобила 6

Модификатори 6

Съхранение на автомобила 138

Предупредителна светлина 112

Предупредителни светлини (описание на кутията за инструменти) 67

Предупреждения 6

Устройство за измиване на стъклата, добавяне на течност 60

Устройство за измиване на предното стъкло 46, 126

Измиване на автомобила 133

Почистване и полиране 133

Стр.178
Изравняване и баланс на колелата 95

Монтиране на колелата 114

Защита от ветрове 17

Замъгляване на стъклата 72

Прозорци 16

     Мощност 16

Устройство за измиване на предното стъкло 46

     Течност 126

Накрайник на чистачката на предното стъкло 126

Чистачка на предното стъкло 46

Периодична работа на чистачките  46
ВНИМАНИЕ!





Не поставяйте нищо на или около предната обвивка на  въздушна възглавница и не се опитвайте да ги отваряте ръчно. Можете да повредите въздушните възглавници и да бъдете наранени,  ако те вече не функционират. Тези защитни обвивки на възглавниците са спецялно създадени да се отварят когато има нужда от тях.


Ако вашето превозно средство е оборудвано с възглавници за стъклата, не поставяйте аксесоари по тях, включително и  такива, висящи от тавана. Не добавяйте облицовки по тавана,  които изискват постоянно прикрепване (болтове или подобни). Не пробивайте покрива на превозното средство по никакви причини.


Ако вашият автомобил е оборудван с въздушни възглавници за прозорците, не инсталирайте никакви обекти , които биха да променят покрива, вкл. и поставяне на слънцепредпазни съоръжения на покрива.








Допълнителни Системи за Предпазване на Шофьора и Пътника На предната Седалка – SRS Еърбег (въздушна възглавница)





ВНИМАНИЕ!





За лична сигурност и безопасност в случай на някакъв инцидент, заключвайте вратите докато шофирате, когато паркирате и когато напускате превозното средство.








ВНИМАНИЕ!





Когато напускате превозното средство махайте контактния ключ и заключвайте. Не оставяйте деца без надзор в превозното средство или с достъп до отключено превозно средство. Използването на оборудването на превозното средство без надзор може да причини сериозни травми и смърт.








ВНИМАНИЕ! 





Отключено превозно средство е покана за крадци. Винаги махайте ключовете от таблото и заключвайте всички врати, когато напускате превозното средство.








ВНИМАНИЕ!





Да се разчита само на въздушните възглавници може да доведе до много по-сериозни наранявания при катастрофа. Въздушните възглавници действат само заедно с коланите да ви предпазят правилно. При някои катастрофи въздушните възглавници няма да се разтворят изобщо. ВИнаги си слагайте колана, дори и да имате въздушни възглавници.


Ако се намирате прекалено близо до волана или командното табло, това може да доведе до сериозни наранявания. Въздушните възглавници се нуждаят от пространство, за да се разтворят. Седнете назад, протегнете ръцете си до волана или командното табло, така че да ви е удобно.


Ако автомобилът има въздушни възглавници на прозорците, те също имат нужда от пространство да се разтворят. Не се облягайте на врата или прозореца. Седнете изправени, посредата на седалката.





ВНИМАНИЕ! 





Неподходящо монтиране на детската седалка към захващащите механизми на НЗОД може да доведе до проваляне на ограничителите за деца. Детето може да бъде сериозно наранено или убито. Следвайте упътването на производителя когато монтирате ограничителите за новородени или деца.








ВНИМАНИЕ!





Неправилното поставяне на колана може да доведе до повишено движение на главата и е възможно нараняване на детето. Използвайте само позициите за закопчаване точно зад седалката на детето за да осигурите горната част на коланите на детското столче.








ВНИМАНИЕ!


Пускането на газ може да нарани или убие. Газовете съдържат въглероден диоксид (СО), който е невидим и без мирис. Вдишването му може да предизвика изпадане в безсъзнание и може да ви отрови. За да предотвратите вдишването му (СО), следвайте следните съвети за сигурност.








ЗАЗАБЕЛЕЖКА:


“ Светлинният индикатор за предпазните колани” ще бъде включен, докато шофьорът не закопчае предпазния си колан.   





ЗАБЕЛЕЖКА:





Когато  използвате прикрепящата сиситема НЗОД за монтиране на детската седалка, моля уверете се, че всички колани на седалките, които не се използват за придържане на пътници, са прибрани и са извън обсега на деца. Препоръчително е преди монтирането на детската седалка, предпазния колан да е закопчам зад детската седалка и по този начин да е извън обсега на детето. Ако предпазния колан попречи при монтирането на детската седалка, то вместо да го пъхнете зад седалка може да обхванете с него същия път , който обхваща колана на детската седалка и тогава да го закопчеете. Това би трябвало да прибере предпазния колан извън обсега на любознателно дете. Напомнете на всички деца в автомобила, че предпазния колан не  е играчка и не би трябвало да се играе с него и никога не оставяйте детето без надзор в автомобила.








ВНИМАНИЕ!


Бъдете много внимателни, когато миете задния прозорец отвътре, за да не увредите отоплителните компоненти. Изполвайте мека кърпа и мек препарат за миене. Също така, пазате всички обекти на безопасно разстояние от прозореца, за да избегнете увреждане на отоплителните компоненти.  





ВНИМАНИЕ!


Не оставяйте деца без надзор в превозното средство в случай, че ключовете са на таблото и автомобилът е запален. Хората, особено децата без надзор, могат да бъдат  застрашени от електрическия люк, докато той действа. Това може да доведе до сериозни щети и смърт. 








ВНИМАНИЕ!





При инцидент има голям риск да бъдете изхвърлен от превозното стедство с отворен люк. Освен това можете да бъдете сериозно наранен или убит. Винаги слагайте колана си внимателно и се уверете, че всички останали пътници също са обезопасени.


Не позволявайте малки деца да оперират с люка. Никога не позволявайте пръсти, други части на тялото или каквито и да е предмети да се изхвърлят през люка, докато той се отваря. Това може да доведе до сериозни щети. 











ВНИМАНИЕ!





Употреба На Електрическия Изход При Изключен Двигател. 


Много аксесоари могат да бъдат включени, за да черпят енергия от акумулатора на автомобила, дори когато той не се използва (мобилни телефони и др.). Накрая,, ако те са включени продължително, акумулаторът на превозното средство  ще се разреди толкова, че да понижи живота на акумулатора и/или да предотврати стартирането на двигателя. 


Аксесоарите, които изискват повече енергия (като прахосмукачки, лампи, хладилници и др.) ще изхабят акумулатора по- бързо. Използвайте ги с прекъсване и с повишено внимание. 


След използването на аксесоари, изискващи повече енергия  или при положение, че автомобилът не е бил запалван дълго време (с все още включени аксесоари), превозното средство трябва да бъде управлявано достатъчно дълго време, за да позволи да се презареди акумулатоеа на автомобила. 








ВНИМАНИЕ!


При инцидент свободно пуснатият капак на багажника може да нанесе щети. Той може да полети при внезапно спиране и да удари някой в превозното средство. Не натоварвайте капака нито в багажната му част, нито в частта му в купето. Преместете капака от автомобила, когато се е отместил. Не товарете в превозното средство.





ВНИМАНИЕ!


Куките на багажника не са безопасни за свързване на детски столчета. При внезапно спиране или сблъсък куката може да се издърпа и да освободи детското столче. Детето може да бъде сериозно застрашено. Използвайте само куките, предназначени за каишки на детски столчета. 


Тежестта и позицията на товара и пътниците може да промени центъра на тежестта на автомобила и поведението на автомобила. За да предотвратите губенето на контрол върху автомобила, което води до лични щети, следвайте тези инструкции при товарене на автомобила си:








ВНИМАНИЕ!


За да избегнете наранявания, пътниците не трябва да бъдат настанявани в багажника. Това пространство е предназначено за побиране на багаж, а не за хора, които трябва да седят на седалките и да използват коланите. 








ВНИМАНИЕ!





За да избегнете увреждане на решетката на покрива и на автомобила, не надвишавайте максималния товарен капацитет от 68 кг (150 паунда). Винаги разпределяйте тежките товари колкот осе може по-равномерно и го подсигурете правилно. 





Дълги товари, които се простират над чистачките, като например дървени греди или сърфбордове, трябва да се подсигурят и от предната, и от задната страна на превозното средство.





Поставете одеало или друга защита между повърхността и товара. 





Карайте с намалени скорости и завивайте внимателно, когато носите големи или тежки товари на покрива. Силен вятър – причинен от ествестени природни сили, или минаващи наблизо ТИР-ове, могат да добавят допълнително натоварване. Това се отнася особено за големи плоски товари и може да доведат до увреждане на товара или вашият автомобил.








ВНИМАНИЕ!





Товарът трябва да бъде здраво завързан преди да потеглите с автомобила си. Неправилно обезопасени товари могат да излетят от автомобила, особено при високи скорости, което да доведе до наранявания или увреждане на имущество. Спазвайте всички предупреждения за товара, когато карате товар на покрива на автмобила си.
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ВНИМАНИЕ!





Шофирането на МПС със светеща лампична за спирачки е опасно. Може да доведе до намаляване устойчивостта на автомобила при спиране и увеличаване на спирачния път. Може да се получи инцидент.Затова трябва веднага да се потърси техник.








ВНИМАНИЕ!





Не оставяйте деца или животни в паркиран автомобил в горещо време. Вътрешната температура се повишава и може да доведе до сериозни увреждания или до смърт.








ВНИМАНИЕ!


Никога не наливайте гориво или друга леснозапалима течност в отвора за въздух на регулатора в опита си да стартирате автомобила. Това може да доведе до внезапен огън, което да причини сериозни лични щети. 








ВНИМАНИЕ!


За да предотвратите увреждане на стартера, не пречиствайте двигателя за повече от 15 секунди. Изчакайте 10 до 15 секунди, преди да опитате отново.





ВНИМАНИЕ!


Когато паркирате автомобила си, винаги оставяйте ръчната трансмисия на първият механизъм и натиснете ръчната спирачка напълно, за да се защитите от  движението на автомобила и възможни щети. Никога не използвайте никакъв механизъм като заместител наръчната спирачка. 








ВНИМАНИЕ!


За да шофирате, колкото е възможно по- безопасно и да удължите живота на ръчната трансмисия, следвайте тези правила:








ВНИМАНИЕ!


Опасно е да сменяте скоростния лост извън “P” или ”N”, ако скоростта на двигателя е по- висока от свободната скорост. Ако кракът Ви не е здраво на спирачката, автомобилът може бързо да ускори на напред или обратно. Може да загубите контрол върху превозното средство и да ударите някой или нещо. Сменяйте само, когато двигателят работи нормално и когато десният Ви крак е здраво на педала на спирачката. 








ВНИМАНИЕ!


Непредвидените движения на автомобила могат да застрашат тези в автомобила и тези близо до него. Както при всички автомобили, никога не трябва да напускате превозното средство, когато двигателят работи. Преди да го напуснете, винаги трябва да превключвате на P (Park), да преместите ключовете от таблото и да натиснете ръчната спирачка.


Когато ключът е изваден от таблото, скоростният лост е заключен на позиция P (Park), автомобилът е защитен от нежелани движения. Нещо повече, никога не оставяйте деца без надзор в превозното средство. 


Следващите признаци могат да се използват, за да се уверите, че сте включили скоростния лост на позиция P (Park):





ВНИМАНИЕ!


Тъй като автомобилите със задвижване “4Х4” осигуряват по-добро изтегляне, има тенденция за преминаване на безопасните скорости за безопасен завой и спиране. Не шофирайте по-бързо от това, което позволява пътната обстановка.





ВНИМАНИЕ!


Вие или други може да пострадате, ако оставите автомобила без наблюдение и скоростната кутия на позиция Neutral (N), без изцяло да сте включили спирачката за паркиране. Позиция Neutral (N) на скоростната кутия освобождава едновременно предното и задното предане и това дава възможност на автомобила да се движи, независимо от позицията на трансмисията. Спирачката за апркиране трябва да се използва винаги, когато шофьорът не е в автомобила.





ВНИМАНИЕ!


При автомобили, оборудвани с ограничен диференциял , никога не стартирайте двигателя, ако някоя от гумите не е на земята. Автомобилът може да тръгне през гумата, останала на земята и да причини загуба на контрол на управлението на автомобила ви.  





ВНИМАНИЕ!


Ако двигателят блокира поради загуба на скорост или престанете да напредвате или не може да стигнете до върна на стръмен наклон, никога не се опитвайте да завиете наобратно. Ако пробвате да го направите, може да се получи обръщане или завъртане на автомобила. Винаги карайте на задна скорост обратно надолу по наклона. Като давате на заден ход обратно надолу по наклона, никога не го правете на N(Neutral) и с използване само на спирачките.





ВНИМАНИЕ!


Абразивен материал по която и да е част на спирачките може да прични извънредно износване или непредвидимо спиране. Може да нямате пълна спирачна сила, когато се нуждаете от нея за избягването на катастрофа. Ако сте шофирали автомобила си в замърсена обстановка, проверете спирачките си и почистете при необходимост.  





ВНИМАНИЕ!


Винаги дърпайте спирачката за паркиране докрай, когато напускате вашия автомобил, или той може да се завърти и да причини повреда или нараняване. Също така, бъдете сигурни да оставите трансмисията на P(Park), за ръчна трансмисия - R(reverse) или първа скорост . Не оставяйте ключовете на таблото. Дете може да играе с автоматичните прозорци, другите контролни функции или да задвижи автомобила. 


Бъдете сигурни, че спирачката за паркиране е напълно освободена преди шофиране, ако не го направите, това може да доведе до проблеми със спирането заради извънредно сгорещяване на задните спирачки.





ВНИМАНИЕ!


Значително пренапомпване или недостатъчно напомпени гуми, или различни размери гуми или колела на автомобила може да предизвикат загуба на спирачна ефективност. 





ВНИМАНИЕ!


Помпането на антизаключващите спирачки ще намали тяхната ефективност и може да доведе то катастрофа. Помпането удължава спирачния път. Просто натиснете твърдо педала на спирачката, когато трябва да намалите или да спрете. 





ВНИМАНИЕ!


Антизаключващата спирачна система е обект на възможни пагубни ефекти от електронна намеса, причинена от неправилно инсталирани радио- или телефонни системи  след закупуването на автомобила.  





ВНИМАНИЕ!


Продължително шофиране с редуцирано автоматично насочване може да причини риск за вашата безопасност и безопасността на други хора.  При първа възможност трябва да се отиде на сервиз. 





ВНИМАНИЕ!


Продължително използване на насочващата система накрая на пътуване с  кормилно насочване ще увеличи температурата на течността на насочващата система и трябва да се  избагва при възможност. Може да възникне увреждане на помпата за автоматично насочване.





ВНИМАНИЕ!


Неправилно напомпани гуми са опасни и може да предизвикат катастрофи.


При недостатъчно напомпване гумите се огъват и това може да доведе до увреждане на гумите.


При прекомерно напомпване намалява възможността на гумите да смекчат въздействието на шока. Предмети по пътя и дупки могат да ги повредят сериозно.


Неравномерно напомпване на четирите гуми причинява проблеми в насочването. Може да загубите контрол върху автомобила си.


Прекомерно напомпени или недостатъчно напомпени гуми могат да засегнат управлението на автомобила и може внезапно да откажат, причинявайки загуба на контрол върху автомобила.


Винаги шофирайте с всяка гума напомпана до препоръчителното налягане. 





ВНИМАНИЕ!


Шофирането с високи скорости на вашия автомобил при натоварване е опасно. Добавеното усилие на гумите може да причини тяхната повреда. Може да попаднете в сериозна катастрофа. Не шофирайте автомобил, натоварен до максималния капацитет, при постоянна  скорост над 120 км/ч (75 mph)





ВНИМАНИЕ!


Комбинирането на гуми на радиални пластове с други типове гуми на вашия автомобил може да причини лошо представяне на вашия автомобил. Нестабилността може да прични катастрофа. Винаги използвайте радиалните гуми в комплект от 4. Никога не ги комбинирайте с други типове гуми.





ВНИМАНИЕ!


Бързо въртене на гумите може да е опасно. Силите, генерирани от извънредно високи скорости на гумите може да причинят увреждане или нефункциониране. Гумата може да експлоадира и да нарани някого. Не въртете гумите по-бързо от 55 км/ч (35 mph), когато сте заседнали.  И не позволявайте на никого да доближава до въртяща се гума, независимо от скоростта.





ВНИМАНИЕ!


Гумите и резервната гума трябва да се подменят след 6 години, независимо от оставащата повърхност на гумите. Ако не се направи това, може да доведе до внезапен отказ на гумите. Може да загубите контрол и да стане катастрофа, която да доведе до наранявания или смърт.





ВНИМАНИЕ!


*Не използвайте гуми с размер или други спецификации, които се различават от специфицираните за вашия автомобил.  Някои комбинации от неодобрени гуми и джанти могат да променят измеренията на окачването и характеристиките на представянето, което да доведе до промени в насочването, шофирането, както и стрес на насочването и компонентите на окачването. Вие може да загубите контрол  и да стане катастрофа със сериозни наранявания и смърт. Използвайте само гуми и джанти с размери и рейтинги на натоварването, одобрени за вашия автомобил.


Никога не използвайте гума, по-малка от минималния размер гуми, посочени на вашия автомобил. Използването на по-малки гуми може да доведе до пренатоварване на гумите и нефункциониране.


Пренатоварването на вапите гуми е опасно. Както и недостатъчното напомпване, пренатоварването може да доведе до нефукциониране на гумите. Изполвайте гуми, които имат съшия капацитет на натоварване, какъвто е необходим за вашия автомобил – никога не ги пренатоварвайте. 


 





ВНИМАНИЕ!


Подмяната на оригиналните гуми с гуми с различен размер може да доведе до грешно отчитане на скоростомера и одомера. Това може да засегне и представянето на автомобила и до възможно увреждане на ходовата част. Допитайте се с вашия дилър. преди да смените гумите с друг размер. 





ВНИМАНИЕ!


Не трябва да се използват лифтове за предните или задните гуми. Може да се получи сериозно увреждане на трансмисията или скоростната кутия, ако го правите, когато теглите рекреативни съоръжения.





ВНИМАНИЕ!


Необходимо е да спазвате следните стъпки, за да сте сигурни, че скоростната кутия е на N преди теглене на на рекреативни съоръжения, за да избегнете увреждания на вътрешните части.








ВНИМАНИЕ!


Трансмисията може да се повреди, ако автоматичната трансмисия е в позиция P(Park), а скоростната кутия в N(Neutral) при стартиран двигател. Когато скоростната кутия е в позция N(Neutral), се подсигурете, че двигателят е изключен преди да смените трансмисията в P(Park) (вж. стъпки 7-8 по-горе).





ВНИМАНИЕ!


Вие или други хора може да пострадате, ако оставите автомобила без наблюдение със скоростната кутия на позиция N(Neutral), без да сте задействали паркиращата спирачка. Скоростната кутия в позиция N(Neutral) освобождава едновременно и предната, и задната предавка от ходовата част и това позволява на автомобила да се движи независимо от позицията на трансмисията. Паркиращата спирачка трябва винаги да се задейства, когато шофьорът не е в автомобила.





ВНИМАНИЕ!


Не използвайте буфер, монтиран със скоба за теглича на вашето превозно средство. Буферът може да се повреди.
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ВНИМАНИЕ!


Работата под повдигнато с крик превозно средство е опасно. Превозното средство може да се подхлъзне от крика и да падне върху вас. Може да се нараните много зле. Никога не слагайте нито една част от тялото си под автомобил, който е на крик. Ако се нуждаете да минете под автомобила, закарайте го на сервиз, където да го издигнат с лифт.


Крикът е предназначен да се използва като инструмент само за смяна на гуми. Не трябва да се използва да се повдига автомобила, за да се ремонтира. Превозното средство трябва да се повдига на крик само на твърди повърхности. Избягвайте хлъзгави или заледени повърхности.





ВНИМАНИЕ!


Не се опитвайте да сменяте гумата отстрани на автоомобила близо до трафик. Отдръпнете се достатъчно далече, за да избегнете някой да ви блъсне, докато работите с крика или сменяте гумата. 





ВНИМАНИЕ!


При неспазване на изискваната поддръжка, може да се стигне до повреда на автомобила.








