1)Трасе

І. Едно трасе-едно изпитание за класиране/ИК/.Дължина на трасето до 500м.

ІІ. Няколко изпитания за класиране/ИК/ концентрирани на едно място.

ІІІ.Отделни изпитания за класиране/ИК/ със свързващ маршрут.

2)Елементите на трасето да включват движение по различен терен/мек терен,пресечена местност,път с твърда,но хлъзгава настилка,водни препятствия и др./


1. Напречна устойчивост- страничен наклон до 45градуса

2. Надлъжна проходимост-какви издатини може да преодолява

3. Напречна проходимост-преден и заден ъгъл на проходимост-максимален ъгъл на изкачване при преодоляване на препятствия

4. Проходимост през водни препятствия-дълбочина на брод

5. Проходимост на автомобила при движение по мек терен-блато,дълбока кал,сняг

Тук от решаващо значение за проходимоста има квалификацията на водачите.Важно е как те ще подходят  и преодолеят даденото препятствие.

3)Оценяване на изпитанието за класиране/ИК/


1.вариант   

СТАРТ          20т               40т                  60т                      80т/ФИНАЛ


        І зона         ІІ зона           ІІІ зона            ІV зона


                     Мах.време от 5 до 15мин.

Всяка зона може да се раздели на сектори примерно през 5т. При напускане на трасето /съборен преместен пилон или конус,скъсване на лента/да се отнемат точки.

2.вариант
  СТАРТ       5т                        15т                     25                ФИНАЛ

                                                                                                       

                                                                                                   30т

                                  10т                      20т


                        мах .време 5 мин.

Събиране на точки от висящи маркери /топче на висящо въже/. При напускане на трасето като при 1.вариант

4) Класове и групи


Автомобили с колесна формула 4х4

1. Серийни(production)

1.1 бензинови

1.2 дизелови

2. Преработени(super production)

2.1 бензинови

2.2 дизелови

3. Прототипи


_ до 1400см3

_от   1401-до 1600см3

_от   1601-до 2500см3

_над 2500см3


_ без блокажи

_с един блокаж

_с два блокажа


Спорес колела и гуми

	групи
	Диаметър на колелата
	Ширина на колелата
	ролбар
	лебедка

	Т1
	До 820мм
	11,5”
	     +
	  +

	Т2
	До 915мм
	12,5”
	     +
	  +

	Т3
	До 915мм
	14,5”
	     +
	  +

	Прототипи
	До 1015мм и Елачки
	-------
	     +
	  +

	Рейд
	840-915мм
	12,5”
	      -
	  +

	Туризъм
	До 890мм
	12,5”
	      -
	  +








